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Omul execută unele mişcări fără ca atenția lui să 
fie concentrată asupra acestora, fără a se gîndi la 
ele, în mod automat. De asemenea, omul respiră, 
inima îi bate etc., fără să fie conștient d 
lucru în fiecare clipă. Pulsul poate bate mai 
mai frecvent, mişcările de respirație pot fi 
sau mai lente. Asemenea treceri de la un ritm la 
altul se realizează, de asemenea, fără cunoştinţa 
noastră, datorită unui mecanism de reglare automat. 
Astfel, organismul îşi menține un ritm de activitate 

trivit cu modificările care intervin în 
nconjurător. 

Menţinerea unui ritm potrivit cu nevoile în 
cesele care se desfășoară în organismele vii 
rezultatul acțiunii unor sisteme de reg A 

`. sisteme s-au format într-un lung proces istoric de 

| dezvoltare a fiinţelor vii, în care variabilitatea şi 


atunci încă nu exista şi pe care a numit-o cibernetică, 
el nu bănuia că prin aceasta își imortaliza numele 


ibernetica este ştiinţa conducerii, iar 

conducerea înseamnă organizarea unor 

acţiuni. Peste tot observăm procese de 
conducere: în organismele vii şi în maşinile 
autâmate. Dar abia relativ .de curînd a fost 
fundamentată ideea deosebit de importantă 
privind caracterul unitar al legilor cărora 
le sint subordonate procesele de conducere, 
indiferent de locul unde se desfăşoară 
acestea: în sistemul nervos al omului sau 
animalului, în maşina de calculat sau în 
instalaţiile de conducere din sistemele de 
automatizare. Această idee a fost pusă la 
baza uneia dintre cele mai tinere ştiinţe: 
cibernetica. 

Mecanismele de reglare şi conducere nu 
au existat înainte de apariţia vieţii; ele au 
apărut o dată cu începuturile acesteia. 
Această particularitate distinctivă constituie 
o trăsătură caracteristică a organismelor vii. 
Peste tot unde întîlnim viaţă vedem că ea 
este legată de procese de conducere şi 
peste tot unde intilnim un proces de con- 
ducere in natură intilnim lără excepție şi 
fenomene de viaţă. I.P. Pavlov afirmă că 


organismul viu este în cel mai înalt grad , 


un sistem cu autoreglare care se întreţine 
singur, se restabileşte şi chiar se perfec- 
ționează. 

În organism există la toate nivelele, de la 
celula vie şi pînă la ansamblul organismu- 
lui, mai malte dispozitive de conducere, 
dependente unele de altele. Aşadar, există 
o. interacțiune complexă a diferitelor sisteme 
biologice dependente unul de altul. Sistemele 
care intră în componența unor organisme 
interacționează cu ajutorul mecanismelor 
umorale şi nervoase. Interactiunea organis- 
mului cu mediul exterior este asigurata 
prin receptori şi analizatori, adică prin 
organe de simț. Natura vie 'ne oferă nu- 
meroase exemple de sisteme dinamice com- 
pas şi ierarhizate, în care au loc schim- 

ări ale stării elementelor structurale şi, 
prin urmare, ale întregului sistem. Asemenea 
exemple sînt: celula, baza oricărei vieţi; 
grupul sau sistemul de celule vii care alcă- 
tuiesc țesuturi, de pildă celulele nervoase; 
țesuturile alcătuiesc organe şi sisteme de 
organe care îndeplinesc anumite funcţii; în 
sfirşit, organismul în întregul lui. La toate 
nivelele acestea de structură există sisteme 
de reglare care sînt, aşadar, multiple şi 
ierarhizate. 

Sistemele de reglare nu sint la fel de per- 


fecţionate la toate organismele. Lå unele 
dintre acestea, cum este cîinele sau! pisica, 
sistemele de’ reglaj nervos, deşi sînt bine 
dezvoltate, n-au totuşi nici pe departe 
bogăţia şi eficacitatea celor pe care le 
posedă omul. Şi iată de ce: se ştie că reglarea 
mişcărilor se realizează pe căi nervoase care 
trec prin măduva spinării, şi anume prin 
porţiunea numită cordonul «posterior». 
Cum se prezintă acest cordon la om şi la 
patrupede? La om, cordonul posterior este 
ros şi conţine un foarte mare număr de 
ibre nervoase, în timp ce la patrupede el 
este subțire şi conţine un număr redus de 
fibre. Aceasta este o dovadă că mecanis- 
mele de reglaj ale ființelor vii s-au | mapa 
ționat de-a lungul vremurilor. Pe de altă 
parte, este adevărat că omul a ştenit 
de la strămoşii lui o serie de sisteme de 
reglaj care nu s-au mai perfecționat ori 
s-au perfecționat numai într-o măsură 
redusă. L 

Toate acțiunile mai importante pe care le 
execută un organism viu sînt reglate prin 
mecanisme neryoase. Nu este vorba numai 
de deplasarea în spațiu a organismului, ci 
şi de alte acţiuni pe care le execută organele 
interne (viscerele), cum ar fi bătăile inimii 
sau respiraţia. Acest reglaj este reflex. el 
nu trebuie învăţat şi cu el sintem înzestrați 
din naştere. Peste aceste reglaje reflexe se 
suprapun. reglaje pri ac adică reflexe 
condiţionate, care sînt foarte numeroase şi 
variate, în raport cu reglajele obişnuite, 
reflexe. De exemplu, controlul mişcării şi 
repausului se face de obicei automat, prin 
reflexe înnăscute. Dar uneori (de exemplu, 
în sportul de performanţă, cum ar fi înotul 
etc.), peste controlul automat se aşterne 
controlul reflex condiţionat, învățat cu 
oarecare stăruinţă. 

Controlul reflex al mişcării se efectuează 
prin informarea centrilor nervoşi asupra 
modului cum decurge mişcarea cu ştiri 
care provin de la organul care o execută: 
mușchiul. De fapt, muşchiul este controlat 


în activitatea sa la mai multe nivele: fibre * 


nervoase răsucite în spirală culeg informaţii 
asupra stării de tensiune a muşchiului. 
Informaţiile sînt duse de-a dreptul la o 
celulă nervoasă motorie, în stare să corec- 
teze pe loc şi rapid orice abatere de la for- 
ţa necesară pentru ducerea la bun sfîrşit a 
acțiunii. Dar există şi reglaje care se fac 
pe drumuri mai lungi, de la un etaj la alt 


pentru a doua oară. 
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etaj al creierului pînă la scoarța cerebrală. 
Alteori, drumul se abate la scoarța cere- 
belului (creierului mic). De la scoarţa cere- 
brală, comanda de corectare a acţiunii 
poate să meargă fie pe calea motorie prin- 
cipală, fie pe alte căi mai complicate. i 

Atunci cînd toate instanțele acestea de 
control şi corectare funcționează normal, 
mişcarea este precisă, energică, echilibrată. 
Defectele căilor de control se trădează prin 
imprecizia mişcării, prin disproporţionarea 
efortului în raport cu scopul de atins, cit şi 
prin alte anomalii. De toate acestea se ocupă 
o ramură specială a medicinei, neurologia. 
În general, căile de control şi de corecție 
menţionate, în partea lor senzitivă se nu- 
mesc căi de retroaferentare. Numele vine 
de acolo că alături de căile sensibilităţii 
externe mijlocite de piele există şi aceste 
căi care pornesc chiar de la muşchi, ten- 
doane sau capsule articulare şi care infor- 
mează sistemul nervos central asupra modu- — 
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legătură inversă (reacție). 
Jocul legăturilor inverse poate avea efecte 


cu totul speciale, ca, de exemplu, întreți- sd 
nerea unor fenomene care se repetă ritmic, t 
a unor aşa-numite fenomene ciclice. Acest H 
lucru, de altfel, este posibil şi la forma de 
reglare superioară, cea nervoasă, şi vom 4 
da mai întii un exemplu din acest domeniu (| 
(fig. 1). După cum se ştie, respirația cu cei 1 
doi timpi ai săi (expirul şi inspirul) este J 


efectul contracției unor muşchi situați între 

coaste (muşchi intercostali). Muşchii inter- sS 
costali aşezaţi mai la suprafață, numiți de 

aceea muşchi intercostali externi, provoacă Ş 
pin contracția lor ridicarea coastelor, deci 3 
ărgirea toracelui şi prin urmare inspirul. 
Dimpotrivă, contracția muşchilor inter- 4 
costali provoacă coborîrea coastelor, tur- 

tirea toracelui şi a plămînilor, aşadar 
expirul. În timpul inspirului, alveolele plă- 
minului se umflă (fig. |, dreapta), se des- 

tind, iar ştirea despre această situație a lor 

este dusă la centrii din măduva prelungită 

(fig. 1, nivel I). Aceşti centri, care pe schemă 

apar ca două coloane ce ies din planul 


secţiunii, trimit mai departe ştirea spre 
«centrul expirator», acesta la rîndul lui 
excită celulele din măduva spinării (nive- 
lul II), care trimit comanda la muşchii 
intercostali interni, iar aceştia — contrac- 
tîndu-se — turtesc cuşca toracelui şi reali- 
zează astfel expirul. Invers, expirul extrem 
dezlănţuie printr-un mecanism nervos ase- 
mănător inspirul. Cu alte cuvinte, inspirul 
dezlănțuie expirul şi, la rîndul lui, expirul 
dezlănţuie inspirul prin mijlocirea unui 
mecanism nervos. În felul acesta se între- 
ține periodicitatea unei funcţii esenţiale 
pentru viață cum este respiraţia. 

Am văzut că unele activități motorii ale 
omului şi ale animalelor se repetă după un 
ritm destul de caracteristic. Ca exemplu 
am luat mişcările respiratorii. De 15 ori 
pe minut se contractă o serie de muşchi 
pentru a mări volumul toracelui la om, 
pentru a face să pătrundă aerul în plăminii 
acestuia. Dacă se secționează nervii lor 
motori. aceşti muşchi se paralizează şi res- 
piraţia încetează. Există o comandă cen- 
trală, un centru respirator situat la nivelul 
bulbului, a cărui distrugere duce, de ase- 
menea, la moartea prin asfixie. 

Dacă la un animal acest centru se izo- 
lează (experimental) şi de creier si de nervu 
vagi (pneumogastrici), adică întrerupem 
toate căile reflexului mai sus descris, exci- 
taţia ritmică a muşchilor respiratori per- 
sistă totuşi. Acest lucru ne face să credem 
că celulele nervoase ale centrului respirator 
sînt capabile de a excita în mod ritmic nervii 
şi muşchii al căror joc permite respirația 
şi oxigenarea satisfăcătoare a singelui. În 
ce fel este întreținută ritmicitatea acestui 
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grup de celulele nervoase? Se ştie că schim- 
burile care se produc la nivelul alveolelor 
respiratorii ale plăminilor alimentează sin- 
gele cu oxigen şi îl debarasează de acidul 
carbonic pe care-l conţine în exces. Acesta 
este «sîngele arterial». Invers, la nivelul 
țesuturilor, singele aduce oxigen şi se în- 
carcă cu diferiți produşi rezultați din 
funcţia celulei, şi în special cu acid car- 
bonic. Acesta este singele venos. 

S-a dovedit experimental că singele ce 
irigă regiunea bulbară, şi în special centrul 
respirator cind atinge un anumit grad de 
«venozitate» (adică o concentraţie anumită 
de bioxid de carbon), este capabil să excite 
celulele centrului. Atunci se produce o 
inspiraţie. care aduce din nou sîngele oxi- 
genat. Aşadar, concentraţia în acid carbonic 
este aceea care reglează activitatea celu- 
lelor nervoase ale centrului respirator, deter- 
minind activitatea ritmică a centrului. 
Această modalitate «umorală» de reglaj 
întregeşte pe cea nervoasă expusă anterior, 
Se poate afirma că nu există proces ce se 
desfăşoară în organism fără ca acesta să 
nu aibă un sistem propriu de reglare. 
Sisteme de reglare există, de exemplu, în 
secreția hormonală şi chiar la nivelul celulei 
în sinteza proteinelor. 

Se ştie că substanţele de bază ale materiei 
vii sînt proteinele şi acizii nucleici; fără 
acestea viața nu ar fi posibilă. Virusurile. 
cele mai simple dintre viețtitoarele cu- 
noscute, conţin doar proteine şi acizi nu- 
cleici. Deşi numărul proteinelor este foarte 
mare, ele sint alcătuite din aceleaşi «cără- 
mizi»: 20 de substanţe chimice mai simple 
numite aminoacizi. 
alţii, aminoacizii ` formează lanturi lungi 
de proteine, care se deosebesc unele de 
altele prin aminoacizii cuprinşi, prin numă- 
rul şi ordinea în care sint aşezaţi. 

Prin ce mecanism se înlănțuie amino- 
acizii în numărul şi ordinea necesară pentru 
a forma o moleculă proteică anumită? Cum 
se desfăşoară în celulă, în lumina cercetă- 
rilor moderne, procesul biosintezei pro- 
teinelor? 

Structura acidului dezoxiribonucleic co- 
mandă structura acidului ribonucleic, şi 
aceasta din urmă pe cea a proteinelor. Să 
vedem -cum: acizii nucleici ar avea rolul 
de matriță sau de tipar pentru formarea 
unei anumite proteine. Sinteza proteinelor 
are loc în special în citoplasmă, în nişte 
elemente foarte bogate în ARN (din această 
cauză se mai numesc şi ribosomi). Ribo- 
somii sînt adevărate uzine — în miniatură 
în care se fabrică automat proteinele. lată 
în linii mari etapele mai importante ale 
biosintezei proteinelor în lumina cercetă- 
rilor moderne: în nucleul celulelor se află 
ADN cu o anumită structură biochimică, 
în care este codificată informaţia ereditară 
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Legindu-se unii de 


(fig. 4). De pildă, pentru sinteza unei anu- 
mite proteine formată dintr-o succesiune 
anumită de 200 de aminoacizi într-o porţiune 
a ADN, numită cistron, se află o succesiune 
anumită de 600 de nucleotide. adică 200 de 
triplete. (Vezi şi articolul din «Ştiinţă şi 
tehnică» nr. 2/1964). Pe această porţiune 
de ADN se sintetizează ca pe o matriţă un 
anumit tip de ARN, denumit ARN de 
informaţie (ARNI), care constituie o copie 
negativă a codului genetic conţinut în ADN. 
Acest ARN migrează în citoplasmă şi se 
atasează la suprafata ribosomilor. particule 
citoplasmice unde are loc biosinteza pro- 
teinelor. in mediul celular se află cele 20 ti- 
puri de aminoacizi în stare liberă. Aceşti 
aminoacizi sint mai întîi activaţi cu aju- 
torul ATP  (adenozintrifosfatul), care le 
conferă energia necesară procesului de sin- 
teză. Ei sînt apoi transportaţi la suprafața 
ribosomilor de un alt tip de ARN, denumit 
ARN solubil (ARNS), care este şi el de 
20 de feluri, corespunzător celor 20 de 
aminoacizi diferiţi. În acest fel, amino- 
acizii sînt transportaţi spre «fabrica de pro- 
teine», adică spre ribosomi, unde ei sînt 
asamblaţi în molecula proteică într-o anu- 
mită succesiune. 

n felul acesta se poate sintetiza o anu- 
mită proteină formată din 200 de amino- 
acizi aflaţi într-o anumită cantitate şi ordine 
determinată de codul genetic din ADN, 


1) Reglarea respirației. | — Mă- 
duva prelungită; II — Măduva spină- 
rii; III — Cuşca toracică avind coaste 
(în secțiune), muşchi intercostali și 
plămîni. În dreapta, plămin care se 
pregăteşte pentru expir (ceva mai 
turtit). in stînga, plămin care se 
pregăteşte pentru inspir (ceva mai 
umflat). 

(2) Schema arcului reflex. 

(3) Reglarea mişcării prin retro- 
aferentare. Sus: emisferele cerebrale. 
La mijloc: măduva prelungită. Jos: 
măduva spinării și membrele supe- 
rioa re cu muşchiul biceps. În dreapta 
este reprezentată în negru o cale 
scurtă de retroaferentare, care pleacă 
de la spirala fusului neuromuscular. 
În stinga este reprezentată în albastru 
o cale lungă de retroaferentare, care 
face staţii în măduva prelungită, 
în talamus (cuprins în emisferele 
cerebrale) şi în scoarța creierului. 
Comanda contracție pleacă tot' din 
scoarță (calea roșie), se încrucişează 
în măduva prelungită şi se termină 
pe celulele motoare ale măduvei 


spinării care inervează mușchiul. 


y 


Areste cercetări arată totodată că ARN are 
rolul de intermediar în transmiterea. infor- 
maţiei ereditare de la ADN spre ribosomi, 
unde are loc sinteza proteică. S-a constatat 
de altfel că în celulele în care are loc sinteza 
rapidă a proteinelor cantitatea de ARN 
creşte considerabil. 

Schema completă de funcţionare este 
alcătuită însă din patru verigi. adică la cele 
trei nivele de comandă arâtate mai sus 
(structura ADN comandă structura ARN şi 

„aceasta din urmă pe cea a proteinelor), 
se adaugă substratul asupra căruia lu- 
crează proteinele sintetizate. Cum se re- 
glează producţia de proteine enzime? 
Cum poate fi evitată o supraproducţie 
sau. dimpotrivă, o producţie sub nevo- 
ile reale? Răspunsul la aceste între- 
bări a venit abia în ultimii 10 ani, cînd 
genetica — adică ştiinţa despre ereditate — 
şi-a dat mîna cu biochimia. Datorită pro- 
greselor rapide ale acestei noi- ramuri, 
Ştim astăzi cu siguranță că substratul, cea 
de-a patra verigă, reglează producția de 
enzime printr-un mecanism de legătură 
inversă pozitivă şi negativă. Legătura in- 
versă pozitivă se numeşte inducţie, iar cea 
negativă — represie. Cu alte cuvinte, se 
numeşte inducție fenomenul de creştere a 
formării enzimelor atunci cînd apare sub- 
stratul. Fenomenul de inducție se poate 
observa cel mai uşor la microorganisme, 
desi. cu siguranță, el nu este limitat numai 
la acestea. Aşa, de exemplu, adăugirea de 
lactoză (zahăr din lapte) în mediul de cul- 


tură al colibacilului face să apară substanța 
galactoxidază, enzima corespunzătoare. 
Dacă există însă un şir de enzime care-şi 
preiau substraturi una de la alta şi for- 
mează asttel un sistem «pohenzemic» (adică 
un sistem cu multe enzime), atunci obser- 
văm deseori că produsul ultim de transfor- 
mare poate opri activitatea primei enzime 
din şir şi poate întrerupe astfel producţia 
întregului şir de îndată ce a atins o con- 
centraţie critică. Aceasta nu este altceva 
decit un mecanism de represie. 


Între represie şi inducție există o legătură 
strinsă. Inductorul (substanța care produce 
fenomenul de inducţie) se fixează pe acelaşi 
loc al lanţului de acid dezoxiribonucleic 
pe care se fixează şi represorul, şi astfel 
există o competiţie între aceştia doi pentru 
locul de pe lanţ, din care inductorul iese 
întotdeauna învingător de cîte ori este pre- 
zent. Aşadar, matricea de acid dezoxiri- 
bonucleic guvernează sinteza enzimei. dar 
produsele activității enzimatice influențează 
la rindul lor matricea prin mecanismui repre- 
siei, oprind-o din activitate. Recunoaştem 
şi aici caracterul general al legăturii inverse. 
care reglează cantitatea de enzimă produsă 


Se pune acum problema modificării pe 
care o produce represorul în lanţul de acid 
dezoxiribonucleic pentru a-l bloca. După 
datele de care dispunem în momentul de 
faţă, ar. fi vorba de o modificare chimică 
reversibilă, care, prin urmare, poate reveni 
la starea inițială. de îndată ce încetează 


Li 


acţiunea represorului. Datorită acestei mo- 
dificări, matricea nu-şi mai poate exercita 
funcţia, este blocată. După cum am văzut, 
inductorul, deşi se leagă şi el de lanțul de 
acid dezoxiribonucleic, nu modifică struc- 
tura sa, ci împiedică doar represorul de a 
lucra, ocupînd locul de care acesta ar urma 
să se prindă. 


Din cele expuse mai sus am putut con- 
stata trăsături principial asemănătoare la 
tọate etajele structurale cercetate: organis- 
mic (acțiune nervoasă), organic (secreții 
interne), tisular şi molecular (mecanisme 
biochimice). Totdeauna, veriga ultimă a 
acțiunii (eşalonată pe mai multe verigi) 
înştiințează prima verigă asupra situaţiei 
în care se găsea şi o determină să acţioneze 
fie mai puternic, fie mai slab, după caz. 
Acesta este mecanismul de legătură inversă, 
de reacţie. Mijloacele de realizare a acestui 
principiu de reglaj şi de control sînt însă 
diferite după nivelul de organizare. Tehnica 
modernă utilizează în reglajul şi controlul 
masinilor automate acelaşi principiu, dar 
cu mijloace de reahzare mult diferite, ca. 
de pida, mijloace mecanice, electrice etc. 


__ Analogia funcţională ce se observă la 
sistemele de reglaj din sistemul nervos şi 
cele din maşinile automate prezintă un in- 
teres deosebit atit pentru tehnică, cit şi 
pentru medicină şi biologie, întrucît pe baza 
unor modele funcţionale se pot interpreta 
şi explica aspecte ale unor fenomene care 
aparun unui domeniu sau celuilalt. 


(4) Biosinteza proteinelor (codul genetic din ADN): A — dintr-un cistron de 600 de nucleotide, desenul 
reprezintă numai 16, adică primele 4 triplete (1); ADN-ul se desface ca un fermoar în două jumătăți (2); Una 
dintre jumătăți devine „matriţă“, transmițind codul ARNi în cursul formării (3); B — formula chimică și schema 
fenilalaninei. Mai jos sînt schematizaţi alţi 5 aminoacizi; C—ARNs transportă aminoacidul caracteristic la tripleta 
corespondentă de pe ARNi, formînd o proteină de 200 de aminoacizi. 
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n zilele noastre materialele plastice cuceresc mereu noi poziţii, în 
toate sectoarele de activitate, înlocuind cu succes pe cele clasice — 


lemnul, metalul, sticla etc. 


În cei 20 de ani câţi au trecut de la eliberarea patriei, industria de 
materiale plastice din țara noastră s-a dezvoltat necontenit. În anul 
1963 s-au realizat 30 700 tone de mase plastice, cu aproape 7 000 de 
tone mai mult decît în 1962. Creşterea producţiei şi a sortimentelor a 
creat posibilitatea utilizării pe scară tot mai largă a maselor plastice 
în diferite sectoare ale economiei naționale. În anul 1963, prin utili- 
zarea unei cantități aproape duble de mase plastice față de anul 1961, 
constructorii de mașini au economisit metale şi alte materiale în valoare 


de mai multe milioane de lei. 


Pentru realizarea pînă în 1965 a unei cantități de 96 000 de tone pe 
an de mase plastice şi răşini sintetice, în țara noastră intră în funcțiune 


noi şi moderne unități industriale. 


} Cel mai tînăr vlăstar 
al Combinatului chimic Borzești 


Imaginea Combinatului chimic Borzești 
a fost întregită în ultimul timp cu noi uni- 
tăți productive, printre care se remarcă 
instalaţiile noii uzine de clorură de poli- 
vinil. O vizită la această uzină ne oferă 
prilejul să facem cunoştinţă cu tehnologia 
de fabricare a acestui important material 
plastic. Chiar de la început impresionează 
procedeele moderne prin care sînt valori- 
icate resursele naturale ale țării. Acetilena 
este obţinută prin procedeul de cracare a 
metanului în arc electric, care are loc la o 
temperatură de 1 35%. Oprirea descom- 
unerii acetilenei formate se face prin răcirea 
ruscă a gazelor din reactor la 200, prin 
injectarea cu apă a conductei de trecere. 
Gazele sînt apoi trecute prin cicloane, unde 
60%, din negrul de fum rezultat se separă 
sub formă uscată. Introduse apoi în tur- 
nuri de răcire, gazele sînt spălate şi răcite 
prin pream cu apă, pînă la 6f, iar 
negrul de fum este separat; ultimele urme 


de negru de fum sînt reținute cu ajutorul 
electrofiltrelor. Acțiunea de răcire a gazelor 


continuă în dispozitive speciale (scrumbere) 
pînă la 35... 

La întrebarea cum se separă acetilena din 
amestecul de gaze, aflăm răspunsul urmind 
în continuare fluxul tehnologic. Amestecul 
de gaze este supus purificării în mai multe 
faze distincte. În prima fază — purificarea 
preliminară — sînt îndepărtați compo- 


„nenţii gazului cu punct de fierbere ridicat, 


precum şi cu tendința de polimerizare, 
acelea uşor solubile care ar putea acţiona 
neplăcut în fazele următoare, spre exemplu 
naftalina, acetilenele superioare, produsele 
aromate. Urmează concentrarea produsului 
prin care se separă acetilena din gazele de 
reacţie, iar apoi purificarea finală, avind 
ca efect îndepărtarea acetilenelor superioare 
din acetilena separată şi concentrată. În 
ultima fază de purificare, acetilena este 
spălată cu motorină parafinoasă, în vederea 
îndepărtării ultimelor resturi de hidrocar- 
buri Cs. 

Ne aflăm în fața unui produs purificat şi 
concentrat — acetilenă 99,7% —, din care, 
prin procedeul hidroclorurării în fază dc 
vapori la 220 şi în prezenţa unui catali- 
zator, se obţine clorură de vinil. Procesul 


CI 


tehnologic cuprinde mai multe faze: com- 
primarea  acetilenei, uscarea gazelor şi 
sinteza propriu-zisă. Ultima operaţie are loc 
în reactoare tubulare, confecționate din 
oţel carbon, căptuşite cu plăci antiacide pe 
substrat de plumb, pentru a se evita coro- 
ziunea produsă de acidul clorhidric care se 
formează la pornirea reactorului. Partea 
inferioară a reactorului, de formă conică, 
se umple cu inele ceramice, peste care se 
aşază un strat de cărbune activ, iar în 
spatiul tubular se introduce catalizatorul. 
Prin partea superioară a reactorului se 1n- 
troduce amestecul de acetilenă şi acid clor- 
hidric care trece neste catalizator, iar apoi 
iese prin partea de jos, trecînd prinur-un se- 
parator, unde se depune praful de cărbune 
care însoţeşte amestecul. În zona de reacţie 
temperatura se ridică la 150—210. Gazele 
de reactie reznltate sînt colectate pe con- 
ducte, apoi sint spâlate şi uscate în vederea 
separării clorurii de vinil. Operația de sepa- 
rare se petrece într-o coloană de rectificare; 
produsul condensat este trecut în conti- 
nuare printr-o coloană de degazare pentru 
eliminarea acetilenelor dizolvate. 

lată deci cum, pornind de la metan, se 
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obține mai întii acetilena, care cu acidul 
clorhidric duce la realizarea celui de-al 
doilea produs e rare în procesul tehno- 


de 99%. 

Mai departe, linia de fabricare a clorurii 
de polivinil continuă cu instalaţia de poli- 
merizare în emulsie. Procesul tehnologic 
de polimerizare prin procedeul emulsiei 
cuprinde mai multe faze: prepararea solu- 
ției de emulgator, a soluţiei de inițiator, 
a apei de emulsie, respectiv a polimerizării 
clorurii de vinil, obtinindu-se latexul de 
policlorură de vinil; inainte de a trece la 
ultima fază, de uscare a polimerului, latexul 
este stabilizat. Deosebit de interesantă este 
ultima operaţie, aceea de uscare, unde la- 
texul se transformă într-un praf de culoare 
albă cu granulaţie fină — clorura de poli- 
vinil. 

Alături de instalaţia de polimerizare prin 
emulsie au prins forme arhitectonice impu- 
nătoare şi construcţiile noii linii de fabri- 
care a clorurii de polivinil prin metoda sus- 
pensiei. Polimerizarea în suspensie se face 
sub influenţa iniţiatorilor solubili în mono- 
mer, în mediu apos, în prezența unui dis- 
persant. În acest caz, fazele procesului teh- 
nologic sint: prepararea soluţiei de dis- 
persant, polimerizarea clorurii de vinil, 
centrifugarea' și, în final, uscarea, finisarea 
şi ambalarea. 

Datorită proprietăţilor termoplaste, clo- 
rura de polivinil poate fi presată pentru 
obţinerea a numeroase obiecte cu o mare 
rezistență mecanică. C.P.V. se foloseşte. 
de asemenea, la fabricarea plăcilor de pate- 
fon, a regulatorilor electrici, a fibrelor tex- 
tile deosebit de rezistente la acizi, baze şi 
care nu putrezesc, precum şi în multe alte 
domenii. 

Din cadrul uzinei de clorură de polivinil 
face parte şi secția de perclorvinil — răşină 
sintetică pentru fabricarea căreia se utili- 
zează policlorura de vinil prin emulsie sau 
suspensie.  Perclorvinilul este folosit la 
protecții anticorozive şi ca adeziv pentru 
materiale plastice. 


Material ideal 
pentru izolări termice şi fonice 


Combinatul de cauciuc sintetic şi produse 
petrochimice Oneşti s-a îmbogăţit în ulti- 
mul timp cu o nouă unitate — secția de 
fabricare a polistirenului, ale cărei instalații 
se îmbină armonios cu ansamblul arhitec- 
tonic al celorlalte instalaţii din cadrul com- 
binatului. 

Ceea ce caracterizează noua secţie, ca de 
altfel toate instalaţiile acestui mare combinat. 
este gradul înaintat de automatizare a pro- 
cesului tehnologic. După obţinerea stire- 
nului într-o instalație auxiliară. acesta se 
introduce în reactoare căptuşite cu sticlă. 
unde, sub acţiunea a diverşi compuşi chi- 
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În cinstea marii sărbători 


Colectivele de muncitori, ingineri şi teh- 
nicieni din industria noastră de mase 
plastice obţin realizări deosebite în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării pa- 
triei. În acest an, datorită intrării în func- 
țiune a noi instalaţii, se prevede să fie pre- 
lucrată o cantitate de mase plastice de 
2,3 ori mai mare ca în anul trecut. Pe lingă 
cele existente, în acest an se vor produce 
încă 125 de sortimente noi şi variate, dintre 
care o mare parte din clorură de polivinil 
şi polistiren. 

La Fabrica de mase plastice din Bucu- 
reşti, de. pildă, se lucrează, printre altele, 
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În acest reactor are loc un proces intermediar care va duce la obține- 
rea polistirenului expandat (poros) 


mici şi a temperaturii, sc petrece procesul 
de polimerizare. Operatorul chimist urmă- 
reşte desfăşurarea procesului de producție 
de la un tablou de comandă prevăzut cu 
numeroase becuri electrice multicolore şi 
aparate care înregistrează diferiți parametri. 
După terminarea procesului de polimerizare 
urmează separarea în instaiapı centriuiuge 
a produsului care nu este altul decit poli- 
stirenul. După uscare, polistirenul este in- 
trodus în maşini de extrudere., unde este 
tras în fire, apoi în granulatoare, unde firele 
sînt transformate în granule de polistiren, 
transparente sau viu colorate în nuanţe de 
roşu, verde-albastru. 

Noua secție produce trei sortimente: 
polistirenul de uz general, colorat sau ne- 
colorat, utilizat la fabricarea a numeroase 
articole tehnice şi bunuri de larg consum; 
polistirenul expandat, care se foloseşte la 
confecţionarea izolaţiilor termice şi fonice; 
polistirenul rezistent -la şoc, utilizat la fa- 
bricarea pieselor pentru maşini, aparate de 
radio, frigidere, aspiratoare de praf etc. 

Ceea ce face din polistiren un material 
plastic cu utilizări multiple este rezistenta 
mare la apă. acizi. baze. alcali. De ase- 
menea, cahtatea lui de a înmagazina mase 
mari de aer — pînă la 80% face ca 
polistirenul să fie un material ideal pentru 
izolaţii termice şi fonice. 

Tot în cadrul Combinatului de la Oneşti 
se află în. curs de construcție instalaţii 
pentru fabricarea stirenului, unde se va 
folosi ca materie primă etilbenzenul, obtinut 
în instalaţia de reformare catalitică de la 
rafinăria vecină. 


la confecționarea unor j buri şi bu 

din CP.V., care vor fi livrate sectorului 
de construcţie pentru înlocuirea celor din 
tablă. În curs de realizare, se află, de ase- 
menea, rezervoare de apă din polistiren 
pentru instalaţii sanitare, sifoane din C.P.V. 
pentru băi şi altele. În felul acesta, numărul 
sortimentelor din materiale plastice, reali- 
zate aici, se va ridica în acest an la aproape 
1 000. Cantitatea de metal ce se va econo- 
misi în 1964 prin folosirea produselor. din 
material plastic, livrate de tabrica bucu- 
reşteană. se ridică aproximativ la 20000 
de tone, cu 5000 de tone mai mult ca în 
anul trecut. 

La Fabrica de mase plastice laşi s-a pre- 
văzut ca în prima etapă să se realizeze prin- 
tre altele: trei tipuri de ţevi din C.P.V. 
cu diametru cuprins între 10 şi 280 mm. 
folosite la instalaţii industriale. în constructii 
si în agricultură: plăci extruse din poli- 
stiren, folosite în construcţia frigiderelor şi 
la confecţionarea de ambalaje; dale şi co- 
voare din C.P.V. pentru construcţiile de 
locuinţe, care vor înlocui materialele cla- 
sice — parchetul, mozaicul; fitinguri din 
C.P.V. necesare asamblării ţevilor din 
material plastic, plăci din C.P.V. pentru 
confecționarea de utilaje în industria chi- 
mică, instalaţii de ventilare şi altele. 

La realizarea unei producţii sporite de 
materiale plastice, noile unităţi din cadrul 
Complexului petrochimic  Oneşti-Borzeşti 
îşi vor spune tot mai mult cuvîntul; produ- 
sele din C.P.V. şi polistiren vor contribui 
la extinderea tehnicii moderne în tot mai 
multe domenii de activitate. 


Ing. ASLAN VINTILA 


— Ce este chimia? Ştie oricine, ne 
lovim de ea la tot pasul. 

— Ce este magnetismul? Nimic mai 
simplu, proprietatea de a atrage dife- 
rite obiecte de fier sau aliaje. Nimeni 
nu şi-a închipuit că există vreo legătură 
între ele; şi iată că prin unirea lor 
au dat naştere la ceea ce numim noi 
astăzi magnetochimia. 

Pentru a asista la naşterea acestui 

vlăstar al atotcuprinzătoarei chimii, 
este nevoie să ne întoarcem în urmă 
cu peste 100 de ani, în 1845, cînd 
Faraday, de al cărui nume sînt legate 
atîtea domenii ale chimiei şi fizicii, 
cercetind trecerea unei raze de lumină 
printr-o bucată de sticlă supusă unui 
cîmp magnetic, a observat că această 
sticlă posedă un magnetism contrar 
celui al fierului. Această proprietate s-a 
numit diamagnetism. Pînă atunci se 
-~ credea că proprietăți magnetice au 
numai fierul şi un număr restrins de 
aliaje. lată însă că descoperirea lui 
Faraday a deschis noi .orizonturi, s-a 
constatat că fiecare substanță chimică, 
indiferent de starea fizică sau com- 
plexitatea moleculei, posedă proprie- 
tăți magnetice. 

Cele două forme de magnetism ale 
materiei sînt diamagnetismul şi para- 
magnetismul. Vorbind despre magne- 
tism, noi înțelegem de obicei fero- 
magnetismul, adică proprietatea unui 
număr" restrîns de materiale de a atrage 
corpurile din oțel, proprietate care a 
găsit nenumărate aplicaţii în ştiinţă. 

Totuşi feromagnetismul nu repre- 
zintă decît un domeniu restrîns al aces- 
tei proprietăţi generale a materiei, căci 
toate substanțele posedă proprietăți 
magnetice, care însă nu apar de la 
prima vedere. 

Orice atom este compus dintr-un 
nucleu, ce conţine sarcini pozitive, în 
jurul căruia se mişcă un număr de elec- 
troni — sarcini negative. Toate aceste 
sarcini electrice în mişcare dau naştere 
unor minusculi magneţi, aşa după 
cum curentul electric (care nu este alt- 
ceva decît un flux de electroni) dă naş- 
tere electromagnetismului. Aceşti mag- 
neţi, dispuşi la întîmplare, orientaţi 
în toate direcţiile, se anulează reci- 
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proc, aşa.că în exteriorul corpului nu 
putem observa nimic. 

Cînd corpul este supus acțiunii unui 
cîmp magnetic exterior, aceşti micro- 
magneți se orientează toți în direcția 
cîmpului care trece prin corp. Acestea 
sînt substanțele paramagnetice. Îndată 
ce cîmpul magnetic dispare, materia 
revine la starea dezordonată de la în- 
ceput. Numai în puține cazuri orien- 
tarea se păstrează (cazul substanțelor 
feromagnetice). 

Sînt cazuri însă cînd magneţii for- 
maţi de atomii aceleiaşi molecule se 
anulează reciproc, nemaiformîndu-se 
micromagneţii. În acest caz, sub acțiu- 
nea unui cîmp magnetic, apar curenți 
de inducţie în corp, al căror cîmp mag- 
netic este contrar celui extern. Acesta 
este diamagnetismul. : 

Desigur că nu toate substanțele sînt 
capabile în aceeaşi măsură de a fi 
diamagnetice sau paramagnetice. Mă- 
sura în care o substanță preia mai 
mult sau mai puțin liniile de .forță 
magnetice s-a numit susceptibilitate 
magnetică. Cînd susceptibilitatea este 
mai mare de | avem de-a face cu sub- 
stanțe paramagnetice, cînd e sub | 
înseamnă că substanța este diamag- 
netică. Cum am arătat că între struc- 
tura unei molecule şi proprietățile 
magnetice există o strînsă legătură, 
înseamnă că măsurarea susceptibilității 
poate da. indicații asupra structurii 
unei substanțe. lată cum se pro- 
cedează: 


Balanța magnetică 


Un cilindru din substanța respectivă 
este atîrnat de brațul unei balante 
foarte sensibile, perpendicular pe cîm- 
pul generat de un electromagnet cu un 
capăt între polii acestuia. Se trece cu- 
rent electric prin electromagnet, care 
atrage corpul, mărindu-i greutatea, 
lucru care se vede la balanță. Din forța 
cu care cîmpul atrage piese se poate 
calcula susceptibilitatea (vezi fig. 3). 

Nu numai solidele, dar şi lichidele şi 
gazele au proprietăți magnetice. Pentru 
măsurarea lor se foloseşte un aparat 
ca cel din figura 1. El este. format 
dintr-un rezervor şi un tub capilar 
care comunică între ele. Meniscul li- 
chidului de măsurat se află între polii 
unui magnet. Dacă lichidul.este para- 
magnetic, el va urca în tubul capilar; 
dacă e diamagnetic, va cobori. Din 
diferențele de nivel se măsoară sus- 
ceptibilitatea. Cu mici modificări, apa- 
ratul se poate folosi şi în cazul gazelor. 


Magnetochimia 
pătrunde în tainele materiei 


Este cunoscută importanţa pe care 
Oxigenul o are ın procesele chimice 
multe reacţii de oxidare necesită tre- 
cerea continuă a unui amestec gazos 
cu un conținut precis în oxigen. Sînt, 


de asemenea, cazuri cînd prezența 
chiar a urmelor de oxigen împiedică 
reacţia, cum e cazul fabricării poli- 
etilenei sau a cauciucului natural-sin- 
tetic. În asemenea situaţii este necesară 
cunoaşterea în permanenţă a conţinu- 
tului de oxigen în instalaţie. 

. Dintre toate gazele, singure oxigenul, 
bioxidul de azot, ozonul şi bioxidul de 
clor sînt paramagnetice. Pe acest fapt 
s-a realizat o metodă simplă de dozare 
a oxigenului în gaze (fig. 4). O pirghie 
de sticlă pe care se află o mică oglindă 
ce proiectează un punct luminos pe un 
cadran este aşezată între polii unui 
magnet, prinsă de un fir de cuarţ. 
Prin aparat circulă gazul de analizat. 
Sub acţiunea magnetului, pîrghia de 
sticlă se va roti mai mult sau mai 
puţin, după cum gazul conţine mai 
mult sau mai puţin gaz paramagnetic, 
adică oxigen. Din mişcarea punctului 
luminos pe cadran se poate citi direct 
conţinutul de oxigen. Faţă de metodele 
chimice lungi şi anevoioase, metoda 
prezintă un real progres, întrucît per- 
mite în orice moment cunoaşterea can- 
tităţii de oxigen existent. Nu numai 
atît, dar metoda permite totodată re- 
glarea automată a conţinutului de oxi- 
gen dacă analizorul este legat de un 
sistem ce controlează intrarea oxi- 
genului. 

O altă aplicaţie este la analiza sticle- 
lor. După cum se ştie, sticla compusă 
dintr-un amestec de oxizi de sodiu, 
magneziu, siliciu şi calciu este dia- 
magnetică. 

Prezenţa în anumite sticle a unor 
elemente ca fier. nichel. chiar în can- 


@) Schema unei balanțe magnetice 
pentru lichide. 

(2) Balanţă magnetică pentru deter- 
minarea punctelor Curie: | — Sele- 
noid; 2 — Miez; 3 — Probe; 4 — 
Cuptor electric; 5 — Tijă; 6 — Nivel; 
7 — Cleme; 8 — Termoizolaţie. 

(3) Schema balanței magnetice pen- 
tru solide. 

(4) Traductor magnetic pentru mă- 
surarea concentraţiei de oxigen. 


tități foarte mici, le conferă proprietăţi 
paramagnetice. Din determinarea sus- 
ceptibilității se poate afla conţinutul 
în aceste elemente, fiind un preţios 
ajutor în procesul de fabricație, deoa- 
rece sînt înlocuite analizele chimice 
complicate. 

Este cunoscută importanța conţinu- 
tului de carbon în oţeluri, o cît de 
mică modificare a acestui conținut duce 
la scăderi serioase ale rezistenței me- 
canice a acestuia. Şi aci magneto- 
chimia este de un real folos. Proprie- 
tăţile feromagnetice ale oţelului depind 
de conţinutul în carbon. Pentru deter- 
minarea lui se foloseşte un aparat 
numit perometru. Prin bobina pri- 
mară trece un curent alternativ, care 
induce în cea secundară un curent 
funcţie de proprietăţile feromagnetice 
ale probei de oțel. Pe ampermetrul 
care măsoară intensitatea curentului 
indus se poate citi conținutul în carbon. 

Un alt domeniu de aplicare a mag- 
netochimiei este mineralogia. Multe 
elemente, chiar în cantități foarte mici, 
modifică proprietățile magnetice ale 
mineralelor, ceea ce permite obținerea 
unor date preţioase atît asupra com- 
poziţiei lor, cît şi asupra istoricului 
lor geochimic. Aşa este cazul mine- 
reurilor de fier şi mangan sau al 
magnetitei. 

Catalizatorii, substanţe care fac ca 
anumite reacţii chimice să aibă loc 
tără ca ele însele să se consume. sînt 
astăzi indispensabili industriei chimice. 
Nu există aproape proces de fabricaţie 
în care să nu-i întîlnim. De cele mai 
multe ori, ei sînt amestecuri foarte 
complicate şi deseori, deşi au aceeaşi 
compoziţie, unii sînt activi, alții nu. 
De aceea, cunoaşterea structurii şi mo- 
dului de acţiune al diverşilor cataliza- 
tori în fiecare reacţie este de mare aju- 
tor chimiștilor; şi iată că şi aici vine 
în ajutor magnetochimia. 

O serie de substanţe ce joacă un roi 
deosebit în procesele catalitice, ca 
nichelul, paladiul, bioxidul de mangan 
ş.a., sînt paramagnetice sau feromag- 
netice. Acest lucru este legat de pre- 
zenţa în aceste combinaţii a unor elec- 
troni al căror moment magnetic nu este 


anulat de cel al altor electroni cu mo- 
ment contrar, numiţi electroni neîmpe- 
recheați. Tocmai aceşti electroni parti- 
cipă şi la procesul. de cataliză, legîn- 
du-se cu cei ai substanțelor reactante, 
lucru care se constată prin schimbarea 
proprietăţilor magnetice. Astfel, atit 
reacţia, cît şi participarea catalizato- 
rului la ea pot fi urmărite prin metode 
magnetochimice, studiindu-se la fie- 
care reacție care este catalizatorul cel 
mai bun. 


Magneţii produc reacţii 


Se pot produce reacții cu ajutorul 
unui cîmp magnetic? La această între- 
bare, viitorul ne va răspunde afirmativ. 

S-a constatat că anumite reacții chi- 
mice sînt influențate în bine sau în rău 
de cîmpul magneţic. Astfel, un cîmp 
magnetic încetineşte reacţia: 


A + 2HCL-4Fe Cl, + H, 


feromagnetic 

şi grăbeşte reacția 

Za + 2HCl —+ZaCl, + H, 
+ 

diamagnetic 


Este posibil-ca multe alte reacții 
să fie influențate de cîmpul magnetic, 
căci ce este o reacție chimică dacă nu 
o legare şi dezlegare de electroni, asu- 
pra cărora am văzut că un cîmp mag- 
netic are o puternică influență? Această 
ultimă aplicaţie a magnetochimiei este 
de-abia în faşă, dar oare cîte mari 
descoperiri nu au avut un început 
modest? 

Şi, aşa cum radiochimia, electrochi- 
mia şi fotochimia au dus la noi reacții 
de neconceput, astfel, tot aşa nu este 
departe ziua cînd reacțiile magneto- 
chimice vor fi una dintre căile sintezei 
de noi produşi. Este posibil ca peste 
cîtva timp să vorbim despre reacţii 
magnetochimice tot aşa de firesc cum 
o facem pentru cele fotochimice sau 
electrochimice acum. 
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ANIMAREA 


Reunimarea este din punct de vedere medical una dintre cele mui importante 
arme de luptă împotriva morţii. In sensul larg ul cuvîntului, ea cuprinde o serie in- 
| MMM treagă de măsuri care se iau în vederea menţinerii vieţii, prevenind sau resta- 
| | | | | | bilind perturbațiile şi dezechilibrul provocat de boală. Ea intervine ori de cîte 
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[|| ori viața este în pericol, atît în bolile care necesită intervenţii chirurgicale, cît 
l si în bolile interne care afectează organe vitale. Dacă moartea este iminentă sau 


chiar »-u produs, reanimarea devine «resuscitare», adică încercarea de a restabili 
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Empirismului, superficialității şi pe- 
simismului în fața morții li se opune 
astăzi o specialitate nouă, ştiinţifică 
şi optimistă, ce se dezvoltă din ce în 
ce mai mult, salvind în fiecare zi 
numeroase vieți, care altădată erau 
socotite de la început pierdute. 


Reanimarea chirurgicală 


Se ştie ca actul operator, oricare ar 
fi el, acționează asupra organismului 
ca un agent traumatizant, provocind 
dezechilibrări circulatorii şi respira- 
torii, atingînd mai mult sau mai puţin 
funcţiile tuturor organelor. Este deci 
absolut necesar ca înaintea oricărei 
intervenţii chirurgicale să se facă bi- 
lanţul complet al starii de funcţio- 
nalitate a organismului şi a rezervelor 
de care dispune. În funcţie de aceste 
rezultate se trece la pregătirea pre- 
operatorie, restabilind cît mai aproape 
de normal constantele alterate. 

Sint categorii de bolnavi care au 
funcţii ale inimii şi ale respirației defi- 
citare. Pregătirea lor cu tonice cardiace 
şi creşterea funcţiei respiratorii este de 
o importanță vitală, aceştia fiind în 
general bolnavii care fac accidente 
grave, greu de recuperat. 

Probleme de reanimare degsebită 
pun urgentele chirurgicale. Trauma- 
tismele, hemoragiile, perforaţiile orga 
nelor cavitare (stomac, intestin), rup- 
lunile de organe interne pun în pericol 
imediat viața bolnavului. Reanimarea 
trebuie făcută de urgenţă, cu toate 
mijloacele de care dispunem şi, dacă 
Starea pacientului nu se îmbunătă- 
țeşte în momentele următoare, se în- 
cearcă intervenţia chirurgicală sub pro- 
tecţia unei reanimări. intense. 

Reanimarea bolnavilor este conti- 


funcțiile vitale pierdute: respiraţia şi circulaţia. 


nuată în tot cursul actului operator, 
întrucît, pe lîngă traumatismul opera- 
tor, se pot ivi complicaţii neprevăzute. 
ca hemoragii sau traumatizări în re- 
giuni reflexogene, cu urmări imediate. 
ce pun viaţa în pericol. Transfuziile 
de singe, care uneori pot ajunge la 
mai mulţi litri, precum şi o variată 
complexitate de măsuri, trebuie luate 
de urgenţă, pentru a se termina inter- 
venţia în condiţii bune. 


Reanimarea în anestezie 


De reanimarea chirurgicală este 
strîns legată noţiunea de anestezie. 
Anestezie înseamnă suprimarea durerii 
în cursul operaţiei (şi deci posibili- 
tatea manevrelor chirurgicale). Pînă 
la descoperirea substanţelor anestezice, 
chirurgia era o tortură şi rari erau 
bolnavii care scăpau cu viață din 'ope- 
rațiile chirurgicale. Se poate alirma 
astăzi, după 100 de ani de la primele 
încercări de anestezie, că ştiinţa stă- 
pineşte durerea provocată de inter- 
venţia chirurgicală. 

Au fost construite aparate de anes- 
tezie moderne, cu ajutorul cărora se 
pot doza perfect substanţele anestezice 
şi care permit o foarte bună oxigenare 
a bolnavului. Au fost construite apa- 
rate de control electronice, care arată 
starea organismului în fiecare moment, 
indicînd medicului anestezist-reanima- 
tor dezordinele care ar surveni, pentru 
a putea fi combătute la timp. Astfel, 
oscilograful catodic înscrie pe ecran 
curba cardiogramei (care în felul acesta 
se află încontinuu sub ochii chirur- 
eului), cardiotahimetrul măsoară frec- 
venţa contracţiilor cardiace, pulsotahi- 
metrul măsoară frecvența pulsului 
capilar, oximetrul indică gradul de 


Oxigenare a singelui, electroencefalo- 
graful, curenţii creierului. 

Anestezia modernă foloseşte intu- 
barea traheei. adică introducerea unei 
sonde în trahee şi conectarea ei ia 
aparatul de anestezie. Bolnavul pierde 
contactul cu atmosfera, respirind în- 
tr-un circuit închis, prin aparatul de 
anestezie. Circuitul închis utilizat în 
anestezia modernă face posibil un 
control precis şi continuu al respi- 
raţiei. În anumite situaţii, bolnavul 
poate prezenta o insuficiență respira- 
torie sau chiar paralizia respirației. 
Aparatul de anestezie face posibilă 
întărirea respirației insuficiente sau 
efectuarea unei respiraţii artificiale în 
caz de «stop respirator». Au fost 
perfecţionate aparate de respiraţie arti- 
licială care pot funcţiona zile în şir, 
cu inspiraţie şi expiraţie activă reglabilă. 

Astăzi utilizăm un amestec de dro- 
guri cu efecte deosebite si cu toxicitate 
redusă, care, acționînd împreună, pro- 
duc anestezii de foarte bună calitate. 

Sînt impresionante succesele înre- 
gistrate de chirurgia din zilele noastre, 
succese datorite în foarte mare parte 
progresului specialităţii de anestezie şi 
reanimare. Astfel, se citează cazul unui 
băiat de 17 ani care, alunecind, a 
căzut peste pînza unui ferăstrău meca- 
nic în acţiune. În cursa lui, ferăstrăul 
îi amputează braţul stîng, îi deschide 
toracele şi pericardul, lăsînd inima 
vizibilă, îi secționează baza plămînu- 
lui, diatragma şi complet stomacul. 
Accidentatul ajunge la spital fără puls, 
fără tensiune arterială şi cu respirație 
agonică. Reanimarea se face prin oxi- 
genoterapie şi transfuzie de sînge, după 
care reapar pulsul, tensiunea arterială 
şi, o dată cu acestea, durerile. Sub 
anestezie se execută o intervenţie labo- 
rioasă, care constă în «coaserea» sto- 


macului, diafragmei, plăminului, peri- 
cardului, cutiei toracice şi dezarticu- 
larea humerusului. La sfirşitul opera- 
ției, după ce i se transfuzează 4 litri 
de sînge, recoltat de la 7 donatori. 
tensiunea arterială este de 10, puls 130. 
Vinegars s-a produs după 21 de 
zile. 


Resuscitarea cardiorespiratorie 


S-a putut demonstra că moartea nu 
survine brusc, ci în etape, care se 
succed, trecînd de la starea preagonică 
la agonie, apoi la moartea clinică re- 
versibilă şi, în sfirşit, la etapa de 
moarte biologică definitivă. 

Fiecare dintre aceste etape are 
caracteristicile ei clinice şi biologice. 
În starea preagonică, tensiunea arte- 
rială este foarte scăzută, pulsul foarte 
slab, abia perceptibil, respiraţia insu- 
ficientă şi neregulată. În starea ago- 
nică, funcţiile vitale ale organismului 
(respiraţia şi circulația) sint încă păs- 
trate, dar se pot opri în orice moment. 
În aceste stări, reanimarea intervine 
menţinind şi întărind funcţiile vitale, 
făcînd posibilă efectuarea tratamen- 
tului cauzal. 

Moartea clinică, numită şi aparentă, 
este etapa evolutivă care marchează 
oprirea respirației şi a bătăilor inimii. 
Ea durează 3—4 minute şi se caracteri- 
zează printr-o viață încetinită. O tera- 
peutică energică de reanimare, făcută 
în timp util, adică în 3—4 minute, 
poate restabili funcţiile vitale pierdute, 
împiedicînd să se ajungă la etapa urmă- 
toare, care este moartea biologică 
(definitivă-ireversibilă). 

Moartea biologică sau reală se 
caracterizează prin încetarea funcţiilor 
întregului organism, însoțită de le- 
ziuni definitive în special la nivelul 


sistemului nervos, care tac inutilă 
orice intervenţie de reanimare. .Tre- 
buie reţinut deci faptul că numai 
3—4 minute despart moartea clinică 
reversibilă de moartea biologică ire- 
versibilă. Di 

În afara spitalului, posibilităţile de 
resuscitare sînt mai reduse, dar de o 
importanţă covirşitoare. Ele se execută 
de primul om aflat la locul acciden- 
tului, salvarea victimei depinzind de 
inițiativa şi pregătirea acestuia. 

Oprirea respiratorie poate surveni 
prima, iar oprirea circulatorie îi ur- 
mează după un timp foarte scurt, de 
3—5 minute, prin întreruperea apor- 
tului de oxigen la inimă. Dacă oprirea 
circulatorie survine prima, ea este 
urmată de oprirea respiratorie în 
3 secunde, 

Cele mai frecvente cauze de oprire 
respiratorie sînt asfixiile brutale, prin 
sufocare sau inhalare de corpi străini, 
intoxicații, electrocutări, înec. In aceste 
cazuri, dacă se practică imediat respi- 
rația artificială, se evită oprirea inimii. 
Dacă oprirea cardiacă s-a produs şi 
deci a survenit moartea clinică, trebuie 
instituit de urgență masajul cardiac. 
ştiind că numai în primele 3 minute 
se poate obţine un rezultat favorabil. 
În faţa unor asemenea cazuri nu este 
deci de pierdut nici o secundă. 

Respirația artificială se execută prin 
mai multe procedee, aşa-zisele proce- 
dee manuale. S-a demonstrat însă că 
singura metodă care dă cele mai bune 
şi mai sigure rezultate este respins 
prin presiune pozitivă intermitentă. În 
sala de operaţie ea se face cu materialul 
aparaturii de anestezie. Dacă acesta 
lipseşte, singura metodă care trebuie 
utilizată este respiraţia artificială prin 
aer expirat, cunoscută sub denumirea 
de «respiraţie gură la gură». 

Fiecare cetăţean trebuie să cunoască 


(0) Pulsaţiile inimii. 
Mai mici, atunci cînd ma- 
sajul cordului este exe- 
cutat cu o mină, ele 
devin mai ample cînd 
chirurgul foloseşte am- 
bele miini, lucru care 
mărește eficacitatea, 


(3) Masajul intern al 
cordului, cu o singură 
mînă, făcut în timpul in- 
tervenţiei chirurgicale. 


(3; Aparat modern de 
narcoză la care e adap- 
tat dispozitivul de pro- 
ducere a respirației ar- 
tificiale (pulmomat). 


4) Echipament electro- 
nic modern pentru su- 
pravegherea automată a 
bolnavului supus opera- 
tiei, 


sx 


această metodă şi să lie conştient că 
printr-o manevră simplă şi uşor de 
executat poate salva de la moarte 
un semen de-al său. 

Două principli generale stau la baza 
acestei metode: primul este punerea 
capului în hiperextensie forțată, adică 
împingerea capului cît mai pe spate, 
cît mai mult posibil; se obţine astfel o 
liberare a căilor respiratorii şi deci 
posibilitatea pătrunderii aerului în plă- 
mini. Al doilea principiu este suflarea 
puternică în gura sau nasul acciden- 
tatului, pentru a-i aera plăminii. 
Eşecurile sint datorite în special a trei 
cauze, care pot fi remediate: căderea 
limbii victimei înapoi, cu astuparea 
orificiului traheal, presiunea insufi- 
cientă la insuflare şi insuflarea aerului 
în afară. Punerea capului în hiperexten- 
sie aduce limba înainte şi o împiedică 
să cadă în fundul gitului, ceea ce ar 
prodi o asfixie prin astupare (vezi 
igura 5). 

lată, schematic, cum. trebuie pro- 
cedat: accidentatul va fi aşezat pe 
spate, cu umerii ridicați, capul în 
jos şi în hiperextensie. Salvatorul 
stă la capul victimei, îşi deschide 
larg gura, inspiră adînc şi aplică 
etanş gura lui pe gura victimei, direct 
sau prin intermediul unei batiste. 
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„ Sutlă apoi puternic, ca şi cum ar 
umfla un balon, şi observă dacă 
toracele victimei se umflă. Ieşirea 
aerului prin nas se evită stringind 
între degete nările victimei. Se ridică 
apoi gura, lăsînd să se producă expi- 
raţia. Manevra se repetă de 10—12 ori 
pe minut. Insuflarea se poate face şi 
prin nas, gura pacientului fiind închisă. 
Salvatorul trebuie să simtă că aerul 
intră la fiecare insuflare în plăminul 
bolnavului, trebuie să vadă fiecare 
expansiune a cutiei toracice, ca să fie 
sigur că procedează corect. Primul 
semn de. succes este o recăpătare spec- 
taculară a culorii feței victimei: pielea 
devine din albastră roz, iar respiraţiile 
spontane reapar. Dacă apariţia respi- 
raţiei bolnavului întîrzie, se continuă 
înainte ventilarea artificială, pînă la 
venirea medicului. Dacă victima are 
în fundul gitului (faringe) corpi străini 
sau secreţii care împiedică pătrunderea 
aerului, se introduc degetele în gura 
victimei şi se curăță cu o batistă 
faringele, atît cît se poate şi cît mai 
rapid. 

Dacă s-a produs oprirea inimii, sin- 
gurul mijloc de a recupera funcţia ei 
este masajul cardiac. El se poate 
executa dei două procedee: masaj 
intern (chirurgical) şi masaj extern. 
Ambele metode constau în efectuarea 
unor compresiuni ritmice pe cord, cu 
frecvența de 60—80 de ori pe minut, 
compresiuni care fac să treacă rapid 
sîngele din inimă spre artere. Cind 
compresiunea încetează, cordul se um- 
ple cu sînge, care va fi expulzat din 
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nou la presiunea urmâtoare. 
Masajul intern se poate efectua 
numai în spital şi pe masa de operaţie, 
condiţie care este întilnită în cursul 
opririlor cardiace din timpul interven- 
țiilor chirurgicale. Dacă intervenţia se 
desfăşoară în torace, se prinde cordul 


între degetul mare şi celelalte degete 
şi, stringînd mîna, se comprimă inima, 
creînd o presiune internă care împinge 
sîngele în artere. Dacă intervenţia este 
abdominală, masajul se poate executa 
prin intermediul diafragmei sau mai 
bine se deschide toracele şi se masează 
cordul la vedere. 


Masajul extern este tehnica care se 
utilizează cel mai frecvent şi poate 
fi executat şi de personalul necalificat 
care se găseşte la locul accidentului. 
Metoda constă în a comprima cordul 
între stern şi coloana vertebrală, prin 
apăsări puternice, ritmice şi sacadate, 
aplicate pe porțiunea inferioară a ster- 
nului, frecvenţa fiind cam de una pe 
secundă. 

Este important să se pună cit mai 
repede diagnosticul de oprire cardiacă. 
Semnele cele mai importante sînt: 
pierderea bruscă a cunoștinței, culoa- 
rea palidă sau cenuşie a pielii, dilatatia 
pupilară, oprirea respiratorie, dispa- 
riţia pulsului şi a zgomotelor cardiace. 
O dată stabilită oprirea cardiacă şi 
respiratorie, se începe imediat şi con- 
comitent respiraţia artificială «gură 
la gură» şi masajul extern al inimii. 
Victima va fi pusă pe o Popata 
dură, salvatorul se va aşeza în dreapta 


(5) Hiperextensia capului îm 
piedică asfixierea bolnavului 
prin căderea limbii în fundul 
gitului, 


(6) Tehnica celei mai eficace 
respiraţii artificiale, „gură la 
gură", 

@) Reanimarea prin masajul 
extern al inimii şi respiraţia 
artificială „gură la gură” fă- 
cute simultan, 


ei într-o poziție cît mai. comodă. 
Primul gest va fi începerea respira- 
ției «gură la gură», şi dacă după 
trei respiraţii profunde starea nu se 
ameliorează, adică accidentatul nu se 
recolorează şi pulsul nu reapare, se 
trece imediat şi la masajul cardiac. 
Este de o importanţă covirşitoare ca 
manevrele să se facă concomitent, alt- 
fel înseamnă numai a face să circule 
un sînge neoxigenat, nefolositor. 

Este nevoie deci de două persoane, 
una care să facă respiraţia şi alta 
masajul inimii. Salvatorul îşi aplică 
mîinile una peste alta pe treimea infe- 
rioară a osului sternal al victimei, 
nici mai sus, nici mai jos, nici mai 
într-o parte, şi apasă ritmic cam o 
dată pe secundă, cu presiune destul 
de mare, în aşa fel ca sternul să se 
afunde cu 4—5 cm. După 15 apăsări, 
se opreşte un moment, pentru a da 
posibilitate celui care face respirația 
să efectueze o suflare puternică. 

Semnele de eficacitate a tratamen- 
tulu sînt evidente: culoarea se ame- 
liorează, pupilele se micşorează, apar 
cîteva respiraţii spontane şi apar semne 
de trezire. 

Masajul şi respiraţia sînt continuate 
pînă la reluarea unei activități nor- 
male, adică pină la apariţia unei res- 
piraţii spontane ample şi a contrac- 
țiilor cardiace bune, evidenţiate prin- 
tr-un puls bine bătut. Tratamentul în 
continuare aparține specialistului rea- 
nimator. 

Dacă resuscitarea a fost făcută la 
timp, adică în primele 3—4 minute 
de la accident, şi manevrele au fost 
bine executate, rezultatul va fi foarte 
bun, victima putindu-se socoti nou- 
născută, iar salvatorul are cea mai 
mare satisfacţie a vieţii. 


8) Poziţia co- 
rectă de apli- 
care a miinilor 
salvatorului pe 
sternul acciden. 
tatului pentru 
executarea ma- 
sajului extern 
al inimii, 


DOLUA EXPOZE 


spu 
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INTERNATIONALA 
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Ing. C. RADU 


Două evenimente atrag atenția în Ținînd seama că la marile realizări din întreaga lume, multe dintre acestea 
acelaşi timp, cu toate că se situează în ale ştiinţei şi tehnicii din ultimii ani, regăsindu-se şi în exponatele prezen- 
spațiu destul de departe unul de celă- în domeniul fizicii nucleare, electroni- - tate la Lausanne şi New York, credem 


lalt: Expoziția națională elvețiană de cii, aviației, zborurilor cosmice etc., că nu sînt lipsite de interes pentru citi- 
la Lausanne «Expo 64» şi Expoziția si-au adus contribuția oameni de torii noştri unele aspecte de la aceste 
internatională de la New York. ştiinţă, tehnicieni, ingineri şi muncitori expoziții. 


Planul de situație al expoziției elvețiene: | — gara specială; 2 — intrarea; 3 — stație 
telefer; 4 — pavilionul istoriei Elveţiei; 5 — stadion, parcul distracţiilor, centru 
comercial; 6 — debarcader pentru nave subacvatice; 7 — teatru, bazin de înot, post 
de radio, pavilion de mode; 8 — pavilionul transporturilor, cinematograful spațial: 9 

pavilionul industriei, ceasornicul transparent; 10 — agricultura; || — sala de festi 
vități; 12 — standuri comerciale; 13 — autostrada Lausanne—Geneva; 14 — birou de 


informații; 15 — parcul copiilor 


Ştiinţa şi tehnica în slujba 
omului 


Aceasta este ideea care vrea să fie 
demonstrată la Expoziţia «Expo 64» 
de la Lausanne (Elveţia), deschisă în 
perioada iunie — noiembrie 1964. 

Pe o jumătate de milion de metri 
pătraţi, malul împădurit al lacului 
Leman, într-un încîntător cadru natu- 
ral, se ridică construcţiile de o con- 
cepţie arhitecturală originală, în care 
predomină formele geometrice, folo- 
sindu-se mai ales materialele plastice, 
sticla şi betonul. Execuţia a început cu 
ani în urmă, cînd s-au excavat un mi- 
lion de metri cubi de pămînt, iar apoi 
s-au bătut peste o mie de piloţi de 
beton şi beton armat. Pavilioanele s-au 
clădit din elemente mari prefabricate 
din masă plastică. Acoperirea s-a făcut 
cu ajutorul pînzelor subţiri, care au 
fost calculate să reziste la o viteză a 
vîntului de 180 km/oră. 

Pentru transportul vizitatorilor s-a 
construit a cale suspendată monoşină 
(monorai), în lungime de 5 km, pe 
care circulă trenuri cu vagoane des- 
chise şi cu o capacitate de 5000 de 
persoane pe oră. d 

Expoziţia caută să prezinte, în afară 
de «minunile» tehnicii contemporane, 
şi perspectivele dezvoltării acesteia în 
viitor. În pavilionul navigaţiei fluviale 
se arată interesantul proiect «Trans- 
helvetica»: construirea unor canale în- 
tre fluviile Rin şi Ron care să traver- 
seze Elveţia și să unească astfel, de-a 
lungul Europei, Marea Nordului cu 
Marea Mediterană. 

Industria de ceasornice a Elveţiei, 
care anual produce peste 45 milioane 
de bucăţi, prezintă vizitatorilor un 
ceas enorm în funcţiune, prin care 
aceştia pot circula şi observa toate me- 
canismele datorită transparenţei mase- 


Unisfera din oţel care va ră- 
mine și după închiderea expo- 
ziției de la New York 


lor plastice folosite. In pavilionul me- 
dicinei este întuneric... doar expo- 
natele sint în plină lumină. Puternice 
microscoape electronice pătrund în 
lumea nevăzută a bacteriilor şi viru- 
surilor. Vizitatorului i se prezintă o 
operaţie pe inimă și «secretele» pro- 
ducerii medicamentelor, de la cercetare 
pînă la producția industrială. 
Transporturile şi telecomunicaţiile 
sînt şi ele bine prezentate prin loco- 
motive moderne de mare viteză, va- 
goane de marfă cu 12 osii, avioane de 
transport cu reacție, simulatoare de 
zbor cu instalaţii stereofonice, care 
reproduc legăturile prin radio pentru 
asigurarea securităţii transporturilor 
aeriene. În domeniul electronicii şi 
automaticii, vizitatorul ia cunoştinţă 
cu televiziunea în culori, maşinile elec- 


tronice de calcul în funcţiune, folo- 
sirea sateliților artificiali ai Pămintului 
pentru telecomunicaţii etc. 

Pe durata expoziţiei se organizează 
curse de tractoare, manifestări sportive, 
expoziţii de pictură, petreceri populare 
şi vizionarea de filme pe ecranele cine- 
matografului «spaţial» (prezentat în 
revista «Ştiinţă şi tehnică» nr. 6/1964), 
unde spectatorul are impresia că se 
află în mijlocul acțiunii. 

Desigur că prin investirea unor sume 
uriaşe în lucrările pentru «Expo 64», 
care depăşesc 150 milioane de franci 
elveţieni, organizatorii, printre care se 
găsesc cîteva mari firme particulare. 
urmăresc pe de o parte asigurarea unei 
reclame în stil mare pentru produsele 
lor, iar pe de altă parte şi cîştiguri în- 
semnate în urma afluxului de turişti 
străini, pe care-l apreciază la mai 
multe milioane de oameni. 


Expoziția privită din... automobil 


In luna aprilie s-a deschis la New 
York o expoziţie care este programată 
să dureze un an de zile. Cu toate că 
biroul pentru expoziţiile internaționale 
nu a aprobat deschiderea la New York 
a unei noi expoziţii mondiale, deoarece 
o asemenea expoziţie a mai ayut loc 
la New York în anii 1939—1940, or- 
ganizatorii nu au vrut să renunţe li 
cea actuală. La expoziția de la New 
York participă 58 de ţări ale lumii şi 
23 de state ale S.U.A. Cu toate acestea, 
ea are un caracter mai restrins, prin 
ne anglia unor ţări cu pondere 
industrială mare, cum sînt Anglia, 
Uniunea Sovietică, Canada, Italia etc. 
O mare parte a expoziţiei a fost ocupată 
de marile concerne americane: «Gene- 
ral Motors», «Ford». IBM, «General 
Electric» «Chrysler», «Coca Cola». 
«Du Pont» etc., care au folosit prilejul 
oferit pentru a-şi prezenta produsele. 

Expoziţia se întinde pe o suprafață 
de peste 2,5 milioane de metri pătrați, 
parcurgerea pavilioanelor, a standu- 
rilor, fiind uşurată prin punerea la dis- 


În fața vizitatorilor se prezintă o reacție termonucleară dirijată 


poziția vizitatorilor a unor autovehicule 
speciale, din care aceştia pot privi ex- 
ponate, filme, demonstraţii etc. 

Simbolul Expoziţiei «Unisfera» este 
o construcție din oţel, care se înalță 
deasupra solului la peste 40 m şi 
cîntăreşte peste 250 de tone. Ea repre- 
zintă globul pămintesc pe care sînt 
figurate continentele și care este încon- 
jurat de orbitele unor sateliți arti- 
ficiali. i 

Nu prea departe, în pavilionul ştiin- 
ei, cu ajutorul unor macarale şi ca- 

luri invizibile suspendate, machetele 
viitoarelor nave cosmice se apropie de 
macheta staţiei interplanetare inter- 
mediare, în timp ce pe un ecran pano- 
ramic se arată startul navei și reîn- 
toarcerea ei pe Pămînt. 

Tot aici o rachetă pilotată, puţin 
după lansare îşi poate deschide planu- 
rile, pentru a zbura mai repede ca 
sunetul, iar apoi aterizează lin. şi 
după ce trenul de aterizare escamota- 
bil a atins pămîntul este gata să cir- 
cule pe rai h şi autostrăzi. Exponatul 
este deocamdată numai în proiect. 

Automobilelor viitorului li s-a rezer- 
vat mult spaţiu în pavilioanele expo- 
ziţiei. Ele apar sub forma de vehicule 
lunare, autosănii antarctice, trenuri 
auto, automobile care străbat şi defri- 
şează pădurile virgine etc. f ' 

Tot automobilul permite vizitatori- 
lor parcurgerea, în cîteva minute, a 
milenii din istoria omenirii. Pasagerii 
automobilelor deschise, care formează 
caruselul din jurul pavilionului «Ford», 
pătrund în «Tunelul timpului», în lu- 
mea creată de Walt Disney, în care 
animalele preistorice și strămoşii omu- 
lui se mişcă şi scot diverse sunete. 

Este vorba de nişte roboţi denumiți 
«Audioanimatronici», la care mişcările 
foarte apropiate de cele ale ființelor 
vii se realizează cu ajutorul unor me- 
canisme pneumatice şi hidraulice, acţio- 
narea fiind electronică, pe bază de co- 
mandă-program. «Vocea» este redată 
de banda de magnetofon, 

După ce aceşti roboți «evoluează», 
ajungînd să descopere focul şi să in- 


Tribuna mobilă de la pavilio- 
nul mașinilor electronice de 
calcul, de pe care spectatorii 
pot urmări cele mai noi rea- 

lizări în acest domeniu 


venteze roata, în fața vehiculelor care 
urcă pe un drum în serpentină se des- 
chide panorama orașului viitorului — 
bineînțeles. machetă. Este interesantă 
circulația acestor vehicule care se de- 
plasează fără conducător, pe un «drum» 
format din 1 100 de roţi, acţionate de 
motoare electrice. Un sistem automat 
de frinare opreşte vehiculele atunci 
cind apare o pană de curent, chiar dacă 
sint în pantă. 


De la dinosaur la maşina 
electronică de calcul şi 
fuziunea nucleară 

Organizatorii expoziţiei au avut o 
predilecție pentru a pune față în față 
trecutul cu viitorul. Într-o parte a tere- 
nului expoziţiei sînt figurați 9 dino- 
sauriem uriaşi. Cel mai mare, un bron- 
tozaur înalt cît o casă cu patru etaje 
şi lung de peste 20 m, îşi clatină capul, 
atrăgind atenţia vizitatorilor asupra 
produselor petrolifere ale unei anu- 
mite firme, care a extras şi rafinat 
ţiţeiul «tocmai» din zăcămintele tria- 
sice, jurasice sau cretacice, provenite 
din grăsimea fosilă a animalelor res- 
pective. 

Pentru pavilionul IBM, al maşi- 
nilor electronice de calcul, s-a ales o 
formă ciudată, de ou. Sub «oul» 
uriaş, înalt de aproape 30 m, se află o 
tribună cu locuri pentru 400 de spec- 
tatori. Cînd tribuna se umple, ea este 
ridicată cu totul în interiorul «oului», 
unde, pe 9 ecrane, se explică modul de 
funcţionare a mașinilor electronice, cu 
ajutorul unor filme, scheme luminoase 
etc. De asemenea, cîteva mici po- 
diumuri se exemplifică folosirea creie- 
rilor electronici în rezolvarea rapidă a 
unor probleme în cele mai diferite do- 
menii (de exemplu, dezlegarea rapidă a 
unui «mister» la care Sherlock Holmes 
ar fi trebuit să depună serioase eforturi 
şi mult timp ca să-i găsească firul). 

În pavilionul telecomunicaţiilor se 
arată evoluţia celulelor fotoelectrice. 
a laserelor, maserelor şi transistoare- 
lor. Interesantă este vizitarea camerei 
«surde», complet izolată din punct de 


vedere fonic, în care poți să auzi cum 
îţi pulsează singele in vene arteve 

O altă realizare tehnică care atrage 
atenţia de la distanță asupra expoziţiei 
este uriaşul far, conținînd un bec de 
peste 12 miliarde de lumini — cel mai 
puternic din lume. Pentru ca lumina 
acestui far să nu stinjenească pilotarea 
avioanelor, deoarece, în anumite con- 
diţii (ad norii alcătuiesc o suprafaţă 
de reflecţie), ea poate ajunge la sute de 
kilometri, farul poate fi stins de pe 
toate aeroporturile New Yorkului. 

Prezentarea în fața vizitatorilor a 
unei reacții termonucleare dirijate con- 
stituie atracția pavilionului firmei «Ge-' 
neral Electric». 

Într-o milionime de secundă, deu- 
teriul gazos din tubul de cuarț este adus, 
sub influența unui puternic cîmp mag- 
netic, la temperatura de 20 milioane 
de grade şi se produce fuziunea ato- 
milor de deuteriu. 

Pe lingă atenţia acordată reclamei 
şi dezvoltării tehnicii (mai ales în do- 
meniul mijloacelor de transport), pre- 
ocuparea în cadrul expoziţiei pentru 
cele «7 muze» a fost mai mică. Nu 
există o concepţie arhitecturală uni- 
tară a pavilioanelor şi construcţiilor, 
nu s-au anunțat manifestări artistice 
şi culturale deosebite. Trebuie relevată 
însă expunerea în cadrul pavilionului 
Vaticanului a celebrei opere de artă 
a lui Michelangelo, grupul sculptural 
«La Pieta», al cărui transport peste 
Ocean a pus probleme dificile la am- 
balare, manipulare şi protecţie, care 
au fost rezolvate cu succes. De ase- 
menea, tablouri de pictori renumiţi ca 
El Greco, Velasquez, Goya pot fi 
admirate în pavilionul Spaniei, iar unul 
dintre manuscrisele descoperite la Ma- 
rea Moartă este expus în pavilionul 
Izraelului. 

Dacă se lasă deoparte scopurile pu~ 
blicitare şi «senzaţionalul» care au 
fost urmărite de către unii dintre parti 
cipanţii la expoziţie, se poate considera 


că realizările ştiinţei şi tehnicii prezen- 


tate, proiectele de anticipație vor putea 
servi progresului ştiinţific şi tehnic. 


Į 
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Pereţii radianți, adevărați «faguri incandescenţi» pentru 
cuptoarele moderne — de care ne ocupam în urmă cu 
cîteva luni (nr. 4/1964 al revistei noastre) —, sînt din nou 
la ordinea zilei. 

O scrisoare din Timişoara, purtînd antetul întreprinderii 
de utilaj «6 Martie», vine să ne confirme, o dată cu ex- 
tinderea continuă a domeniilor de utilizare a acestor 
radianţi, preluarea fabricării lor, în serii mari, atit în 
scopuri industriale, cît şi pentru uz casnic. (Radianţii 
industriali se fabrică aici în elemenţi de 2 500 kcal/oră sau 
baterii, reprezentind multiplii acestor elemenţi; radianţii 
de uz casnic sînt realizaţi în elemenţi de dimensiuni reduse 
de 1250 kcal/oră). Să dăm cuvîntul însă... scrisorii: 


Arderea fără flacără 


Radiantul, pentru a înţelege mai bine, se compune din- 
tr-o duză (1) cu orificiul calibrat în funcţie de presiunea 
gazului utilizat drept combustibil, o cameră de amestec 
(2), din care gazul este repartizat spre orificiile unei plă- 
cuţe ceramice (3), în interiorul căreia, pe porțiunea ulti- 
milor 3 milimetri din grosimea plăcuței, se petrece arderea. 

Fenomenul de ardere din interiorul plăcuței ceramice 


nu este însă o ardere obişnuită. În urma aprinderii ameste- 
cului gazos, la ieşirea din placa ceramică, amestecul arde 
la început cu flacără, iar după 3—5 minute, flacăra dis- 
părînd, plăcuţa se încinge concomitent cu grătarul (4), 
atingînd o temperatură de 800—900C. Precizăm că plă- 
cuţa atinge temperatura menţionată numai pe o grosime 
de circa 3 mm de la suprafaţă, iar în rest temperatura 
variază după o curbă descendentă, astfel că în zona de 
la intrarea amestecului gazos în orificii nu se atinge decît 
circa 200°C. În aceste condiţii se realizează o preîncălzire 
a amestecului gazos din camera de repartizare, în lungul 
orificiilor începe un fenomen termochimic în cascadă, 
iar «finisajul» arderii se produce pe ultimii 3 mm lungime, 
ceea ce duce la încălzirea plăcuței, în această zonă, pînă la 
temperatura amintită de 800—900C. 

Acest fapt are ca urmare două consecinţe: pe partea 
interioară a plăcuței (spre camera de amestec),temperatura 
nefiind mai mare de 200C, nu există riscul aprinderii 
amestecului gazos, iar pe partea exterioară a plăcuței, 
deci spre reflector (5), temperatura fiind foarte ridicată, 
cap ceramică devine incandescentă. 

În fenomenul de ardere a amestecului de gaz şi aer, placa 
ceramică îndeplineşte oarecum rolul unui catalizator, iar 
radiantul, funcționind ca arzător, realizează un randament 
de peste 98%; arderea se face complet, fără să apară în 


(1) Calitatea 
radianților in- 
fraroşii produşi 
de întreprinde- 
rea de utilaj „6 
Martie'"-Timi 
şoara este asi 
gurată printr-un 
control atent și 
riguros. 


(3) Secţiune 
într-un radiant; 
dreapta: aria de 
răspîndire a ra- 
diaţiilor şi cu- 
renții ascen- 
denți ce iau naș- 
tere în urma 
fenomenului de 
încălzire. 


DE 
RAZE 
CU 
GAZE 


atmosfera camerei oxid de carbon sau gaze nearse. 

Combustibilul utilizat la aceşti radianți este gazul metan, 
cu o presiune de 300 mm col. de apă, sau butanul, cu o 
presiune de 600 mm col. de apă. 


Placa 
ceramică emite radiaţii 


Ca urmare a faptului că placa ceramică se încălzeşte 
înă la incandescenţă, ea începe să emită radiaţii, pe o 
ungime de undă = 2,14 microni, randamentul de ra- 
diaţie fiind de peste 50%. Lungimea de undă este deter- 
minată de dimensiunile granulelor din materialul ceramic 
şi de calitatea amestecului din care este făcută plăcuţa. 
Menţionăm că această plăcuță lucrează totodată ca un 
filtru care restrînge gama lungimilor de undă a radiaţiei 
în jurul valorii de 2,15 microni. 


Avantaje 


Radiantul cu raze infraroşii, cu gaze, constituie una 
dintre metodele moderne de încălzire, datorită faptului că 
transmiterea căldurii se face prin radiaţii. În cazul unei 
hale industriale sau al unei încăperi obişnuite nu va mai 
fi necesar să se încălzească întreg volumul de aer, ci va 
fi de ajuns să se încălzească, prin acest sistem, suprafaţa 


INFRAROŞII 


ing. IOAN GHINDASU 


podelei. După cum se vede în figura 2 (dreapta), razele 
directe acoperă întreaga suprafață a halei şi se realizează 
o încălzire uniformă a întregii podele, de la care, apoi, 
se încălzeşte aerul şi se formează curenţi ascendenți de aer _ 
cald. Se poate afirma că încălzirea cu raze infraroşii pro- 
duse de aceşti radianţi este identică cu fenomenul de încăl- 
zire ce se produce în mod natural de la soare. 
Transmiterea căldurii la distanță prin radiaţii este deo- 


sebit de economică (minimum de pierderi). Trebuie tot- 


odată menţionat faptul că întreaga cantitate de căldură 
degajată din ardere este cedată în interiorul halei. Dacă 
facem o comparaţie cu celelalte sisteme de încălzire, re- 
zultă „că, în. cazul încălzirii cu radianţi, energia necesară 
pentru a obţine acelaşi efect este sub 70%, 

Instalaţia de încălzire este simplă şi estetică, neocupînd 
un loc special din spaţiile utile. Însăşi construcţia radian- 
ţilor este mai simplă decit orice altfel de instalaţie; şi 
materialele utilizate sînt foarte ieftine. Spre deosebire de 
alte sisteme de încălzire, radiantul cu raze infraroşii, cu 
gaze, poate fi utilizat şi în aer liber. 


Aplicaţii 


Domeniul de aplicare este larg şi în continuă extin- 
dere,de la tunelurile de dezgheţare a minereurilor de la 
Galaţi, Hunedoara şi dezghetarea materiei nrime în 
industria ceramică pînă la uscarea hîrtiei, la încălzitul 
halelor industriale şi, în perspectivă, la uscarea țiglei şi 


cărămizi în fabricile de cărămizi. Se poate aplica cu efect x 


foarte bun la uscarea tencuielilor în construcții. Se experi- 
mentini de asemenea, la întărirea formelor de turnare a 
ontei. 

Radiantul de uz casnic este la îndemîna gospodinei şi — 
chiar dacă n-am menţiona utilizarea lui la prepararea unui 
grătar în circa 3 minute — rezolvă totuși multe din pro- 
blemele dificile ale gospodăriei, inclusiv încălzirea. Ra- 
diantul poate fi utilizat totodată în scopuri terapeutice. 

Produs nou ale cărui avantaje au tost in repetate rnauri 
confirmate, radiantul cu raze infraroşii se impune din zi 
în zi unei tot mai largi utilizări. 
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n ciuda creşterii impetuoase a producţiei şi sortimentelor de fibre sintetice, acestea 
nu concurează lina, ci vin să o completeze cantitativ. şi calitațiv, conferind stofelor 


şi tricotajelor însuşiri superioare. 


Aceasta face necesară sporirea şi îmbunătățirea calitativă a producţiei de lînă în țara 
noastră, în scopul asigurării integrale a industriei prelucrătoare cu materie primă din 
producţia internă m condiţiile lichidării importului. Totodată, se acordă importanță spo- 
ririi și îmbunătățirii şi celorlalte produse ovine, cum sînt laptele, carnea, pielicelele. şi 


altele. 


| | îna necesară industriei noastre pentru 

fabricarea stofelor de cea mai bună 

calitate se obţine de la oile cu lină 
fină şi semifină. Sorturile de lină fină le 
produc ovinele din rasele Merinos şi Spancă 
ameliorată, precum şi metişii dintre oile 
cu lină groasă şi berbeci de rasă Merinos, 
iar cele semifine se obţin de la oile Țigaie 
şi , metişii rezultați din încrucişarea oilor 
Țurcane albe şi Stogoșe (cu lină groasă şi 
semigroasă) cu berbeci de rasă Țigaie. 
Prin măsurile luate s-a ajuns ca în 1963 nu- 
mărul total al ovinelor cu lină fină şi semi- 
fină să sporească la aproape 12,3 milioane 
de capete, ajungind să reprezinte anul 
acesta peste 52%, din totalul oilor. 

Un fapt deosebit de important este că 
unităţile agricole socialiste au trecut la 
creşterea masivă a ovinelor cu lină fină şi 
semifină. Încheierea colectivizării agricul- 
turii, condiţiile naturale foarte bune, ci! 
şi tradiţia poporului nostru în creşterea 
oilor creează condiţiile ca numărul şi pro- 
ductivitatea acestor animale să fie într-un 
timp scurt şi mai mult sporită. 


0 primă cale — 
creşterea în rasă curată 


Intensificarea dezvoltării creşterii ovinelor 
cu lină fină şi semifină în cadrul raselor şi 
varietăţilor noastre constă în înmulţirea şi 
ameliorarea lor în stare curată, adică fără 
intervenţia unei alte rase. De exemplu, dacă 
oile Țigăi se împreunează cu berbeci de 
aceeaşi rasă, se face creşterea în rasă curată. 

Metoda principală de ameliorare în creş- 
terea în rasă curată o reprezintă selecţia. 
Ea constă în alegerea celor mai buni repro- 
ducători (berbeci și oi) şi folosirea lor la 
prăsilă prin împerecheri potrivite du 
calitatea şi însuşirile pe care le au, astiel 
încît cu fiecare generaţie de produși să se 
obțină animale cu calităţi tot mai bune. 
Pentru a da rezultate aşteptate în amelio- 
rarea însuşirilor morfoproductive și conso- 
lidarea lor ereditară la urmași, selecția 
trebuie aplicată după tehnica proprie acestei 
metode, în fiecare an şi în permanenţă. 


Mai este necesar ca selecţia să fie aplicată 
în complex cu alți factori ai ameliorării, 
cum sînt; creşterea dirijată a tineretului 
ovin. prin măsuri corespunzătoare de creş- 
tere, hrănire şi întreţinere, pentru a deveni 
animâle adulte robuste, bine dezvoltate şi 
foarte productive, din care să se poată 
alege un număr cit mai mare de reproducă- 
tari pentru prăsilă; apoi hrănirea substan- 
ţială în tot timpul anulu: a tuturor catego- 
riilor de ovine (tinere şi adulte), potrivit 
cerințelor fiziologice perioadei respective 
(creştere, gestație, lactaţie etc.). } 

Folosirea selecției in complex cu ceilalți 
factori ai ameliorării a dat posibilitatea 
să avem în țară mai multe crescătorii de 
ovine Merinos (Palas si transilvănean). 
Spancă şi Țigaie amehorate pro această 
metodă, caracterizate prin producții şi pro- 
ductivitate superioare. În stațiunile experi- 
mentale ale Institutului central de cercetări 
agricole se foloseşte forma superioară a 
acestei metode, anume selecția pe bază de 
linii şi familii de mare valoare zootehnică, 
în lucrările de perfecționare a rasei de oi 
Merinos de Palas, rasă nou creată în ţara 
noastră şi foarte productivă, precum şi a 
rasei Țigaie. Se mai foloseşte testarea ber- 
becilor pentru selechonarea celor care işi 
transmit bine însuşirile valoroase la urmaşi, 
prin analiza capacităţii lor ereditare du 
calitatea produşilor, : folosind o tehnică 
adecvată. Această metodă, denumită testul 
descendenţei (Progeny-test), împreună cu 
selecția pe bază de linii şi familii au drept 
scop producerea de material de repro- 
ducție de mare valoare zootehnică, îndeo- 
sebi a berbecilor ce vor fi utilizaţi la însă- 
minţarea artificială a oilor. 

n fermele care practică creşterea în rasă 
curată, de exemplu a oilor Țigăi, avind ca 
obiectiv principal sporirea şi imbunătă- 
țirea pu ten de lină, s-au obţinut rezul- 
tate foarte bune. Astfel, la Staţiunea op 
rimentală Ruşeţu, producția medie de | 
brută pe cap de animal a crescut la 4,8 kg, 
reprezentind recordul rasei. De asemenea, 
la S.E. Slobozia, folosirea selecţiei conco- 
mitente după fineţea, uniformitatea şi omo- 
genitatea fibrelor de lină, eliminarea fibrelor 
negre din cojocul oilor Țigaie bucălaic. 


C. ȘTEFĂNESCU 
sef de secţie — |.C.Z. 


precum și după alte însuşiri, s-a realizat 
o lină semifină de cea mai bună calitate 
şi cu fineţea medie de 30 de microni. 


Încrucişarea de infuzie — 
o metodă eficace 


În cadrul metodelor de ameliorare şi 
perfecționare a tipurilor indigene de Meri- 
nos (de Palas şi transilvănean) se mai folo- 
seşte încrucişarea de infuzie cu berbeci din 
rasa Merinos de Stavropol importaţi din 
U.R.S.S. Prin această metodă se urmăreşte 
să se corecteze și să se imprime însuşiri noi 
la rasa ce se ameliorează. În urma cercetă- 
rilor făcute s-a ajuns la concluzia că rasa 
Merinos de Stavropol dă din acest punct 
de vedere rezultate foarte bune. Pe lingă 
o producție mare de lină, această rasă 
posedă o lină lungă şi o bună extindere a 
ei pe Sorp: Experimentarea acestei metode 
de către Institutul de cercetări zootehnice 
şi apoi folosirea şi în producție (G.A.S. şi 
G.A.C.) au ca scop îmbunătăţirea însuşirilor 


dehicitare la cele două tipuri indigene de 
Merinos, ca: lungimea insuficientă a linii, 
extinderea ei slabă pe abdomen, randament 
nesatisfăcător la spălarea linii, iar la Meri- 


nosul transilvănean şi pentru ridicarea 
masei corporale. Ameliorarea acestor însu- 
şiri contribuie la sporirea producţiei de 
lină, Pentru a nu se schimba fondul rasei 
ce se ameliorează prin această metodă, 
încrucișarea se aplică numai o singură dată, 
pentru obţinerea metişilor de primă gene- 
raţie (F4). 

Experimentarea şi folosirea în producție 
a acestei metode în complex cu selecția etc. 
au dat rezultate foarte bune. Un exemplu 
în această privință îl constituie rezultatele 
deosebit de bune obținute la Staţiunea 


experimentală Dobrogea în lucrările de 
perfecționare a Merinosului de Palas: pro- 
ducția de lină fizică pe cap de ovină tunsă 
a crescut de la 5,9 kg în anul 1955 la 8,4 kg 
îh anul 1963, lungimea linii a sporit cu 
32,2% şi randamentul linii la spălare a 
crescut cu 5—6%. De la un berbec s-au 
obţinut 24.6 kg, reprezentind recordul indi- 
vidual la producţia de lină la această rasă. 


De la 45 de microni 
la 34 şi la 22 de microni 


Una din căile şi metodele principale 
pentru dezvoltarea creşterii ovinelor 
cu lină fină şi semifină şi pentru extin- 
derea zonei lor geografice în regiuni 
cu relief înalt ale ţării unde există 
zone naturale bune de creştere este şi 
aceea a transformării în masă a oilor 
cu lină groasă şi semigroasă (Ţurcane 
şi Stogoşe) prin încrucişare cu berbeci 
din rasele ameliorate. 

Oile Țurcane şi Stogoşe, prin faptul 
că produc o lină groasă şi în cantitate 
mică, sînt cu mult mai puţin rentabile 
în comparaţie cu oile cu lină fină şi 
semifină. Lîna lor se întrebuinţează 
pentru covoare, dimii, pături etc., dar 
nu este bună pentru fabricarea stofe- 
lor de calitate superioară. De aceea, 
ele sint supuse acţiunii de îmbunătăţire 
prin încrucişarea de transformare, ur- 
mărindu-se ca din ele să se obţină pe 
această cale produşi de încrucişare cu 
lină fină şi semifină, din care mai 
tîrziu pot rezulta tipuri şi rase noi. 

Din experienţele făcute la Institutul 
de cercetări zootehnice asupra trans- 
formării oilor locale cu lină groasă şi 
semigroasă în ovine cu lină fină şi 
semifină, prin încrucişare cu berbeci 
Merinos (în regiunile de şes) şi Țigaie 
un regiumie premontane şi montane, 
ca şi din observaţiile făcute în condi- 
tiile de producţie, a rezultat că se pot 


La titlu: Fibre de lină văzute 
la microscop: |l—groasă; 2— 
semifină; 3 — fină 


Încrucișare de transformare 
între oaie Ţurcană (cu produc- 
ție de 2 kg de lină) şi berbec 
Merinos (cu producție de 14 kg 
e lină). Metisul obținut din 


(D Berbec Merinos de Palas cu o 
producţie de 22 kg de lină. 

(9) Oaie Merinos transilvăneană 
ameliorată prin încrucișarea de infu- 
zie cu berbec Merinos de Stavropol 


obţine la metişi sporuri de lină de cel 
puţin 0,7—1,2 kg faţă de oile nesupuse 
transformării. În acelaşi timp, calitatea 
linii este foarte mult îmbunătăţită, 
fiind aproape la fel ca la rasele ame- 
liorate întrebuințate la încrucişare. Se 
înţelege că producţii mai mari şi de 
calitate mai bună rezultă din încruci- 
şarea cu berbeci Merinos, obținindu-se 
produşi de încrucişare cu lină fină. 
Paralel cu sporirea producţiei de 
lină, principalul scop în îmbunătăţirea 
calităţii linii prin această metodă îl 
constituie omogenizarea fibrelor, care 
trebuie să fie cît mai asemănătoare 
sub raportul finete şi lungimi lor, 
la produşii rezultați din această încru- 
cişare. Aceasta se obține mai greu şi 
rezultă din faptul că lina la oile Țur- 
cane este groasă şi mixtă, cu fineţea 
fibrelor de peste 45 de microni, fiind 
alcătuită din trei feluri de fibre: scurte 
şi subţiri, intermediare, lungi şi groase. 
Pentru modificarea acestei hetero- 
genități şi pentru subțierea fibrelor 
din lina oilor Ţurcane şi Stogoşe nu 
este un alt mijloc decit încrucişarea. 
Cercetările au arătat că prin încruci- 
şarea cu berbeci Merinos şi Țigaie se 
pot obţine produşi cu lină omogenă 
(de acelaşi fel), fină de 22 de microni. 
sau semifină de 34 de microni, în 
funcţie de rasa amelioratoare folosită 
şi de calitatea  berbecilor. Pentru 


aceasta, încrucişarea are loc pină la 


obținerea metişilor din generația a 
treia, urmată de împreunarea metişilor 
(metisaj) după o anumită schemă Şi 
selecția riguroasă a animalelor. În 
afară de selecţia produşilor de încru- 
cişare, rezultatele sînt foarte mult in- 
fluenţate de calitatea berbecilor şi de 
îmbunătăţirea condiţiilor de hrănire 
şi întreţinere. Hrana şi nivelul alimen- 
taţiei condiționează mai mult cantitatea 
linii, întrucît această însuşire, de altfel 
ca majoritatea însuşirilor cantitative, 
depinde într-o proporţie mai mare de 
factorii de mediu decit de ereditate. 
Modificarea calităţii linii depinde însă 


mai mult de calitatea berbecilor folo- 
siți la încrucișarea oilor cu lină groasă, 


precum şi a celor metişi. Ovinele cu 


lină fină şi semifină obţinute prin 
această metodă posedă întrunite însu- 
şiri morfoproductive de la rasele ame- 
liorate şi însuşirile naturale (adapta- 
bilitatea, rusticitatea, vigurozitatea, re- 
zistența la intemperii şi boli etc.) de 
la rasa ce se ameliorează, precum şi 
producţia mai mare de lapte. 


Noi procedee 
şi posibilităţi de ameliorare 


În cadrul măsurilor tehnice pentru îmbu- 
nătăţirea ovinelor locale cu lină semifină, 
groasă şi semigroasă din regiunile cu relief 
înalt şi umiditate mare, în zona Ppăjşulor 
naturale, unde densitatea ovinelor va creşte 
foarte mult în viitor, precum şi în scopul 
extinderii zonelor actuale ale ovinelor 
lînă fină şi semifină, pe lingă i i 
tăţi (cele descrise, plus însăm nţarea arti- 
ficială), cercetătorii din I.C.Z. experimen- 
tează folosirea în acţiunea de transformare 
a- berbecilor din tipurile Merinos de munte 
importate recent. si anume: Merinos azer- 
baidian adus din U.R.S.S. n Merino- 
landschalt importat din Gerrhania. Cali- 
tatea cea ma: de preț a acestor tipuri de 
Merinos este că ele sint adaptete la condi- 
tiile climatice şi de creştere specifică regiu- 
nilor înalte, fiind capabile să da producții 
mărite de lină şi de bună calit: te în aceste 
regiuni. După cum se ştie, m:rea majori- 
tate a tipurilor de Merinos din toate țările 
crescătoare s-au extins în regiuni cu umidi- 
tate pină la 700 mm precipitaţii anuale, 
însă în număr restrins, Merinosului fiindu-i 
convenabile regiunile de şes şi mai puţin 
umede. La noi în ţară se creşte într-o micro- 
zonă, tipul de coline al Merinosului transal- 
vănean. Pentru îmbunătăţirea ovinelor din 
regiunile mai înalte şi umede s-a preconizat 
folosirea celor două tipuri de Merinos de 
munte importate. Cercetările şi observaţiile 
de pină acum au arătat că ele se adaptează 
destul de bine la condiţiile din ţara noastră 
dacă sint bine hrănite şi îngrijite. 

În scopul menţionat, cu oile importate 
s-au pus bazele înființării cîtorva nuclee de 
reproducție la G.A.S. Sălişte şi Pucioasa 
şi la Staţiunea experimentală Runcu, situate 
în regiuni înalte. În momentul de faţă se 
experimentează acţiunea amelioratoare a 
berbecilor din cele două tipuri asupra oilor 
locale din zonele premontane şi montane. 


te posibili- 


gat: t 


devenit un peisaj obișnuit al patriei 

noastre ridicarea unor construcții im- 

punătoare, care se înalță cu adevărat 
«văzînd cu ochii», fără să mai fie prezente 
tradiționalele cofraje, păduri de schelărie, 
risipa de material lemnos care caracterizau 
metodele vechi de construcții. Această mo- 
dernizare radicală a procedeelor de lucru 
prin folosirea ilor mari prefabricate 
sau a cofrajelor glisante contribuie la rezol- 
varea unora dintre cele mai actuale probleme 
ale economiei mondiale: economia de mate- 
rial lemnos, protecția pădurilor, valorifi- 
carea superioară a masei lemnoase. 

Şi în construcțiile subterane — mine sau 
tunele — se pun foarte acut aceleaşi 
bleme pe care le aveau de rezolvat construc- 
torii de la suprafață: mecanizarea muncii, 


durile ce urmează vom căuta răspunsuri la 
această întrebare, după ce în prealabil ne 
vom referi la unele aspecte... 


Dia istoria susținerii miniere 


În căutarea unor substanțe utile, omul a 
fost nevoit să pătrundă în adincuri prin roci 
mai puțin consistente, care creau primejdia 
de surpare. Pentru a evita aceasta, nici un 
alt material de susținere nu a putut fi mai 

ic, mai la îndemină şi mai uşor de 


galeriei asupra vetrei, înlocuind astfel func- 
ţional masivul de rocă ce a fost excavat, 
lemnul se pretează foarte bine la susținerea 
celor mai variate lucrări subterane. Totuşi 
durata relativ scurtă a unei astfel de susți- 
neri şi, mai ales, rezistența insuficientă în 
multe cazuri a materialului lemnos consti- 
tuie dezavantaje ale susținerii cu lemn. 
Aerul cald şi umed din mină atacă în timp 
destul de scurt lemnul, reducîndu-i rezistența 
şi făcînd necesară rearmarea lucrărilor. 

Iar în lucrările miniere executate în roci 
mai slabe sau cu A apr foarte ridicate, 
chiar armăturile din lemn gros de salcîm 
sau stejar, așezate una lingă alta, se rup 
ca beţele de chibrituri. Pentru aceste situații 
e drept că s-au găsit mai de mult anumite 
soluții: executarea unei zidării în boltă, 
din piatră cioplită. Dar acest sistem este 
foarte scump și nu poate să ia o extindere 
cît de cît mai largă. 

metalică a păşit la cpat 

foarte «cuminte» pe urmele susținerii în lemn 
şi au fost reproduse aproape identic siste- 
mele şi elementele susținerii în lemn, folo- 
sindu-se clasicii stilpi verticali sau uşor 
înclinați, peste care se aşază grinda. Forma 
boltită a grinzii asigură o preluare şi trans- 
mitere mai rațională a forțelor ce se exer- 
cită asupra susținerii, şi în curînd această 
formă a fost generalizată pentru majoritatea 
lucrărilor miniere susținute metalic. 

Cu toate avantajele aparente, nici oţelul 
ca material de armare nu a putut cuceri 


in întregime domeniul susținerii miniere. In 
primul rînd şi-a spus cuvîntul costul, care 
este relativ ridicat. Nu este de neglijat nici 
faptul că în mediu umed, şi mai ales acid, 
oțelurile obișnuite sint uşor atacate. În afară 
de acestea, susținerea metalică nu este 
continuă şi nu se aplică perfect pe suprafața 
excavației, ceea ce produce uneori nea- 
junsuri, întrucît permite o libertate de miş- 
care prea mare rocilor, în unele cazuri 
conducînd la declanşarea unor presiuni 
foarte mari. O astfel de susținere metalică 
nu este nici etanşă din punct de vedere al 
infiltrării apelor. 

Acestea au fost condițiile în care a apărut 
pe scena susținerii miniere betonul. El s-a 
impus surprinzător de repede şi în multe 
țări el constituie astăzi unul dintre materia- 
lele de armare cel mai larg utilizate. Față 
de toate celelalte materiale, susținerea în 
beton prezintă o schemă de folosire oarecum 
diferită. Susținerea clasică în beton constă 
în turnarea succesivă a unui «tub» din beton 
continuu, care îmbracă pereții lucrării mi- 
niere. Această formă de «închisă» 
prezintă avantajul unei transmiteri aproape 
perfecte a presiunilor, întrucît structura 
monolită foarte rezistentă din beton se sub- 
stituie, din punct de vedere al echilibrului 
rocilor, miezului excavat al galeriei. Betonul 
este unul dintre materialele cele mai 
ieftine, destul de la îndemiînă în orice situație 
şi mu cere o pregătire deosebită pentru 
punerea lui în operă 

Realizarea Arii în beton se face însă 


execută o susținere provizorie, din lemn sau 
metal. În urmă se efectuează o reprofilare a 
lucrării, montarea cofrajelor, în care se 
toarnă şi se bate betonul. În aceste condiții, 
marea majoritate a operațiilor se execută 
manual, ceea ce face ca vitezele de înaintare 
a acestor lucrări să fie relativ scăzute. 
n multe cazuri, în intervalul susținut pro- 
vizoriu începe o uşoară mişcare a rocilor 
din tavan, care poate declanşa ulterior pre- 
siuni foarte mari asupra susținerii miniere. 
Aceasta poate duce pînă la distrugerea după 
un timp chiar a unei susțineri din beton 
bine executate. 

Executarea după metoda arătată a unei 
susțineri în beton necesită un consum de 
cherestea surprinzător de mare: în condiții 
de lucru grele, la o lucrare subterană cu 
profil mai mare, consumul de material 
lemnos pe un metru de lucrare se ridică la 
6—7 m. 

lată deci cum doi factori: necesitatea de 
a săpa şi susține mai rapid, mecanizat, şi 
consumul mare de lemn au condus la o 


soluție mai bună. 


Betonul fără cotraje 


Soluția utilizării betonului fără co- 
fraje a fost de i împrumutată tot 
de la constructori. lucrările de con- 
strucţii s-a rezolvat mai de mult meca- 


nizarea tencuirii prin utilizarea unor 
aparate care stropesc mortarul pe perete, 
în stare păstoasă, într-un strat subțire. 
La tencuieli, granulația materialului 
este în general fină şi compoziția mate- 
rialului adecvată scopului, adică un 
mortar cu rezistență relativ scăzută. 

Procedeul stropirii pereţilor lucrărilor 
miniere cu un mortar de ciment este 
şi el vechi, de cîteva decenii. Dar scopul 
utilizării acestui procedeu de lucru era 
destul de diferit de cel al susținerii 
propriu-zise : stratul de mortar proiectat 
sub presiune avea rolul de a proteja 
pereţii lucrării miniere de contactul cu 
aerul, de exfolieri de formarea «coptu- 
rilor» (desprinderi periculoase de roci 
din tavanul lucrărilor miniere). 

Două elemente esenţiale lipseau pro- 
cedeului pentru a permite folosirea lui 
cu rol de susținere portantă: posibili- 
tatea de a se proiecta pe perete betoane 
cu granulaţie mai mare, în strat gros 
şi introducerea în mortar a unor sub- 
stanțe numite acceleratori de priză, care 
să asigure aderenţa imediată a betonului 
la peretele lucrărilor miniere. 

Nerezolvarea acestor două probleme 
a făcut ca stropirea cu mortar să rămînă 
un procedeu limitat ca extindere. De-abia 
în ultimii ani, procedeul de stropire, de 
astă dată cu beton — torcretarea —, 
cunoaşte o extindere mare şi rapidă. 
Cercetările care căutau soluții pentru 
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mecanizarta susținerii şi reducerea con- 
sumului de lemn de mină au condus, în 
sfìrşit, la rezultate pozitive. 

„ Descoperirea acceleratorilor de priză 
şi întărire a betonului a permis ca pro- 
blema betonului torcretat să fie reconsi- 
derată şi să se treacă la construirea unor 
utilaje de «stropit» adecvate. Maşinile 
de stropit beton sînt destinate să intro- 
ducă cu debit constant amestecul uscat 
de ciment, nisip, pietriș şi anumite 
adaosuri în conducta de transport spre 
frontul de lucru. În conductă, amestecul 
este antrenat de curentul de aer compri- 
mat în mişcare, care îl accelerează prin 
expandare, astfel că amestecul, după 
trecerea printr-o duză, în care se adaugă 
un curent de apă, este proiectat cu 
viteză mare spre suprafața ce trebuie 
susținută. Viteza optimă de proiectare 
a jetului de beton este de 50—70 m/s, 
ceea ce înseamnă peste 250 km/oră. 
Cu aceste viteze mari, betonul torcretat 
aderă perfect la suprafața galeriei, 
umple fisuri şi goluri şi creează astfel, 
după priză, aproape un monolit cu roca 
înconjurătoare. 

Maşinile moderne de stropit permit 
să se lucreze cu pietriş avînd granulaţie 
pînă la 30 mm, ceea ce asigură o rezis- 
tență mărită a betonului. Debitele de 
lucru ale maşinilor au crescut, de ase- 
menea, foarte mult, ajungind la valori 
apropiate de 10 m:/oră, ceea ce permite 
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executarea lucrărilor cu o viteză mult 
sporită. 

Elementul important care asigură rea- 
lizarea unei susțineri de calitate îl con- 
stituie adaosul pentru priză şi întărire 
rapidă. Ne închipuim uşor că un beton 
obişnuit, proiectat cu viteză ar ricoşa, 
s-ar împrăștia şi la grosimi mai mari ar 
curge de pe perete, conducînd la pier- 
deri mari. Acceleratorii de priză sînt 
constituiți de obicei din săruri alcaline 
ale hidroxizilor, carbonaților, silicaților, 
aluminațţilor şi clorurilor. Descoperirea 
acceleratorului de priză a permis să se 
realizeze susțineri «stropite» cu gro- 
simi pînă la 200 mm într-un singur strat 
şi pînă la 700 mm prin stropire în stra- 
turi succesive. 

În ţara noastră se lucrează în prezent 
în mai multe mine la experimentarea 
şi introducerea acestui procedeu nou în 
tehnica minieră mondială. Din primele 
lucrări efectuate prin noul procedeu au 
rezultat avantajele importante ale apli- 
cării sale. Betonul stropit prezintă o 
rezistență mult superioară betonului 
obişnuit, prin faptul că este pus în 
operă la presiune foarte mare, fiind deci 
foarte compact. Grosimea stratului de 
beton la aceeaşi rezistență este pînă la 
2,5 ori mai mică decît a betonului rea- 
lizat prin procedeele obişnuite. 

Susţi cu beton torcretat poate 
fi realizată imediat după săpare şi, din 


@ Maşină de tor- 
cretat cu funcţio- 
nare continuă 
(3) Susţinere minie- 
ră cu aricore şi 
plase de sîrmă, fără 
beton 


(3)Torcretarea unei 
galerii 
(4) Torcretarea pe 
plasă de sirmă 


cauza prizei rapide, poate fi executata 
chiar pînă la frontul de lucru, fără 
pericol de a fi deteriorată de lucrările 
ulterioare. Prin anumite adaosuri spe- 
ciale se poate realiza o impermeabilizare 
foarte înaintată a lucrărilor miniere care 
prezintă chiar infiltrații mai mari de 
apă. 
Lemnul de mină şi cheresteaua sînt 
complet eliminate în cazul acestui pro- 
cedeu, iar productivitatea muncii la 
betonare este de 2—2,5 ori mai mare 
decît în cazul lucrului cu cofraje şi cu 
beton turnat. Cu utilajele actuale, pro- 
cedeul conduce la o ieftinire a i 
susținerii cu numai cca. 15%, întrucît 
aerul comprimat şi acceleratorii de priză 
conduc la costuri încă destul de ridicate. 
De asemenea, nu este pusă complet la 
punct tehnica de lucru astfel ca pierde- 
rile de beton prin ricoşare să fie 
mici. 

În prezent, la exploatările din bazinul 
minier Baia Mare şi în alte bazine, se 
experimentează noi maşini de stropit 
beton fabricate în R.P.R., care au dat 
rezultate bune. 

Prin extinderea continuă a procedeu- 
lui de torcretare a betonului se va putea 
rezolva în mod corespunzător una dintre 


în subteran. 


«+ COSMONAUTICĂ « A 


PREGATIRI PENNY 


Încă din anul 1959, tehnicienii Uzinelor americane de 
motoare cu reacţie «Pratt Whitney» au fost preocupați 
de punerea la punct a unui motor rachetă folosind 
drept carburant hidrogenul lichid. Pornind de la 
calculele care arătau că folosirea acestui carburant. 
care produce o viteză a jetului de reacţie superioară 
cifrelor obţinute cu alţi combustibili, permitea dublarea 
încărcăturii utile, specialiştii americani au efectuat o 
serie de încercări de laborator, în anul 1961, care au 
dat rezultate bune. Montat pe racheta «Centaur-l», 
motorul rachetă cu hidrogen lichid şi oxigen lichid 
a fost încercat în zbor la 8 mai 1962. Experienţa însă 
a eşuat, iar racheta a explodat după 55 de secunde 
de la lansare. 

După alte încercări nereuşite, la 27 noiembrie 1963, 
de ia baza de rachete Cap Kennedy a fost lansat 
un vehicul-rachetă compus din rachetele Atlas şi 
Centaur. sub denumirea «AC-2». Prima treaptă a 
rachete: a plasat racheta «Centaur» pe o orbită în 
jurul Pămîntului. După desprinderea de racheta 
«Atlas» au început să funcţioneze cele două motoare 
rachetă LR-10 ale rachetei «Centaur», care au dezvoltat 
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Nave cosmice... 
„comestibile 


Constructorii de rachete şi nave cosmice 
măresc continuu puterea rachetelor şi mări- 
mea cabinei cosmice, pregătind pas cu pas 
drumul omului către alte corpuri cereşti. 

Pentru zborurile de scurtă durată nu se 
mai pun probleme deosebite în ce priveşte 
asigurarea oxigenului, hranei şi apei necesare 
vieții. Lucrurile capătă însă un aspect cu 
totul diferit atunci cînd se efectuează pregă- 
tiri pentru zborurile de mare durată. Pentru 
un zbor cu o durată de o lună, cantitated de 
oxigen, de alimente şi de apă necesare unui 
singur cosmonaut se ridică la aproape 140 kg. 
iar într-un an la cca. 1,5 tone. 

De aceea specialiştii, după cum ne infor- 
mează revista «Hobby» (R.F.G.), s-au gin- 
dit că ar fi deosebit de util dacă anumite 
părți din nava cosmică ar fi construite din 
substanțe... comestibile. 


FRIPTURI DIN... COMUTATOARE 
ŞI CÎRNĂCIORI DIN... ŞURUBURI 


S-a constatat că la orice navă cosmică 
există o serie de dispozitive, piese şi chiar 
aparate care au functii limitate in timo, iar pe 
parcursul zborului cosmic îşi pierd utilitatea. 
Din această categorie fac parte sistemele de 
comandă manuală în cursul plasării pe orbită. 
dispozitivele de siguranță pentru salvarea 
cosmonautului în cazul unor accidente în 
perioada de lansare ş.a. Pentru zborurile 
lungi apar noi obiecte cu dublă utilizare. 
Acesta este cazul cu dispozitivele de plasare 
a navei pe un alt corp ceresc decit Pămintul 
şi care nu mai pot fi utilizate în continuare 
şi chiar... unele obiecte personale ale cosmo- 
nauților, care trebuie schimbate periodic. 
lată de ce s-au început cercetări în vederea 
fabricării tuturor acestor elemente compo- 
nente ale echipamentului navei cosmice din 
substanțe comestibile. 

Reţetele preparării unor astfel de produse 
culinare cosmice nu pot fi găsite deocamdată 
în cărțile de bucate, constituind încă secrete 
ale «bucătarilor cosmici». lată unele dintre 
aceste produse. O placă dintr-un material 
asemănător bachelitei, supusă la eforturi 
prin lovire, găurire, tăiere şi pilire, a arătat 
rezistența unui bronz de bună calitate. Placa 
fiind fiartă într-o autoclavă la presiune înaltă, 
peste cîteva minute s-a transformat într-un 


pateu care, după părerea celor ce l-au gustat, 
a fost delicios. Reţeta acestui produs este 
următoarea: făină de griu. amidon, lapte 
praf, pastă de banane şi uruială de porumb. 
Amestecul din aceste produse se prăjeşte 
exact nouă minute. Se recomandă însă ca 
deocamdată gospodinele să nu incerce reţeta, 
deoarece prăjirea trebuie făcută... la o pre- 
siune de citeva sute de atmosfere! 

S-a cercetat şi posibilitatea de a se obține 
în viitorul apropiat cirnăciori preparați prin 
«fierberea» unor şuruburi. Problema hranei 
o dată rezolvată... 


OXIGENUL... DEVINE CEL MAI 
GREU «OBIECT» LA BORD 


Totul a putut fi concentrat şi uşurat pină 
la apă şi oxigen. Şi tocmai acestea rămin 
cele mai grele substanțe din încărcătura 
«vitală» a unei nave cosmice. Un cosmonaut 
consumă zilnic 1 kg de oxigen, 2,5 kg de 
apă şi cca. 1 kg de hrană în echivalent 
substanță deshidratată. Deci aproape 80%, 
din greutate o reprezintă oxigenul şi com- 
pusul său apa, din a cărei greutate oxigenul 
reprezintă aproape 90%. Produsele ce rezultă 
din acest consum zilnic sînt: 1 kg de bioxid 
de carbon, 3 kg de apă şi 0,5 kg de reziduuri 
solide. In scopul reducerii icărcăturii ini- 


COSMONAUTUL 
CONSUMĂ ZILNIC : 


1kg. OXIGEN 


70 kg 


țiale de apă s-a sugerat şi la apă dubla folo- 
sire. A fost experimentată de pe acum de 
cosmonauţi, în decursul unui zbor circum- 
terestru, posibilitatea folosirii apelor uzate 
în sistemul de răcire al navei şi consumării 
treptate în scopuri comestibile a apei ce a 
fost iniţial inclusă în sistemul de răcire. 

Un sistem de aparate complexe asigură 
permanent o senarare netă în rezervoare 
între apa proaspătă şi apa uzată. Pe această 
cale s-a ajuns la o utilizare totală a compu- 
sului HzO. În cabina cosmică sînt recuperaţi 
chiar şi aburii rezultați din respiraţie. 

Au fost experimentate în acelaşi timp, 
chiar în spațiul cosmic, instalaţii sanitare 
specifice condiţiilor de  imponderabilitate. 
care funcționează pe principiul absorbției 
cu vacuum, asigurind automat separarea şi 
recircularea reziduurilor. Calculele specia- 
liştilor în bioastronautică au condus la con- 
cluzia că tot ce s-a realizat pînă acum în 
acest domeniu ar putea asigura o prelungire 
a călătoriilor cosmice pînă la 3 luni, în con- 
dițiile unei încărcături inițiale acceptabile 
ca volum şi greutate şi ale asigurării recircu- 
lării unor produse. Totuşi se consideră 
această durată ca nesatisfăcătoare, căci de 
pe acum se pune problema asigurării unei 
autonomii de zbor a navelor de mai multe 
luni şi chiar de ani... 


COSMONAUȚUL 
ELIMINĂ ZILNIC: 
1kg BIOXID 

_DE CARBON 


E 


TOTAL =4,5kg 
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timp de 380 de secunde o tracțiune de 13,6 tone. 

Racheta «Centaur», lungă de 8,8 m şi avînd greu- 
tatea de 5 tone (după consumarea prin ardere a 90%, 
din combustibil), s-a plasat pe o orbită avind perigeul 
de 716 km şi apogeul de 1 660 km. 

Totuşi, în timpul miscării pe orbită. datorită existen- 
tei ın rezervoare a unui rest de 10%, din carburant 
neconsumat, racheta a început să se aea «peste cap», 
şi hidrogenul lichid, ieşind din rezervoare, a atacat 
şi distrus corpul rachetei şi aparatura. 

Această situație, care a condus la obţinerea de date 
telemetrice insuficiente (timp de o oră în loc de zece 
ore) asupra funcționării motoarelor, a obligat pe spe- 
cialişti să încerce repetarea experienţei, repetare care 
a fost întirziată datorită unei defecţiuni apărute chiar 
pe rampa de lansare. 

În prezent, în programul NASA se prevede construi- 
rea a şase rachete «Centaur» experimentale şi a altor 
şapte destinate lansării de aparate cosmice. Printre 
aparatele cosmice prevăzute în program se numără 
şi «roboţiidlunari : «Surveyor» şi Prospector», desti- 


AVIAȚIE « 


nați pentru studierea condiţiilor de pe satelitul nostru. 


X—19: DECOLARE ȘI ATERIZARE VERTICALĂ 


Avionul experimental X-19, avion cu decolare şi aterizare ver- 
ticală, are două aripi dispuse una după cealaltă şi patru elice mon- 
tate în gondole, la extremitățile planurilor. Aceste elice au palele 
lungi confecționate din fibre de sticlă şi sînt puse în mișcare prin 
intermediul unor transmisii adecvate, de două motoare cu reacție 
de tip Lycoming T-55. Fiecare motor dezvoltă o putere de 2 650 CP, 
şi dacă unul dintre ele se opreşte, celălalt are posibilitatea să antre- 
neze toate cele patru elice. Axele elicelor, în regimul de zbor ver- 
tical, se vor roti în poziție verticală, iar pentru zborul orizontal 
vor fi aduse spre înainte. 

Cînd elicele se găsesc într-o poziţie intermediară, ele vor crea 

- nu numai o forță de împingere în lungul axelor, ci şi o forță radială. 
Această forță poate fi descompusă după direcția forței de susten- 
tație (portanța) şi cea a forței de rezistență, iar raportul acestor 
componente poate fi similar cu cazul aripii, avînd un unghi de 
incidență. Existența forțelor radiale permite folosirea eficientă a 
aripii cu suprafață redusă. 

n regimurile de tranziție, forța portantă, relativ redusă, este 
produsă de forța radială provenită de la elice. 

Viteza maximă a avionului este de 740 km/oră, greutatea de 
decolare pînă la 6,7 tone, sarcina utilă — 1700 kg, distanta 
maximă ae zbor — i ZUU Km. wupa parerea specialiştilor ameri- 
cani, acest avion de transport, cu decolare şi aterizare verticală, 
va sedere să se realizeze o economicitate sporită în transporturile 
comerciale. 


(Din revista «Aviația i kosmonavtica» nr. 1/1964) 


RADIOTELESCOP GIGANT 


PE RSELDEL:S 
SÎNT 
PERICULOASE 


Primele 12—15 zile ale lunii. august sint totdeauna «bogate» 
în «stele căzătoare»: este vorba de asaltul Perseidelor, care la 
această epocă revin în apropierea Pămîntului. Ca și Geminidele 
şi Orionidele, roiul meteoritic al Perseidelor, avind o distribuţie 
uniformă de-a lungul traictoriei, este întîlnit în fiecare an de 
Pămînt. Rachetele cosmice au permis efectuarea unui studiu 
continuu şi minutios al acestor roiuri meteorice şi al gradului 
de periculozitate pe care-l prezinta pentru vehiculele cosmice 
locuite. Studiul a început încă din anul 1958, cînd satelitul arti- 
ficial nr. 3, lansat de sovietici, a fost dotat cu captatori de meteo- 
riți. Este caracteristic faptul că zborurile unor cosmonauţi (Titov, 
Nikolaev etc.) s-au efectuat într-o perioadă cînd se întilnea 
«norul» Perseidelor. In anul precedent. studiul metcoriților a tost 
asigurat de satehți sovietici din seria «Cosmos» şi de satelitul 
american «Explorer»-XVI, lansat încă din decembrie 1962. 

Studiul meteoriţilor implică aprecierea numărului, a vitezei 
şi a masei acestora, iar datele recepționate pînă în prezent con- 
firmă faptul că meteoriţii nu sînt periculoși, chiar pentru acele 
nave cosmice la care învelisul cabinelor este de grosime foarte 
redusă: placa din aliaj de beriliu a captatorului (groasă de 25 de 
microni) a fost perforată în medie de 2—3 ori pe luna! 


150 km/h CU TRENURI 
SUSPENDATE 

La Moscova — după cum ne informează revista « nr. 
10/1964 — se va trece la construcția primei linii m suspen- 
dată, pe traseul Uzinei de automobile ZIL-Nogatina — aeroportul 
Domodedovo. 

Pe traseu, la intervale de 30 m, se vor monta stilpi de reazem 
din beton armat sau metalici, în formă de T. De capetele barei 
transversale a T-ului se prind cele două grinzi purtătoare, avind 
la interior şinele pe care circulă electrice, cu vagoane 
suspendate. Fiecare on are două asemenea boghiuri, cu patru 
motoare electrice, urile au roţi cu cauciucuri ca şi cele de auto- 
buz şi roți de oțel, de rezervă, pe care circulă vagoanele în caz că se 
sparg cauciucurile. Roţile sînt amplasate în interiorul grinzilor 
purtătoare. Roţile de cauciuc, amplasate în interiorul grinzilor 
purtătoare, asigură o circulație aproape fără zgomot. 

Trenurile suspendate au pînă la 6 vagoane, fiecare Tre pu) 
transporta pînă la 100—120 de pasageri. Ele circulă la 
de 4,5—5,5 m, cu o viteză de pină la 150 km/h. 

Stațiile vor avea forma unor pavilioane uşoare din sticlă şi plas- 
tic. Dacă trenul se opreşte între staţii, pasagerii pot cobori pe o 
scară spirală. Noua linie aeriană suspendată va asigura transportul 
rapid, comod și fără zgomot cu investiţii minime. 


COMUNICAȚII 
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PROCEDEE NOI ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI 


Se ştie că leucemia sau cance- 
rul singelui se datoreşte. unei 
înmulţiri anarhice a globulelor 


albe din sînge. Această înmul- 
țire se produce la nivelul orga- 
nelor  hematoformatoare, cum 


sint măduva osoasă, ganglionii 
limfatici şi splina. Înmulțirea 
poate fi oprită cu ajutorul irae 
dierilor. dar, din păcate, aceste 
iradieri lezează în acelaşi timp 
în mod grav şi aceste organe for- 
matoare. Pentru a evita acest 
lucru, Dr. Lajtha a pus la punct 
un dispozitiv practic care per- 
mite iradierea acestor celule 
supranumerare aflate în singe. 
în afara organismului. Aparatul 
său, asemănător celui numit 
«inimă-plămiîn» artificial, folo- 
sit în operaţiile pe inimă, per- 
mite primirea sîngelui direct din 
artera femorală a bolnavului în- 
tr-un tub din material plastic 
asupra căruia se aplică o doză 
puternică de radiaţii. După a- 
ceastă operaţie, aparatul reintro- 
duce automat singele în organis- 
mul bolnavului. 

Tot pentru tratamentul prin 
iradiere al tumorilor canceroase, 
Societatea «Twentieth Century 
Electronics Ltd» a pus la punct 
aparatura necesară după îndru- 


+ MEDICINĂ e ZOOLO 


mările cercetătorilor de la Bristol 
Royal Hospital, cu ajutorul că- 
reia se stabileşte momentul op- 
tim cînd să se înceapă trata- 
mentul prin iradiere. Acest mo- 
ment optim este atunci cînd 
celulele canceroase se află în 
perioada maximei înmulţiri. Pen- 
tru a afla acest lucru, se intro- 
duce în mijlocul tumorii un con- 
tor Geiger-Miiller minuscul. de 
3/3 cm, după care se face, la 
intervale anumite, o administrare 
de fosfor radioactiv. Contoarele 
aflate în tumoră măsoară sur- 
plusul de consum de fosfor radio- 
activ care se petrece în perioada 
maximă de dezvoltare a celu- 
lelor canceroase şi dau alarma 
atunci cînd iradierea fosforului 
devine maximă. Atunci este mo- 
mentul propice să se înceapă 
cu maximum de efect tratamen- 
tul prin iradiere cu bomba de 
cobalt radioactiv. 


După ,„ATOMES“ 
și „NEW SCIENTIST“ 


O DESCOPERIRE ZOOLOGICA a ao i BARA E DZ aa i O n aai a a aeaaea a 


IE ANI ZA VEON A LA 


Natura are unele taine a căror descoperire te uluiesc pur şi sim- 
plu. Nu numai nespecialiştii, dar şi zoologii vor fi uluiți cînd vor 
auzi că s-a dat de urma unui mamifer acvatic dat ca dispărut de 
pe suprafața Pămîntului de aproximativ două secole. 

Revista franceză «Science et vie» (nr. 57/februarie 1964, pag. 36), 
într-o notiță foarte laconică, ne înştiințează că cercetători de la 
Institutul sovietic al Pacificului au descoperit urma sirenianului 
Rhytina stelleri sau Hydrodamalis gigas, considerat ca stins între 
anii 1768 şi 1790, după cum susțin, fără nici o excepție, toate trata- 
tele de zoologie si toate lucrările referitoare la mamitere. 

` Găsirea acestui mamiter acvatic, lung de 8—10 m şi avind o 
greutate de mai multe tone, este cu adevărat senzațională. Ce se 
ştie despre acest animal? 

Linné, în celebra sa operă Systema naturae, îl așază între foci, 
cu care nu are decit o vagă asemănare. lar Cuvier îl clasează în- 
tr-un subordin al Cetaceelor, cu care seamănă la aspect, însă nu 
are nici o înrudire de singe. Asemănarea este datorită numai adap- 
tării la viața acvatică, o simplă convergență. 

Astăzi, sirenienele, din care face parte şi Rhytina stelleri, for- 
mează un ordin întreg (Sirenia), cuprinzind trei familii, cu puține 
specii. Sînt numite în general «vaci de mare», din cauză că ana- 
tomia lor este comparabilă cu aceea a ierbivorelor rumegătoare. 
Au un stomac din mai multe camere, un intestin lung şi un coecum 
dezvoltat, din cauza regimului ierbivor. 

Membrele lor posterioare sint complet dispărute. În schimb, coada 
este înzestrată cu o înotătoare orizontală fibroasă foarte puternică, 
care serveşte ca propulsor. Membrele anterioare sint transformate 
în lopeţi, însă nu servesc la locomotie, ci la manipularea hranei, 
iar mama apucă cu ele puiul pe care îl duce la piept cînd îl alăp- 
tează. 


KAMCIATK A 


In general, sirenienele trăiesc în turme mici, se țin în gurile rîu- 
rilor şi urcă adesea destul de departe în susul acestora. 

Se hrănesc cu plante acvatice și alge. Dentiţia lor este rudimen- 
tară şi uneori lipseşte. Să vedem cum a fost descoperită Rhytina 
sau «vaca de mare» a lui Steller. 

Georg Wilhelm Steller a fost un naturalist german care a înto- 
vărăşit pe Bering într-o celebră călătorie în estul Asiei. În lucrarea 
sa De bestiis marinis (1741) a menţionat prezența sirenianului, care 
îi poartă numele, în apropiere de insula Bering, numită astfel fiindcă 
pe această insulă a murit faimosul explorator. De atunci şi pînă 
astăzi, Rhytina stelleri n-a mai fost văzută de nimeni. Credința 
generală era că se stinsese ca bourul, drontul, pasărea Moa şi 
altele. fiind urmărită și stirpită de vinătorii de foci pentru carnea 
si grăsimea _ €l. 

De aceea, descoperirea ei în nordul peninsulei Kamciatka, în 
apropiere de capul Navarin, de către cercetătorii Institutului sovie- 
tic al Pacificului, are un caracter atît de senzațional. 

Sirenienele au dat naştere la multe legende. Grecii vechi, în în- 
fierbintata lor imaginaţie, au creat acele ființe mitologice, jumătate 
femeie, jumătate peşte, care vrăjesc marinarii prin cîntecele lor şi-i 
duc la pieire. Însă așa-zisul «cîntec al sirenei» nu este altceva decit 
un fluierat scos pe nări, cînd animalul își aruncă afară aerul din 
plăminii săi uriași. ; 

Strămosii sirenienelor trăiau în era tertiară. Cel mai vechi strămoș 
cunoscut a tost Fötherium (eocen), care avea cele patru membre 
funcționale. Halitherium (oligocen) nu mai avea decît labele ante- 
rioare funcționale. 

Dispariția membrelor posterioare este efectul adaptării lor la 
viața acvatică, ca şi la balene şi delfini. Sînt însă mai înrudiți cu 
elefanții decît cu acestea din urmă. 


Prot. dr. C. MOTAS 


INFLUENŢA 
ERUPȚIILOR SOLARE 
ASUPRA SĂNĂTĂŢII 


După cercetările recente al 
doctorului Robert- Baechke! 
erupțiile solare ar provoca o 
perturbare destul de  însem- 
nută asupra funclionării celu- 
lelor nervoase. Cercetătorul a 
observat că în timpul Jurtu- 
nilor magnetice, care au loc 
cu ocazia unor intense activi- 
tăți a petelor solare, apar tul- 
burări bioelectrice în cîmpul 
magnetic care înconjură cor- 


care a inflamațiilor acute sau 
in regenerarea unor ţesuturi. 

Dar erupțiile solare, con- 
stată un alt cercetător, dr 
W. Petri din R.D.G., au “şi 
un alt efect, prin tulburările 
cure le produc în tonosferă. 
El a observat o netă relație 
între activitatea solară şi 
reacțiile biologice. In decurs 
de 10 ani, dr. Petri a arătat 
statistic că datorită erupțiilor 
solare apar în masă spasme 
vasculare, în special ale arte- 
relor coronare ale inimii, care 
provoacă boala de temut nu- 


purile oamenilor şi unimulelor. 
Datorită acestor influenţe 
magnetice, apar curenţi elec- 
trici foarte fini, care provoacă 
perturbații în funcţionarea in- 
timă a celulelor nervoase 
Aceste perturbații ar avea 
după părerea lui Baecker, o 
influență fie pozitivă, fie ne- 
gativă în procesele de vinde- 


mită infarct miocardic. El a 
observat că în momentul erup- 
țiilor solare maxime creşte 
brusc numărul deceselor prin 
infarct sau al accidentelor 
cerebrale la bolnavii hiper- 
tonici sau aterosclerotici. 


După revista 
„NEUES DEUTSCHLAND“ 


ADN ÎN CLOROPLASTE- 


Cloroplastele, particule foarte mici, 
care se află în citoplasma celulară a 
plantelor verzi, sìnt adevărate uzine de 
fabricare a substanțelor organice dato- 
rită clorofilei pe care o conțin. In ele 
are loc procesul de fotosinteză. Se ştie 
că aceste cloroplaste se formează tot- 
deauna din cele preexistente. În legă- 
tură cu aceasta. revista noastră a publi- 
cat un articol în nr. 5 1964, «Ereditatea 
citoplasmatică». Cercetări recente aduc 
o lumină nouă în problema respectivă. 

Se ştie că algele verzi unicelulare 
ținute mult timp la întuneric îşi pierd 
clorofila, iar datorită acestui fapt 
urmașii lor nu mai au de loc cloroplaste. 
Acest fapt a fost pus în legătură cu 
prezența ADN în cloroplaste, deşi s-a 
crezut mult timp că ADN n-ar exista 
decit în cromozomi. 


PLASTOPONICA 


După cum arată revista «Deutsche Landtechnik» din R.F.G., 
s-a găsit un nou material suport pentru cultura plantelor fără sol. 
cunoscută sub numele de «hidroponică». 

La Tirgul internațional de materiale plastice de la Düsseldorf, 
care a avut loc în toamna anului trecut, a fost înfățișat pentru prima 
oară noul procedeu numit plastoponică. botezat aşa deoarece su- 
portul pentru reținerea apei se compune dintr-o spumă de mate- 
riale plastice, înlocuind pietrişul, rețelele rigide etc. 

Preparatul «plastoil», din care se obține spuma de materiale 
plastice, este capabil să suplinească în mare măsură componentele 
solide care rețin apa. Astfel, cu acest material, se preconizează în 
viitorul apropiat înlăturarea pierderii apei din sol prin infiltrare 
mai ales în zonele uscate. 

O dată cu spuma se pot adăuga şi substanțele nutritive necesare 
creşterii plantelor. Experiențele au demonstrat că preparatul 
plastoil» reţine apa şi o cedează treptat rădăcinilor plantelor. 

Spuma poate fi preparată direct de cultivator din plastil, care este 
un produs ieftin şi uşor de aplicat. 


FIBRE DE CVARTŢ 


In S.U.A. s-a elaborat un procedeu de fabricare a fibrelor 
policristaline. Firul de cuarţ păstrează cel puţin 50%, din cali- 
tăţile mecanice iniţiale cînd este supus unei temperaturi mai 
mari de 500C. 

Aceste fire pot fi folosite la confecţionarea paraşutelor, deoarece 
rezistă la temperaturi foarte înalte, care apar atunci cînd se 
desface paraşuta. 


Noi observaţii făcute la Şcoala de 
botanică din Oxford au arătat că ADN 
există în cloroplaste, unde fabrică ARN. 
așa cum fac cromozomii în nucleu. El 
este cel datorită căruia organitele 
acestea, cloroplastele, se pot reproduce 
în interiorul celulei. 


Gelulă cu cloro- 
plaste în frunza de 
Funaria hygrometrica 
p=protoplasmā; n= 
nucleu ; chi=clcro- 


Alături cloroplastele 


în stare de repaus 
(a) şi în stare de di- 


d & 


plaste; v=vacuolă. b (2 şa 


viziune (b, c, d, e) c E 


PROTEINE DIN PETROL 


Problema obţinerii de proteine prin 
procese de biosinteză pornind de la 
produse petrolifere este cercetată în 
mai multe ţări. Obiectivul principal 
al acestor cercetări este, în prima 
etapă. obţinerea unor concentrate de 
proteine analoge proteinelor animale. 
bogate în vitamine, care să fie folosite 
în hrana animalelor. În a doua etapă 
se preconizează. purificarea acestora. 
in vederea obţinerii unor produse 
dietetice pentru oameni. 

Paralel cu aceasta se fac cercetări 
pentru obţinerea unor polimeri prin 
procese de biosinteză, pornind de la 
aceleaşi materii prime. Într-unul din 
laboratoare se cercetează obţinerea pe 
cale fermentativă a acidului salicilic 
din naftalină. 

Biosinteza se orientează în prezent 
spre obţinerea unor produse care pe 


cale de sinteză necesită presiuni şi 
temperaturi înalte şi care pe cale fer- 
mentativă se obțin în instalaţii mult 
mai simple, pornind de la materii 
prime mai puţin purificate şi, în conse- 
cinţă, mai ieftine. 


ACID SULFURIC... SOLID?! 


Acidul sulfuric «solid» constituie o 
nouă formă de livrare a acestui impor- 
tant produs al industriei chimice. Noul 
produs se prezintă sub forma unei 
pulberi albe. solide. care conţine 80, 
acid sulfuric de 93°., (4 nărti). pe o 
puibere de hidrosilicat de calciu (1 par- 
te). Sub această formă, acidul sulfuric 
va avea noi utilizări ca regulator de pH 
în industria hirtiei şi celulozei, precum 
și în alte industrii. Un avantaj impor- 
tant al acestei forme de acid sulfuric 
constă în lipsa de pericol la manipulare. 
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La concursul organizat de revista noastră pe 
tema «Ştiinţa şi tehnica modernă la locul nostru de 
muncă» continuă să sosească articole, prezentări de 
inovații, de invenții etc. din cele mai diverse ramuri 
ale ştiinţei şi tehnicii. Publicăm în numărul de față 
trei articole sosite la concurs. 


RIN CURENT DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 


G 74 tilizarea trecerii directe a curentului electric prin dielectrici 
_. şi semiconductoare, pentru încălzirea lor, a atras încă de mult 
timp atenția cercetătorilor. Posibilitatea încălzirii materialelor 
dinăuntru şi nu din afară este deosebit de utilă. În felul acesta. 
viteza de încălzire creşte considerabil, iar pierderile se micşorează. 
O astfel de încălzire accelerează reacţiile termice şi chimice și 
măreste mult viteza de uscare. Accelerarea uscării de zeci de ori 
şi uneori chiar de sute de ori m comparaţie cu uscarea în camere 
se obține datorită fenomenului de difuzie termică, cînd diferența 
temperaturilor dintre straturile interioare şi cele exterioare ale 
materialului provoacă o deplasare a lichidului către temperaturile 
mai joase. 

n cazul uscării în camere, temperatura la suprafață este mai 
înaltă decit în interiorul materialului, iar difuzia termică împiedică 
uscarea. Încălzirea materialului prin curent electric duce la o 
acțiune inversă; temperatura din interior este mai ridicată decit 
cea din exterior, iar difuzia termică accelerează mult procesul 
de uscare. Utilizarea curentului continuu sau a curentului de frec- 
vență industrială ventru încălzirea materialului este posibilă numai 
în cazul conductivităților mari şi al unui contact sigur între materialul 
de încălzit şi electrodul conducător de curent. Dacă materialul este 
plasat între plăcile unui condensator, la care se aplică o tensiune 
de înaltă frecvență, curenții care apar provoacă degajare de căldură 
şi încălzirea lui fără dificultățile sus-amuinure. 

O importantă aplicare a încălzirii cu curenți de înaltă frecvență 
o are încleierea lemnului cu cleiuri sintetice termoactive. În acest 
caz trebuie să se încălzească repede cleiul şi să nu se consume 
energie pentru încălzirea lemnului. 

n prezent, în țara noastră, aplicarea încleierii prin curenți de 
înaltă frecvență a primit o largă dezvoltare. Numeroase fabrici de 
mobilă sînt echipate cu instalații de încleiat prin curenți de înaltă 
frecvență. Este de remarcat faptul că această instalație este proiec- 
tată şi realizată în țară, ilustrînd totodată progresele tehnice din anii 
puterii populare. 

Instalaţia este alcătuită în principal din două părți: presa pentru 
încleiat și generatorul care furnizează curentul de înaltă frecvență 
necesar încălzirii. Presa se compune dintr-o masă fixă, şi două 
mase independente, situate una deasupra alteia şi care se pot de- 
plasa, pe nişte şine prin intermediul unor role, asigurînd un ghidaj 


perfect. Cînd masa inferioară este introdusă în presă, cealaltă este - 
scoasă în afară, astfel că în timp ce lemnul pentru încleiere, situat 
pe masa inferioară, este supus încleierii, masa superioară se poate 
încărca şi invers. Timpii de încărcare şi descărcare corespund tim- 
pului de încleiere, astfel că operatorul lucrcază încontinuu. În acest 
fel, timpii morți sînt suprimați. 

Toate comenzile de presiune sint grupate pe șasiul presei. De 
asemenea, şi comanda generatorului de înaltă frecvență. Acesta nu 
poate fi acționat decit dupa ce presa este închisă, tapt ce asigură 
securitatea celui ce deserveşte instalapa. 

Atit masa fixă a presei, cît şi cele mobile sint acoperite pe toată 
suprafața de electrozi executați din metal perforat. Cleiul utilizat 
la încleiere este polimerizat în presă în proporție de cta. 30%, 
restul polimerizării producîndu-se liber în mai puțin de o jumătate 
de oră, datorită efectului căldurii înmagazinate de clei. Uscarea 
aceasta este suficientă şi imediat se poate trece la următoarea ope- 
rație prevăzută în fluxul tehnologic. 

Din punct de vedere electric, electrodul presei fixe împreună cu 
electrodul uneia dintre mesele mobile formează un condensator. 
Curentul de înaltă frecvența este obținut de la un generator elec- 
tronic, care cuprinde un oscilator de putere, un redresor şi mai 
multe dispozitive de comandă, automatizare şi control. Oscilatorul 
de putere transformă energia primită de la redresor în energie de 
înaltă frecvență. Tensiunea continuă necesară alimentării tubului 
oscilator este obținută de la un redresor hexafazat, realizat cu 
tuburi cu vapori de mercur. Generatorul este astfel construit încît 
punerea în funcțiune prin manevrări greşite este imposibilă. Este 
prevăzută şi protecția personalului împotriva şocurilor electrice, 
astfel că la deschiderea uneia dintre uşile de vizitare generatorul 
iese automat din funcțiune. 

Cu ajutorul unui releu se poate regla timpul necesar încleierii, 
de exemplu: un minut. După un minut, releul întrerupe automat 
curentul de înaltă frecvenţă și revine singur la poziția fixată, pentru 
a executa operația următoare. 

Această instalație pentru încleiere prezintă o serie de avantaje, 
corespunzind exigențelor actuale impuse maşinilor moderne. Ea 
asigură o mure productivitate, constanța timpilor de fabricant, 
uniformitatea produselor obținute, precum și numeroase alte posi- 
bilități de utilizare. 


Ing. M. FRINCU 


Uzinele .Electronica“-Bucureşti 


Instalaţia de încleiat cu ajutorul curenților de înaltă frec- 
vență (construcție rominească) în funcţiune la C.I.L. Pipera 


Calculatoarele 
electronice 


Meccan“ 


Ing. BĂJENESCU |. TITU 


laboratorul de automatizări 
al Institutului de energetică al Academiei R.P.R 


Industrializarea rapidă şi continuă a ţării noastre este legată 
de dezvoltârea impetuoasă a sistemelor energetice; aceasta 
ridică în faţa cercetătorilor din domeniul electrotehnicii şi energe- 
ticii probleme noi, deosebit de complexe, care nu mai pot fi 
rezolvate cu ajutorul creionului, al riglei de calcul şi al artimo- 
metrului De aceea, s-a simțit nevoia ca, în cadrul laboratorului 
de automatizări al Institutului de energetică al Academiei R.P.R., 
să se cons.ruiască mașini electronice de calcul capabile nu numai 
să rezolve aceste noi şi complicate probleme, dar să și găsească 
soluţia optimă printr-un număr mare de variante şi soluţii posibile. 

Pornind de la aceste necesități deosebit de acute şi stringente, co- 
lectivul laboratorului de automauzări. condus de ing. V.M. Popov, 
membru corespondent al Academie: R.P.R. şi laureat al Premiului 
de stat, a conceput şi proiectat integral două maşini electronice 
de calcul de tip analog, denumite prescurtat «Mecan»*: prima, 
«Mecan»-l, în perioada 1956—1960, iar a doua «Mecan»-2, în 
perioada 1961—1963. Ambele maşini, realizate după un proiect 
original, rominesc, au fost executate aproape în întregime cu 
piese fabricate în țară. Capacitatea mare de calcul şi precizia 
ridicată de lucru fac ca ele să se situeze la nivelul tehnicii mon- 
diale actuale din acest domeniu. 

Elementele de uz general ale unui calculator analog sint aşa- 
numitele amplificatoare operaţionale. Cu cit numărul de amplifi- 
catoare operaţionale din maşina electronică este mai mare, cu 
atît mai mare este capacitatea calculatorului. Astfel, «Mecan»-l 
are 32 de amplificatoare operaționale, iar «Mecan»-2 are 96 de 
amplificatoare operaţionale, deci o capacitate de 3 ori mai mare. 
În afară de aceasta este prevăzută posibilitatea ca «Mecan»-l și 
«Mecan»-2 să lucreze cuplate, realizindu-se astfel o capacitate 
de 128 de amplificatoare operaţionale. 

La construcția calculatorului «Mecan»-2 s-au adoptat şi unele 
soluţii noi, originale, neîntilnite pină acum. 

Problema ce urmează să fie rezolvată se programează la calcu- 
lator, se interconectează elementele rezolvatoare conform mode- 
lului analog preconizat de operator, se verifică corectitudinea 


n 


* Denumirea de « Mecan» provine de la inițialele cuvintelor maşină 
electronică de calcul analog. 
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programării şi se trece la rezolvarea efectivă, punînd în funcțiune 
calculatorul şi înregistrind grafic soluțiile problemei. Forma gra- 
fică sub care se prezintă rezultatele are importante avantaje, 
întrucit soluțiile sub această‘ formă se urmăresc, se controlează 
şi se interpretează mai uşor decit dacă soluţia ar fi dată sub 
forma unor tabele cu cifre. 

La ambele calculatoare «Mecan», timpul de rezolvâre efectivă 
a celor mai complexe probleme este de ordinul cîtorva zeci de 
secunde sau cel mult de ordinul minutelor, iar erorile mașinii se 
reduc practic la erorile de măsurare şi înregistrare, fiind în general 
mai mici decit 1%. «Mecan»-2 poate rezolva sisteme de ecuaţii 
diferenţiale nelineare cu coeficienţi constanți pînă la ordinul 72, 
sisteme de ecuaţii algebrice cu 96 de necunoscute etc. O dată 
programarea problemei făcută, maşina poate lucra pe baza unui 
sistem automat — deci fără intervenţia omului — la rezolvarea 
concomitentă a mai multor calcule din cadrul unei probleme 
complexe. De pildă, în timp ce o parte a mașinii efectuează un 
calcul, o altă parte a ei se ocupă de un calcul auxiliar. Ulterior, 


pe baza rezultatelor obţinute, «Mecan»-2 continuă rezolvarea - 


problemei. 

Cu ajutorul acestor maşini electronice s-a rezolvat, printre 
altele, problema repartiţiei optime a sarcinilor între centralele 
termoelectrice şi hidroelectrice ce alcătuiesc sistemul nostru 
energetic naţional. Se ştie că toate centralele electrice din ţară 
au fost interconectate astfel încît energia electrică produsă la 
un capăt al țării poate fi folosită, teoretic, în orice punct al siste- 
mului energetic. În cursul zilei, numărul şi puterea consumatorilor 
de energie klectrică (sau, altfel zis, «sarcina» centralelor) variază; 
uneori puterea cerută este mare, alteori mică. Fireşte că este 
neeconomic ca toate centralele electrice să lucreze, deși puterea 


consumată în sistem este mică; observarea variațiilor sarcinii 


şi «ajustarea» puterii electrice debitate în sistem sînt centralizate 
la dispecerul energetic național. În funcție de creşterea sarcinii, 
el comandă încărcarea uneia sau alteia din centrale, lucrul cu 
putere redusă sau la plină sarcină al centralei etc. Unele centrale 
au însă un randament mai bun, altele un randament mai mic; 
pentru ca prețul pe kilowatt-oră de energie furnizată să fie minim, 
trebuie ca în sistem să lucreze centrale electrice cu randament 
cît mai mare, iar puterea între centrale trebuie să fie repartizată 
za e criteriul optimului economic. 

funcţie de Sale reale întilnite, cu ajutorul calculatoarelor 
sta apa s-au studiat un număr de variante, căutindu-se la fiecare 
optimul economic, şi s-au întocmit grafice şi tabele tipice pentru 
fiecare caz în parte; în felul acesta, munca de coordonare este 
substanţial ușurată şi îmbunătățită, făcindu-se pe baze riguros 
ştiinţifice şi cu ridicată eficacitate economică. 

În planul de cercetare al Institutului de energetică pe anul 
în curs şi în anii următori, problemele legate de rezolvarea cu 
calculatoarele «Mecan» au căpătat o pondere crescindă; se vor 
aborda astfel cu ajutorul lor cercetări privind arderea combusti- 
bililor gazoși în cuptoarele industriale, arderea la motoarele 
cu ardere internă, cercetări asupra sistemelor cu optimizare 
automată etc. Aceasta reflectă progresul continuu, nestăvilit, 
prezent astăzi, la cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei, 
în toate ramurile ştiinţei şi tehnicii din țara noastră. 
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SCHIMBABILĂ 


Ing. DOBRESCU GRIGORE 


și tehnician MUNTEANU AUREL 


ablarea este o operaţie pregătitoare 
în „vederea  finisării. Instalaţiile de 


sablaj sînt indispensabile oricărei in- 
dustrii producătoare de maşini şi utilaje. 
Suprafeţele organelor de maşini ce rămîn 
neprelucrate sau prelucrate parțial, precum 
şi cele ce suferă tratamente termice se 
sablează în vederea vopsirii. 

După felul cum se face antrenarea nisi- 
pului în instalaţiile de sablaj. acestea se 
impart ın: instalații cu aspirație, instalaţie 
prin gravitație sau prin refulare. 

Cele mai răspindite, ma: eticace şi de 
care ne vom ocupa, de altfel, sînt instala- 
ţiile de sablaj prin refulare. Acestea sint 
alcătuite dintr-o cameră de lucru, ale cărei 
dimensiuni pot varia de la caz la caz, şi 
dintr-o cameră etanşă, în care intră aer 
sub presiune, antrenind nisipul aflat aici 
şi proiectindu-l cu mare presiune pe piesele 
de curăţat, prin intermediul unui ajutaj de 
focalizare. 

Marele neajuns al acestor instalații îl 
constituie uzura rapidă a ajutajelor de foca- 
lizare prin care se face refularea amestecului 
aer-nisip. Acest lucru duce la un consum 
excesiv de metal pentru confecționarea aju- 
tajelor. la stagnări importante în procesul 
de producţie, factorul de productivitate 
scăzind proporțional cu mărimea uzurii 
ajutajului. La instalaţiile de sablaj pe bandă, 
unde 8—10 ajutaje lucrează simultan, com- 
ornat in acțiunea de curăţire a supra- 
eţelor, uzura unui ajutaj impune oprirea 
întregii instalaţii. 

Pentru creşterea ciclului de utilizare a 
ajutajelor s-au propus şi utilizat soluţii 
diverse. Dar toate experiențele au atacat 
un singur aspect al problemei: mărirea 
ciclului de utilizare prin creşterea durității 
şi a rezistenţei la uzură a ajutajelor. 

S-au experimentat ajutaje construite din 
cele mai diverse materiale, ca: sticlă, bazalt, 
oţeluri durificate, fonte cu crustă albită etc. 


- Nici una dintre încercări n-a justificat 


aşteptările. În toate cazurile, creşterea ci- 
clului de utilizare era neînsemnată, nejusti- 


|. M. U.—Medgidia 


ficînd creşterea cheltuielilor şi, de aseme- 
nea, nerezolvînd nici celelalte neajunsuri 
semnalate. 

La o presiune a aerului de 3—5 atmosfere 
şi o granulaţie a nisipului de 1,5—2 mm, 
nici unul dintre ajutajele confecţionate din 
materialele experimentate nu a depăşit 
bariera celor 4 ore de funcţionare. 


«OUL LUI COLUMB» 


Amestecul aer-nisip se supune legilor 
mecanice de curgere a fluidelor care au de 
străbătut canale cu secțiuni diferite, în 
plus fiind puternic abraziv. 

În. consecință s-a trecut la soluţionarea 
problemei prin modificarea constructivă a 
formei adecvate dinamicii curgerii fluidelor, 
care trebuie să ţină seama însă şi de abra- 
zivitatea fluidului. De la forma din figura I 
ajutajul se modifică ca în figura 2. Noul 
ajutaj are un ciclu de utilizare de peste 
15 ori mai mare la aceleaşi condiţii de func- 
ţionare. 

Dintre variantele experimentate s-a gene- 
ralizat ajutajul cu unghiul de incidență de 
60 şi respectiv unghiul la virf de -120 
ca fiind mai apropiat de forma teoretică 
şi mai uşor de realizat. Performanţa rea- 
lizată trebuie pusă numai pe seama modi- 
ficării constructive a ajutajului, deoarece 
acesta a fost confecţionat dintr-un oţel 
mai puţin rezistent (OL-33) 


MIŞCARE ŞI... MIŞCARE 


Explicaţia rezistenței atît de diferite a 
celor două tipuri de ajutaje o vom căpăta 
studiind particularitățile mişcării particu- 
lelor de nisip în canalele celor două tipuri 
de ajutaje (tìg. 1 şi 2). Particulele antrenate 
de aerul sub presiune la trecerea din sec- 
țiunea conductei de aducțiune în cea a 
canalului de trecere a ajutajului, de 5 ori 
mai mic în primul caz, suferă o strangulare 
puternică, rezultind o creştere corespunză- 


"toare a presiunii de curgere. Trecind prin 


canalul ajutajului de egală secţiune şi lun- 
gime relativ mare, jetul de particule, spre 
ieşire, capătă o mişcare turbionară cu efect 
distructiv. 

` Tocmai această mișcare suplimentară a 
particulelor produce uzarea puternică a 
părţii de eşapare a ajutajelor. 

În cazul noului ajutaj, secțiunea canalului 
de trecere s-a luat de aproximativ 3/4 din 
secţiunea conductei de aducțiune, iar pen- 
tru obținerea presiunii necesare şi pentru 
focalizare, onticiul de eşapare se aduce la 
secțiunea corespunzătoare numai pe o lun- 
gime de 2 mm. această situație, jetul 
la intrarea în canalul ajutajului nu suferă 
decît o mică strangulare şi deci o creştere 
neînsemnată a presiunii. 

Fasciculul marginal îşi continuă traiecto- 
ria rectilinie pînă întilneşte planul de inci-. 
denţă, de aici particulele sînt ricoşate sub 
un unghi egal, deci cu o energie cinetică 
mai mică, şi sînt antrenate de particulele 
fasciculului central şi trecute prin orificiul 
de refulare. 


SPECIALIZAREA ANSAMBLELOR 


Cu toată evidenta lui superioritate, noul 
ajutaj păcătuia prin consumul relativ mare 
de metal. Odată uzat orificiul de refulare 
întreg ajutajul devenea inutilizabil. Prin 
observaţii s-a stabilit că partea ajutajului 
re suferă cea mai aere apa este cea 

eşapare: Aşa s-a ajuns la conceperea şi 
construirea pastilei dotașabile. 

Păstrindu-se paeen constructive şi 
funcționale, noul ajutaj se modifică organic 
(fig. 3). El este confecționat din 3 părți 
distincte ce se remarcă prin rezistență dife- 
rită la uzură şi pondere diferită în greutate, 
şi anume: corpul ajutajului; pastila schim- 
babilă; piulița de asamblare. 

Corpul ajutajului este piesa ce se montează 
la conducta de aducțiune şi are ponderea 
cea mai mare în greutate. Ciclul de utilizare 
a lui este de 600—700 de ore. Pastila — 
elementul supus abraziunii, în care se gă- 
seşte practicat orificiul de tasciculizare — 
are o pondere mică în greutate şi un ciclu 
de utilizare de 40—45 de ore. Piulita de 
asamblare este un element fără uzura. care 
permite montarea şi demontarea rapidă a 
pastilelor în capul corpului. 

_Noul ajutaj confecționat la 1.M.U-Med- 
gidia prezintă importanță practică şi eco- 
nomică deosebită. Pentru sublinierea aces- 
tui lucru este suficient să amintim că anual 
la confecționarea noului ajutaj se foloseşte 
o cantitate de metal de peste 150 de ori 
mai mică ca la tipul clasic. Pentru cali- 
tăţile lui deosebite, multe dintre întreprin- 
derile din ţara noastră, cum sînt: Uzinele 
metalurgice din Roman, «Metalurgica» — 
Bucureşti, «Semănătoarea» — Bucureşti, au 
solicitat documentaţia necesară pentru în- 
suşirea noului ajutaj. 
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Acţiunea bactericidă 
a fitoncidelor 


Cîţiva dintre cititorii noştri ne-au rugat să 
le explicăm în ce constau proprietățile bac- 
tericide ale usturoiului, cepei si ale altor 
citeva piante. Le îndeplinim dorința prin 
publicarea materialului intitulat : p a 
fitoncide», scris de dr. Ion Bordeianu. 


Prin 1928, profesorul Tokin din Tomsk 
(Siberia) se ocupa cu studiul substanțelor 
aromatice la plante. Într-o zi, întîmplarea 
a făcut ca pe masa lui de lucru din laborator 
o bucată de ceapă să se afle aproape de o 
cultură de drojdie de bere. Cercetind cultura, 
profesorul Tokin a observat un lucru sur- 
prinzător: toate celulele de droidie erau 
distruse. Experienţa a fost repetată, con- 
trolată şi cu alte plante mirositoare > 
hrean, usturoi, muştar. Rezultatele au fost 
aceleaşi: celulele de drojdie de bere erau 
distruse. 

Au urmat alte surprize: frunzele unor 
plante — mesteacăn, stejar, coacăză, mălin, 
arțar, pătlăgele roşii, ace de brad — aveau 
aceleaşi însuşiri. Ceva mai mult: ele omorau 
nu numai celulele drojdiei, ci şi alte orga- 
nisme microscopice ca protozoare, ciuperci 
microscopice, . Încă un pas şi o 
surpriză de-a dreptul uluitoare: substanțele 
descoperite au puteri bactericide sau bac- 
teriostatice asupra microbilor care provoacă 
boli la om şi animale. 

Aşadar, plecînd de la substanţele aroma- 
tice volatile ale plantelor, profesorul Tokin 
a descoperit substanțe cu proprietăţi ne- 
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Pentru 


RĂSPUNDE CITITORILOR 


aşteptate. Ele au fost numite titoncide, ceea 
ce înseamnă substanțe produse de plante 
care pot distruge alte ființe vii. 


Puterea nevăzută a plantelor 


Toate plantele care trăiesc în pămînt sau 
apă emit în mediul înconjurător — sol, apă. 
aer — substanţe fitoncide. Este o însuşire 
universală pentru tot regnul vegetal. Ele se 
găsesc în sevă, fructe, rădăcini, coajă. însă 
cele mai multe se află în frunzele verzi, 
tinere şi sănătoase. Fitoncidele se pot găsi 
în stare lichidă sau sub formă de substanțe 


volatile. Frunzele de eucalipt distrug peste ` 


25 de tulpine microbiene. Frunzele de stejar 
şi mesteacân omoară microbu holerei, pestei, 
difteriei. În aerul din orice cameră locuită 
se găseşte o floră microbiană bogată, în 
care stafilococul şi streptococul ocupă locul 
de frunte. Dacă în cameră se aduc crengi 
proaspete de brad, stejar, mesteacăn, plop, 
tei, se constată că după 24 de ore numărul 
de microbi patogeni a scăzut de 10 ori. 
Usturoiul este o sursă inepuizabilă de 
substanţe fitoncide. Prof. Tokin spune că 
nu este microb care să reziste la acțiunea 
lui.. Se ştie că bacilul Koch, care produce 
tuberculoza, este unul dintre cei mai rezis- 
tenţi şi mai puternici microbi. Fitoncidele 
usturoiului îl omoară însă în numai cinci 
minute. Substanțele fitoncide din varză, 
coacăze, hrișcă, porumb, zmeură, fragi, 
castraveți au, de asemenea, acțiune bacterio- 
statică asupra bacilului Koch. Substanțele 
fitoncide acţionează şi asu fiinţelor mai 
mari, mai evoluate. Aşa pildă, mu 
de mălin omoară Bin ’ domestică în ps 
minute. 


Valoarea practică a fitoncidelor 


Orice descoperire lărgeşte orizonturile 
ştiinţei, însă valoarea ei poate fi evaluată 


i ULEI POLAR F. 5002 


Pentru aparate și mecanisme fine, care lucrează la temperaturi de pînă la 
b —60°C (STAS 624-60). 


ULEI POLAR F. 5003 


Pentru aparate Jrigotehnice, fuse la filaturi şi lagăre expuse frigului pină la 
—40°C (STAS 2 535-60). 


ULEI TR. 2004 A 


numai după rezultatele practice obținute. 

Rezultate bune s-au obținut tot cu aju- 
torul substanțelor fitoncide şi în medicina 
veterinară la tratamentul rănilor supurate. 

În lupta grea a agricultorului împotriva 
dăunătorilor. fitoncidele îi pot fi, de ase- 
menea, de mare tolos. Capetele de cînepă 
amestecate cu cereale le apårå de gargânțe. 
Făina de solzi de ceapă apără morcovii din 
silozuri de putrezire. Fitoncidele plantei 
zîrna apără plantațiile de roşii de cancer 
bacterian şi le măreşte recolta. Mozaicul 


toare. Ceaiul de alai de ceapă, diete distruge 


căpuşa-păianjen care atacă peste o sută 
plante cultivate de om. Semincerii de po- 
rumb prelucrați cu usturoi nu mai fac 
tăciune. de roşii tratată cu zeama 
fructelor de zîrnă devine imună față de 
agentul care produce putrezirea fructelor. 
Viermii de mătase stropiți cu suc de ustu- 
roi sînt apărați de muscardină, boală gravă 
a acestora. Din semințele de muştar s-a 
extras un preparat care se foloseşte cu suc- 
ces la păstrarea cărnii. Ceaiul de sorbastea 
apără şi vindecă loca europeană, boală 
gravă a puietului de albine. 

Folosirea fitoncidelor are avantajul că 
materia primă se găseşte fără greutate. 
costă foarte puţin şi nu cere aparatură 
complicată. Industria farmaceutică produce 
preparate de fitoncide sub diferite forme: 
praf, alifii. soluţii. În anii şi deceniile ce vor 
urma. cunostintele despre hitoncide se vor 
completa, fără îndoială, cu date noi şi 
se vor descoperi alte întrebuințări ale lor. 


RĂSPUNSURI LA PROBLEMELE PUBLICATE 
ÎN PAG. 45: ȘTIŢI? RĂSPUNDEŢI! 


1—A; 2=A; 3=B; 4=8; 5=D; 6=G; 
7=8; 8=C; 9=D; 10=D. 
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transformatoare și întrerupătoare electrice (STAS 811-61). 


ULE! HIDROMECANIC H. 5005 
Pentru toate mecanismele şi dispozitivele cu transmisii hidromecanice. 


GEOGRAFIE 


ACTINOMETRU — instrument me- 
teorologic cu care se face măsurarea 
intensității radiaţiei solare directe di- 
fuze şi globale, bazat pe absorbirea ra- 
diației de către un corp de culoare neagră. 


AER DE MINĂ — amestecul de aer 
atmosteric cu cel viciat de către emana- 
tiile naturale din roci sau produse de 
explozii, de praful industrial şi vaporii 
de apă etc., care se găseşte în abatajele 
subterane. Pentru menținerea unui aer 
de mină adecvat condițiilor optime de 
muncă ale oamenilor, prin operaţia de 
aeraj se introduce şi se distribuie în 
mine aer curat de la suprafața pămîntu- 
lui, evacuindu-se totodată aerul 

or. 


AEROFOTOGRAMETRIE — meto- 
dă de întocmire a hărților 3 a planurilo 

ologice, geografice, pedologice etc., 

azată studierea aerolotozramelor 
obținute cu ajutorul fotogratierii din 
avion a suprafeţelor Pămîntului. 


AEROLOGIE — ramura meteorolo- 
giei care cercetează distribuția diferite- 
lor elemente meteorologice în spaţiul 
atmosferei. Distribuţia acestor elemen- 
te (temperatură, umezeală, presiune ş.a.) 
se realizează cu ajutorul baloanelor 
sondă, radiosondelor, radarului şi sate- 
liţilor meteorologiei. Această ramură 
a meteorologiei ajută la stabilirea evo- 
ar rs viitoare a elementelor stării tim- 
pului. 


AGENȚI FIZICI INTERNI (endogen!) 
—torţe fizice din interiorul pămîntului 
eare produc transformări ale scoarței 
terestre. Cel mai importanți agenţi en- 
dogeni sînt mişcările tectonice, orogenice 
şi epirogenice, vuleanismul, cutremu- 
rele de Pămînt şi altele. Agenţii interni 
conduc în general la formarea de deni- 
velări ale scoarței Pămîntului. 


S co- 
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AGENȚI FIZICI EXTERNI (exogeni) 
— forțe fizice din afara Pămîntului care 
acționează şi produc transformări conti- 
nue asupra suprafeței scoarței terestre. 
Printre cei mai importanți agenți exo- 
geni se numără temperatura atmosferică, 
apele de suprafaţă, vînturile, ghețarii, 
activitatea vieţuitoarelor ete. Acţiunea 
agenţilor externi are ca rezultat general 
nivelarea scoarţei Pămîntului. Prin in- 
teracțiunea agenţilor interni şi externi 
a luat naştere şi se modifică continuu 
aspectul actual al scoarţei terestre. 


AGROMETEOROLOGIE — ştiinţa 
care se ocupă cu influența condiţiilor 
meteorologice asupra creşterii şi dez- 
voltării plantelor. Această ştiinţă stu- 
diază condiţiile optime de dezvoltare 


E 


ale diferitelor specii şi soiuri de plante 
în funcție de condiţiile meteorologice 
existente. 


AISBERG — imens bloc de gheață 
care se desprinde din calota de gheaţă 
polară. Aceste blocuri plutesc pe apele 
oceanelor, mergînd către ecuator, şi 
Tac să scadă temperatura apelor din jurul 
lor. De asemenea, ele împiedică foarte 
San navigația în zonele unde sînt mai 

ese. 


ALTERARE — fenomenul de descom- 
punere chimică a mineralelor și rocilor 
sub acțiunea agenților externi, care are 
loc la suprafața Pămîntului, deasupra 
nivelului apelor subterane. Alterarea 
este însoțită adesea și de o dezagrogare 
mecanică a materialului. 


ALTIMETRU — aparat care serveşte 
la determinarea înălțimii unui punet 
în raport cu altul de referință. Se în- 
trebuințează de obicei în topografie, la 
obținerea datelor necesare reprezentării 
reliefului pe hartă. 


ALIZEE — vinturi care bat tot timpul 
anului numai în regiunile dintre tropice. 
Ele au întotdeauna aceeaşi direcţie, 
adică în emisfera nordică bat de la nord- 
est către sud-vest, lar în cea sudică de 
la sud-est către nord-vest. 


ALUVIUNI — material format din 
pietriș, nisip şi mil transportat de apele 
curgătoare şi depus pe fundul albiei lor 
lingă maluri sau la vărsare. Aluviunile 
se depun sub formă de straturi, iar după 
retragerea apelor (viiturilor) ele con- 
stitule un mediu prielnic pentru cultu- 
rile de legume sau cereale. Unele alu- 
viuni conţin aur, platină sau diamante, 
acestea provenind din rocile străbătute 
de apele fluviului sau rîului. Acestea 
pot forma zăcăminte exploatabile. 


ANEMOMETRU — instrument meteo- 
rologic cu care se măsoară viteza vin- 
turilor. Se compune dintr-un ax pe care 
stau prinse patru cupe semisterice ce se 
învirtesc la cea mai mică adiere a vin- 
tarilor. Printr-un mecanism de înregis- 
trare sînt numărate rotațiile axului. 
După numărul de rotații pe o perioadă 
de timp dată se calculează viteza medie 
a vîintului în m/s. 


ANOMALIE GEOFIZICĂ — deviația 
valorilor măsurătorilor geofizice (gra- 
vimetrice), magnetometrice, radiome- 
trice ete. dintr-o suprafață de teren față 
de valorile medii ale măsurătorilor 
dintr-o regiune. 


ANOMALIE GEOCHIMICĂ — devia- 
ţia mărimilor determinărilor geochimice 
(cantităților de microelemente din so- 
luri, roci, plante etc.) dintr-un loc față 
de fondul general al regiunii înconjură- 
toare. Pentru căutarea anomaliilor, 
rezultatele măsurătorilor geofizice şi 
geochimice se trec pe hărţi speciale pe 
care se duc liniile cu aceeaşi valoare 
(izolinii). Studiul lor ajută la cunoaş- 
terea proprietăţilor şi a structurii geo- 
logice a Pămîntului, cît şi la descoperi- 
rea zăcămintelor de substanțe minerale 
utile. (Exemplu: anomalia magnetică 
de la Kursk, cea mai mare de acest gen 
din lume, şi anomalia magnetică de la 
Palazu-Mare, regiunea Dobrogea.) 


ANTICLINAL — cută în scoarţa Pă- 
miîntului care are forma de boltă; poate 
fi constituit din unul sau mai multe stra- 
turi, dintre care cele mai noi sînt dispuse 
în exteriorul cutei, lar cele mai vechi 
în interior. Antielinalele reprezintă tor- 
me structurale favorabile acumulării 
de petrol și gaze. (Exemplu: anticlina- 
lul petroliter de la Țicleni — Bilteni 
din Oltenia.) 


ARHIPELAG — mai multe insule 
grupate care au adesea aceeaşi prove- 
niență şi structură. 


ATOL — insulă coraligenă inelară 
cu diametrul pînă la 50 km, care are 
în mijlocul ei un lac cu adîncimi mici 
pînă la 100 m. Insulele de acest gen se 
găsesc răspîndite prin mările tropicale 
calde. 

AVERSĂ — ploaie abundentă, a 
cărei intensitate trece de 0,5 mm pre- 
cipitații pe minut și ca durată maximă 
atinge o oră. 


e) 
a 
U 
>> 


SATELIT ARTIFICIAL „OSCILANT* 
— satelit artificial al Pămîntului, la 
care mişcarea pe orbită se efectuează ast- 
fel încît o parte a traiectoriei este par- 
cursă la înălțimi inferioare altitudinii 
de 35 800 km (necesară pentru obținerea 
condiţiilor de satelit „fix“), iar cealaltă 
parte a traiectoriei la înălțimi peste 
valoarea enunțată. În acest fel, pentru 
un observator terestru, mişcarea sate- 
litului apare ca oscilantă: pe timpul 
cît satelitul evoluează la înâlțimi sub 
35 800 km, el va părea că se deplasează 
în direcţia în care a fost lansat, apoi 
îşi va „incetini“ (aparent) mişcarea, se 
va „opri“, după care va părea că se 
deplasează în sens invers. 


SATELOID. În timp ce sateliții arti- 
ficiali se mișcă pe o orbită în jurul 
Pămîntului sub acțiunea forţei de atrac- 
ție terestre și ca urmare a vitezei impri- 
mate de racheta purtătoare, denumirea 
de sateloid a fost dată sateliților arti- 
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ficiali destinați a se mișca pe orbite 
apropiate de Pămînt (100—200 km 
altitudine) şi care vor fi înzestrați cu 
motoare cu reacţie ce vor dezvolta. o 
forţă de tracţiune relativ mică (de or- 
dinul kilogramelor sau al zecilor de 
kilograme), suficiente însă pentru a 
învinge rezisten aerodinamică opusă 
de mediu. Este presupus că asemenea 
sateloizi vor putea efectua zboruri cu 
oameni la bord, de cîteva zile, iar greu- 
tatea lor totală nu va depăși 5—10 tone. 

Se prevede că acești sateloizi vor 
putea fi folosiţi pentru diverse scopuri 
“cosmonautice (de exemplu antrenarea 
echipajelor navelor cosmice), precum și 
pentru studierea caracteristicilor fizice 
ale spațiului din vecinătatea Pămintu- 
lui. Există proiecte de asemenea apa- 
rate, printre care menționăm racheto- 
planorul X—20 „Dyna Soar“, care se 
prevede a fi lansat cu ajutorul unei 
rachete cu mai multe trepte de tip 
„Titan“. 


SATELIȚI DE TELECOMUNICAȚII 
— sateliți artificiali ai Pămîntului lan- 
sati în scopul asigurării unor legături 
de telecomunicații la mari distanțe. 
Aceștia pot fi grupaţi în sateliți pasivi 
şi activi. Oricare dintre sateliții care fac 
parte din aceste două tipuri pot ji la 
rindul lor staționari (ficşi) sau nestaţio- 
nari, după poziția pe care o au în raport 
cu un observator terestru, precum și 
liberi sau controlați (în ultimul caz 
abaterile de la traiectoria calculată 
sint mereu corectate). 


SATELIȚI DE  RETRANSLAȚIE 
PASIVĂ — baloane mari cu diametrul 
de cîţiva zeci de metri al căror înveliş, 
confecţionat din masă plastică, este 
metalizat pentru reflectarea undelor. 
În anul 1960, cu un astfel de satelit 
(„Echo—1“) lansat la 1 500 km, s-au 
putut transmite semnale telefonice și de 
televiziune între două puncte situate la 
5 000 km unul de altul. În 1964 a fost 
lansat satelitul ;Echo—2“, cu care s-au 
comune în cadrul acor- 
rare între Academia de 
ştiinţe a U.R.S.S. şi Administraţia 
naţională americană pentru aeronaut 
şi cercetarea spaţiului. 

Sateliții pasivi sînt simpli, dar, deoa- 
rece ei nu t amplifica semnalele, ci 
doar le reflectă, folosirea lor impune 
emițătoare foarte puternice şi receptoare 
de mare sensibilitate. 


SATELIȚI DE  RETRANSLAȚIE 
ACTIVĂ dispun la bord de echipament 
radioelectronic care recepționează, am- 
plifică (de milioane și chiar miliarde 
de ori) şi retransmit radiosemnalele. 
Dacă satelitul este construit astfel în- 
cît se orientează automat cu antena spre 
Pămînt si cu bateriile solare spre 
Soare, + este considerat stabilizat (de 
exemplu, gravitațional sau electrooptic). 

-Din categoria sateliților activi fac 
parte „Telstar“, „Courier“, „Relay“. 
Satelitul „Telstar“ poate retransmite un 
program de televiziune sau 600 de canale 
telefonice într-un singur sens. Pentru 
sensul Pămint-satelit se foloseşte frec- 
venja de 6 390 MHz, iar pentru sensul 
satelit-Pămint, 4 170 MHz. Pe toată 
durata transmisiei (cca. 20-30 deminute), 
satelitul este urmărit de antenele stații- 
lor de emisie şi recepţie. 


STERILIZAREA NAVELOR COS- 
MICE — operație care trebuie efectuată 
înainte de zbor de grupe de specialiști, 
în conformitate cu recomandarea Congre- 
sului organizaţiei internaţionale de bac- 
teriologie ţinut în anul 1958 în Olanda. 
Această recomandare este îndeplinită 
întocmai. Spre exemplu, rachetele tri- 
mise spre Lună au avut aparatajul şi 
conteinerele care urmau să coboare pe 
solul selenar dezinfectate pe timpul 
execuţiei; de asemenea, la căderea pe 
Lună, dispozitivul lansat în 1959 de 
racheta sovietică „Lunnih—2" era pre- 
văzut cu un mecanism special care „turna“ 
o soluție sterilizantă peste toată apara- 
tura. 

Această cerință este impusă de fap- 
tul că microorganismele terestre aduse 
pe alte corpuri cereşti şi-ar putea modifica 
caracteristicile, devenind periculoase atit 
pentru organismele eventual existente 
acolo, cît și pentru presupuşii vizita- 
tori umani, care vor cobori ulterior pe 
corpul astral, explorat mai întîi de 
automate. 

Totodată, aceste microorganisme ar 
putea modifica esenţial eventuale jorme 
de viaţă existente pe alte corpuri cos- 
mice, denaturind realitatea. - 

Probleme similare vor apărea la rein- 
toarcerea navelor cosmice care au cobo- 
rit pe alte corpuri cereşti, de undear 
putea aduce bacterii extrem de pericu- 
loase în condiţiile mediului terestru. 


MIC DICȚIONAR 


| ASTRONOMIE 


TIMPUL (măsurarea timpului). De 
problema măsurării timpului se ocupă 
diferite ramuri ale ştiinţei şi tehnicii. 
Determinarea unităţilor de măsurare a 
timpului în astronomie se face pe 
baza studiului mișcării Pămîntului. 
Cronometria se preocupă de construi- 
rea dispozitivelor tehnice (ceasuri, di- 
ferite aparate) pentru măsurarea uni- 
tăților de timp şi a fracțiunilor sale. 
Astronomia practică dă posibilitatea 
ca prin observaţii speciale asupra ste- 
lelor să se controleze mersul aparatelor 
de măsurare a timpului şi să se deter- 
mine corecțiile lor. Marea precizie a 
ceasurilor cu cu. şi atomice din zilele 
noastre permite se determine proble- 
ma inversă: să se controleze şi să se 
pună în evidenţă m, ear pe e miş- 
cării de rotație a Pămintului în jurul 
axei sale. k 

Unitățile fundamentale de timp sint: 
ziua siderală şi anul tropic (vezi Anul 


c). 

Ziua siderală este intervalul de 
timp egal cu o rotație a Pămîntului 
în raport cu punctul echinocțiului de 
primăvară, începutul zilei fiind consi- 
derat momentul trecerii superioare a 
acestui punct. Zilele siderale se împart 
în ore, minute şi secunde siderale. 
Timpul sideral se determină direct din 
observații astronomice. În viața prac- 
tică, timpul sideral nu este convenabil, 
deoarece nu :oncordă cu succesiunea 
zilelor şi nopjiie De aceea, în practică 
se foloseşte timpul solar mijlociu. Ziua 
solară mijlocie, care se împarte, de 
asemenea, în ore, minute şi secunde 
solare mijlocii, este intervalul de timp 
dintre două treceri superioare ale Soa- 
relui mijlociu la meridianul unui loc, 
Drept început al zilelor solare mijlocii 
se ia miezul nopţii (înainte se lua 
miezul zilei); Soarele mijlociu este un 
punct fictiv, care se mişcă uniform pe 
ecuatorul ceresc şi face un ocol complet 
pe ecuator într-un an ar pe trecînd 
prin men echinocţiului de primă- 
vară în acelaşi timp cu Soarele adevă- 
rat. Deoarece Soarele adevărat se mişcă 
pe ecliptică, dar neuniform, zilele sola- 
re adevărate, determinate de el, au 
durate diferite şi de aceea sint necon- 
venabile în practică. Diferenţa dintre 


timpul solar adevărat şi cel mijlociu 


NUMERELE FUSELO 


F: 
w 


se numeşte ecuația timpului şi atinge 
valoarea ate de 1004 minate: 

Pe diferite meridiane ale globului 
terestru, miezul nopții se produce în 
momente diferite, din care cauză dife- 
rite puncte de pe Pămint situate pe 
meridiane diferite au timpuri locale 
diferite. Timpul solar mijlociu pe me- 
ridianul origine (de la Greenwich), 
socotit de la miezul nopţii, se numeşte 
timp universal. În general, în locul 
timpului local se folosește timpul fusu- 
lui orar. Pentru aceasta s-a împărțit 
suprafața Pămîntului în 24 de fuse 


orare, după longitudine, fiecare fus 


cuprinzind 15° longitudine. Frontierele 
dintre fusele orare sint alcătuite de 
către meridianele situate în raport cu 
meridianul origine la 7,5; 22",5 etc. 
Uneori graniţele fuselor orare trec prin 
apropierea meridianelor indicate, ur- 
mind frontierele statale sau admini- 
strative. În cadrul fiecărui fus orar se 
adoptă acelaşi timp, şi anume timpul 
solar mijlociu al meridianului mijlo- 
ciu al fusului. A 
Timpul determinat din observaţii 
astronomice, care se bazează pe rotația 
Pămintului, nu este uniform, d 
noregaleritățiloe rotației Pămîntului 
(neregularități care pot fi seculare 
periodice şi accidentale) şi datori 
mișcării polilor Pămîntului, care mo- 
ditică longitudinea locului de observa- 
ție. Dacă se ţine seama de corecţiile ce 
trebuie introduse datorită mişcării 
polilor Pămîntului şi datorită varia- 
iilor sezoniere, se obţine un timp 
uniform sau, cum se mai numeşte, 
timpul efemeridelor. Secunda se deter- 
mină pornind nu de la perioada de 
rotaţie a Pămîntului în jurul axei 
sale, ci de la perioada sa de rotaţie în 
jurul Soarelui, adică de la anul tropic. 


UNITATEA  ASTRONOMICĂ (pres- 
curtat UA) ea a egală cu se- 
miaxa mare a orbitei Pămîntului în 
jurul Soarelui sau cu distanța medie 
de la Pămînt la Soare. 1 UA = 149,6 
milioane km. 


VÎNT SOLAR — flux continuu de 
radiaţie corpusculară, ce se propagă 
în spaţiu cu viteze de ordinul sutelor 
de kilometri pe secundă. De fapt, acest 
flux continuu din Soare coincide cu 
coroana solară, care se dilată mereu. 
Vintul solar este alcătuit din aceleaşi 
elemente care există în Soare: hidrogen 
ionizat, heliu ionizat şi urme slabe de 
metale. Densitatea în această coroană 
este de la 100 la 100 000 de electroni 
într-un centimetru cub. Vintul solar 
influențează cîmpul magnetic al Pă- 
mintului şi poate produce aurore polare 
= latitudini foarte joase (chiar la 


ZODIAC — une de pe bolta ce- 
rească ce se întinde de o parte şi de 
alta a eclipticii. În zodiac există 12 
constelații: Berbecul, Taurul, Geme- 
nii, Racul, Leul, Fecioara, Balanța, 
Scorpionul, Săgetătorul, Capricornul, 
YV torul şi Peştii. Constelaţia Ophiu- 


cus, deşi este cu, în această zonă, 
nu este socot printre constelaţiile 
zodiacale 
FUSELE 
ORARE 


“fundamente 
ale fideismului 


infirmate 


Şi 
de cosmonautica 


dobindite, tot mai mulți oameni de rind şi ginditori şi-au pus 
întrebarea: cum se explică faptul că divinitatea — dacă aceasta 


drepteredincioşilor şi 
superioritate în realizarea diferitelor etape ale cuceririlor spațiale? 


De fapt, în această ordine de idei, realizările în domeniu! 


Conf. univ. ing. ION PASCARU 


„Desigur, această opoziţie este absurdă şi impotriva ei s-au 
ridicat mulți titani ai gîndirii înaintate. Însă în eliminarea defi- 


frunte îl au cuceririle ştiinţei moderne, şi în primul rînd reali- 
zările cosmonauticii. 


legea 
chimice ca şi pe Pămînt, 
că apar aceleași forte şi că de fapt trăim cu toții în cer tocmai 
prin faptul că sateliții înconjură Pămintul şi nu sînt de loc împie- 
dicaţi s-o facă. Pămintul apare astfel el însuşi un simplu corp 
ceresc. o lume cerească oarecare 


deveni terestre? Acest lucru este dovedit mod ceon pan 
oricine prin. înfăptuirile cosmonautice, şi el exercită o š 
importantă în lichidarea din conştiinţa oamenilor a rămășițelor 
concepțiilor mistice. 

Există însă şi un alt fundament, al tuturor religiilor, unul 
dintre cele mai importante, care a fost, de asemenea. puternic 
zdruncinat prin realizările pre tza pă Este vorba de «facerea 
lumii» de către o putere divină. După cum se ştie, toate religiile au 
la bază credința că universul a fost creat de către dumnezeu. 
Biblia spune că dumnezeu a creat universul în şase zile, acum 
6 000—7 000 de ani. Dacă s-ar lua religiilor învăţătura despre 
crearea universului de către «tatăl ceresc», acestea ar fi depo- 
sedate chiar de principala lor bază. Înseamnă că însăşi existenţa 
lui dumnezeu ar apărea ca lipsită de sens. Acest lucru l-au înțeles 
de mult toți fideiştii care au repetat şi încă mai repetă stereotip 
întrebarea: «Cine altul decit dumnezeu a putut să creeze corpu- 
rile cereşti şi să stabilească atita armonie în mişcarea lor?». 

Din cele mai vechi timpuri, aşadar, oamenii au atribuit aştrilor 
o origine miraculoasă, de esență divină. Dar ce om mai con- 
tinuă să ia drept miracol ceea ce a ieşit din propria-i mină? Astăzi 
omul „a devenit creatorul a zeci şi zeci de co cereşti, care 
se mişcă pe itinerarii stabilite anticipat, conform voinţei sale. 
Într-o Sansol măsură, omul a început să «comande» în cer, 
În artei situaţie, mai poate oare el tonsidera divine corpurile 
ce: 

Pe de altă parte, mişcarea sateliților şi plantelor artificiale 
a dovedit experimental că nu este nevoie = vreun motor «divin» 
pentru ca aştrii naturali sau artificiali să se miște în jurul Pămin- 
tului sau în jurul Soarelui. Stă deci în puterea oamenilor să 
înfăptuiască ceea ce altădată în ; așa-zisele cărți «sfinte» înfăp- 
tuiau doar puterile divine. 

S-ar putea obiecta în acest caz, prin analogie, că, aşa cum 
aştrii artificiali au nevoie de un impuls inițial pentru a fi plasați 
pe orbită, în care scop se folosesc rachete purtătoare, tot aşa şi 
crearea aștrilor naturali ar fi avut nevoie de un «impuls inițial», 
iar în acest ultim caz «cine l-a putut da decit dumnezeu»? 

Cosmonautica dovedeşte însă că și ideea «impulsului inițial» 
este falsă şi are drept scop doar să introducă ideea existenţei 
lui dumnezeu. Într-adevăr, referindu-ne, pentru precizarea ideilor, 
la prima planetă artificială, realizată la 2 ianuarie 1959, trebuie 
accentuat asu faptului că viteza ei de mișcare pe orbită (în 
medie de 30 km/s) nu i-a fost dată de racheta cosmică purtă- 
toare, ci de către Pămînt, care se mişcă în jurul Soarelui cu o 
viteză cam tot atit de mare — 30 km/s. Racheta purtătoare a 
fost utilă doar pentru a scoate «planeta» artificială în afara 
cîmpului de atracţie preponderentă a Pămîntului. De fapt, aşa- 
numita viteză de scăpare de 11.2 km/s dată de racheta purtă- 
toare a fost «consumată» în întregime pentru a «rupe» lanţurile 
gravitaţiei terestre, încit la plasarea planetei pe orbită n-a mai 
rămas nimic (sau aproape nimic) din această viteză. 

Or, există o strinsă legătură analogă intre crearea unei planete 
artificiale şi formarea planetelor naturale ale oarelui. Lontorm 
uneia dintre teoriile cosmogonice, planetele naturale s-au format 
dintr-un uriaş nor care se rotea împreună cu Soarele. Din acest 
nor s-au desprins formaţiuni noroase mai mici care au devenit 
planete şi care au preluat viteza de mişcare pe seama energiei 
cinetice a uriaşului nor iniţial. lată dar că nu a fost nevoie de 
«impuls inițial» pentru formarea aștrilor naturali. 

În felul său, omul a reuşit prin cosmonautică să reproducă 
aceste procese cosmice care au dus în univers la formarea plane- 
e si sau la risipirea spaţială a atmosferelor primare a unor 

anete. 

În viitor, cînd rachetele toare vor putea dobindi viteza 
de scăpare din sistemul adică 16,7 km/s, această viteză 
va fi consumată» doar pentru a învinge uriașă forță de atracţie 

preponde- 


EEr iei ce iti dar cine oare a dat atunci 
sul inițial» care a pus în mişcare materia în univers? 

Mişcarea este o proprietate a materiei, care se află în veşniţi 
pretacere şi care n-are nici început şi nici sfirsit, atit în ti 
cit şi in spaţiu. Nu poate exista materie tără mişcare şi nici mișca 
aasma Din nimic nu poți crea ceva, de exemplu materie 

şi implicit mişcare. Acest lucru a fost dovedit de alte ramuri 
ale ştiinţelor naturii, așa încît despre aceasta nu ne vom mai 
ocupa în cadrul acestui articol. Vom reaminti doar de legile 
conservării materiei şi mişcării care stau la baza tuturor proce- 
selor din natură. Neexistind vreo abatere de la aceste legi, aceastac, 


demonstrează în mod evident că universul a existat ar e comme, 
sub formă de materie în miscare bJ 


DEZBATERI INTERNAȚIONALE PRIVIND 


FIZIOLOGIA CREIERULUI 
(Urmare din pag. 7) 


una dintre problemele majore ale neurologiei. Noi am 
arătat la acest congres cum o altă porțiune a creierului, 
cum ar fi cerebelul, exercită fie o acţiune inhibitoare, fie 
una facilitatoare asupra declanșării crizei de epilepsie 
în raport cu felul descărcării din scoarță. Tot aici am 
arătat cum un stimul cortical direct poate fi influențat 
în activitatea lui printr-o stimulare a așa-numitei formaţii 
reticulate aflate în porţiunea creierului numită mezencefal. 
Comunicarea noastră a fost primită cu viu interes şi a 
dat naştere la ample discuţii şi completări. 
În sfirşit, al treilea simpozion, nu mai puţin 
a fost dedicat dezvoltării autogenetice a sistem 


ionant, 
ui nervos. 


ae pg Aare ap e are 
Amintim doar în treacăt că nu poate fi vorba de nici un fel 


s mii cea mecanică. Din această cauză, chiar şi î fizică 
ru aer multă vreme ideea impulsului primar. 


relor pori şi nu în afara. 

Mişcarea in univers trebuie legată de insăşi aisea materiei, 
fiind însuşirea ei esențială şi inseparabilă. Izvorul mişcării se 
află chiar în materie, ca la rachete. Astfel, ema aştrilor se 
fac sub acţiunea forțelor gravitaționale şi de presiune a radia- 
țiilor, dar atit o acţiune cit şi cealaltă sînt proprietăți ale materiei 
însăşi. Nu sînt forțe «exterioare» materiei, adică nu-şi au ori- 
ginea în afara materiei, în afara universului. Din acest 
de vedere, rachetele ne oferă o analogie la scara terestră a lucră- 
rilor cu ceea ce se petrece la scara intregului univers: izvorul 
mişcării materiei din univers se află chiar in materie, fiind un 
atribut al materiei. 

Principiul de mişcare al rachetei are deci o valoare deosebită. 
sui-generis, în combaterea ştiinţifică a prejudecăţilor despre 
univers. D 


TRADIŢII 
A 


Dr. ION NICULESĜU 


cercetător ştiinţific principal 
Institutul „Dr. |. Cantacuzino“-Bucuresti 


«Medicina este singura îndeletnicire care poate da celui care o practica temeinic, 
pătruns de misiunea sa, simțămintul de a fi direct folositor, de a alina văzînd cu ochii sufe- 
rințele şi de a se împotrivi proceselor de destrămare şi distrugere. Îți dai seama că nimic pe 
lume nu este izolat, compartimentat, toate se leagă şi se explică unele prin altele, totul poate 
fi cunoscut, observaţiile noastre corespunzind realității, iar gîndirea oglindind realitatea obiec- 
tivă». «Leacal pelagrei? Împroprietărirea țăranilor»! 

Toate aceste cuvinte aparțin marelui savant romîn Victor Babeş, de la a cărui naştere 


se împlinesc 110 ani. 


ictor Babeş vede lumina zilei la 
28 iulie 1854, într-o familie de 
intelectuali. Neobişnuit de precoce, 
Babeş, după ce îşi dă şcoala primară 
în particular cîte două clase într-un an, 
se înscrie la liceul din Lugoj, unde 
urmcăză primii trei ani, după care e 
mutat la «Liceul piariştilon» din Buda. 

După trecerea cu succes a unui 
examen de echivalență, Babeş se în- 
scrie în toamna anului 1872 în anul H 
al Facultăţii de medicină din Viena. 
Datorită cunoştinţelor sale extrem de 
vaste, este recomandat pentru postul 
de asistent la catedra de anatomie 
patologică de la Budapesta, unde este 
numit definitiv în octombrie 1875. 

La sfirşitul anului şcolar 1875—1876, 
Victor Babeş absolvă cursurile Facul- 
tăţii de medicină şi continuă o muncă 
încordată în direcţia anatomiei pato- 
logice, în dorința de a lămuri procesul 
real al morţii, proces care-l preocupa 
de la moartea surorii sale. La 2 august 
1878 îşi trece cu mare succes docto- 
ratul în medicină la Viena, iar în 1881 
obţine titlul de docent. 

De la obţinerea titlului de doctor 
în medicină şi pină în 1882, Babeş 
publică peste 30 de lucrări. În toamna 
acelui an. Victor Babes nleacă să stu- 
dieze mai departe în centrele mari din 
Germania şi Franta ultimele date ob- 
ținute în domenul microbiologiei. 

La Paris, prima somitate medicală 
cu zare vine în contact este profesorul 
Victor Cornil, cu care publică în 1885 
primul tratat de bacteriologie din lume, 
intitulat: «Bacteriile şi rolul lor în etio- 
logia, anatomia şi histologia patolo- 
gică a boalelor infecțioase». În fe- 
bruarie 1887, Academia de ştiinţe din 
Paris acordă acestui tratat Premiul 
Monthyon. 


În cursul cercetărilor, Babeş des- 
coperă pentru prima oară bacilul Koch 
în urină, fapt ce-i îngăduie diagnosti- 
carea tuberculozei genitale, necunoscu- 
tă pină atunci; dovedeşte pentru prima 
dată rolul sistemului nervos în men- 
ţinerea  troficităţii ţesuturilor şi în 
apărarea organismului contra micro- 
bilor; aprofundează studiile compa- 
rative asupra bacilului tuberculozei şi 
al leprei. Cu ocazia unei epidemii, des- 
coperă la microscop pentru prima 
oară vibrionii holerei şi descrie acele 
granulaţii fine cunoscute de atunci sub 
numele de granulaţiile Babeş-Ernst. 

La Berlin vine în contact cu Koch 
şi Virchow. Acesta din urmă înteme- 
iază în institutul său o secţie de bac- 
teriologie şi însărcinează pe Babeş cu 
organizarea şi conducerea ei. În această 
perioadă, Babeş publică lucrarea «Des- 
pre concurenţa vitală a bacteriilor». 


Această lucrare constituie una din 
primele formulări ale principiului anti- 
bioticelor. 

Reîntors la Budapesta, Babeş începe 
cercetările în domeniul turbării (ra- 
biei), şi în februarie 1886 ţine la Aso- 
ciația medicilor din Budapesta prima 
sa comunicare. În cursul acestor studii, 
Babeş stabileşte pentru prima oară cu 
precizie elementele microscopice de 
bază ale tabloului alteraţiilor şi distru- 
gerilor specifice produse în sistemul 
nervos central, care rămin cunoscute 
sub numele de «corpusculii Babeş- 
Negri». De asemenea, el stabileşte că 
prinderea sistemului nervos central se- 
face prin migrarea virusului turbării 
pe cale nervoasă, de la locul muşcă- 
turii, şi nu pe cale sanguină, cum ară- 
tase Pasteur. 

La sfîrşitul anului 1886, Babeş se 
consideră în măsură să înceapă apli- 
carea asupra oamenilor a tratamen- 
tului antirabic. 

În 1887, Babeş soseşte la Bucureşti, 
unde se va stabili pentru totdeauna, 
începînd lupta grea cu cercurile con- 
ducătoare ale ţării, care îl dezamăgesc 
de la primul contact, deoarece în loc 
să-i construiască, îi închiriază numai 
un local pentru viitorul institut. Aici 
el îşi continuă cu şi mai mare asiduitate 
cercetările. După numeroase experien- 
te, Babeş descoperă că prin încălzire 
se pot obţine rezultate mai sigure de 
atenuare a virusului turbării. Acesta 
constituie primul pas spre «metoda 
romînească» de tratament antirabic, 
care a fost aplicată pentru prima oară 
la om în 1891. Cu această ocazie se 
pun bazele «imunizării pasive» (intro- 
ducerea în corpul omului a unor 
anticorpi gata formaţi în sîngele ani- 
malelor inoculate în prealabil cu un 
anumit microb), metodă de bază a me- 
dicinei profilactice. 

În ianuarie 1889, Babeş publică în 
«Virchow's Archiv» un studiu asupra 
hemoglobinuriei, care se  datoreşte 
unui parazit pătruns în sîngele anima- 
lelor şi care rupe învelişul globulelor 
roşii. Babeş descoperă că un alt proto- 
zoar este cauza «circeagului oilor». 
Doctorul Staicovici şi profesorul Ra- 
phael Blanchard propun şi se acceptă 


Victor Babeș 


ca toţi aceşti protozoari să poarte 
numele de «babesii» şi bolile, «babe- 
sioze». 

Continuindu-şi cercetările în dome- 
niul imunităţii, Babeş îşi perfecţionează 
metoda de asociere a vaccinării cu 
tratamentul cu ser preparat pe ani- 
male, aplicată pentru prima oară în 
1891, punînd bazele definitive ale sero- 
vaccinării. În acelaşi timp găseşte cea 
mai practică metodă pentru prepararea 
serului antidifteric, metodă ce avea să 
fie aplicată ulterior în toate institutele 
de specialitate din străinătate. Babeş 
trece la tratarea bolnavilor de difterie, 
făcînd astfel ca mortalitatea să scadă, 
în 1898, de la 80% la 10%. 

Paralel cu munca ştiinţifică, Babeş 
desfăşoară şi o largă activitate poli- 
tică-socială prin conferinţe şi articole 
(«Tuberculoza şi combaterea ei în 
Rominia», «Lupta pentru sănătate 
publică în Rominia» etc.), în care ana- 
lizează starea sanitară proastă a po- 
porului romîn şi dezvăluie cauzele ei 
politice-economice. Babeş  perfecţio- 
nează metoda de preparare a vacci- 
nului antiholeric şi îmbunătăţeşte sche- 
ma ei de aplicare. În urma răsunetului 
pe care-l au peste hotare lucrările sale, 
a premierii de către Academia fran- 
ceză a tratatului asupra pelagrei, a 
acordării titlului de comandor al Le- 
giunii de onoare şi a vibrantului 
mesaj al Academiei de medicină din 
Paris. Cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani, în 1925 se hotărăşte prin decret 
ca Institutul de patologie şi bacterio- 
logie din Bucureşti să se numească 
Institutul «Dr. Victor Babeş». 

Babeş moare la 19 octombrie 1926. 
Moştenirea sa ştiinţifică este foarte 
bogată: în afară de pionier al medicinei 
profilactice, pionier al seroterapiei, 
mare rabiolog, igienist, luptător pe 
tărîm politic şi social, patriot cu sen- 
timente profund democrate, Babeş a 
fost şi creator de şcoală medicală nouă. 

Astăzi, patria noastră cinsteşte aşa 
cum se cuvine personalitatea marelui 
savant. 
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E FRI Q- Tub cu secțiune variabilă 


— Operaţie de prelucrare fină a unei piese 
— Limitor de maxim şi de minim 
— Deschidere în pereții cilindrilor 
— Dispozitiv pentru polarizarea luminii 
— Soluție coloidală de nichel 

C — Aliaj compus din nichel şi cobalt 

D — Alcool obţinut prin oxidarea nicotinei 


EJ AREOMETRU — Instrument pentru măsurarea: 
A — Vitezei vintului 
— Densităţii lichidelor 
— Compoziţiei aerului? 
D — Viscozităţii relative 
— Instalaţie uşoară de foraj 
— Instalaţie de bătut stîlpi 
— Maşină de perforat cu ultrasunete 
D — Oglindă pentru reflexia ultrasunetelor 
A — Exploziv minier antigrizutos 
— Abraziv din carburi metalice 
C — Oțel! ultradur pentru scule 
(D)— Oxid de aluminiu natural 
[3 sINCLINAL A — Epocă mijlocie a paleogenului 
— Rocă sedimentară din argilă 
— Partea concavă a unei cute geologice 
— Silicat de aluminiu, anhidru, natural 
RANFLUARE A — Înălțarea de la sol a planşeelor de beton 
— Ridicarea la suprafață a vaselor 
— Operaţie pentru fluidizarea fontei 
D — Întărirea solurilor pentru fundaţii 


A — Aparat care introduce sub presiune un fluid 


NICOL 


E SONETA 


EJ coRINDON 


EJ EJECTOR 


— Dispozitiv de evacuare a unui fluid la viteză 
variabilă. 
D — Instrument pentru determinarea vitezei flui- 
delor i 
E] IMERSIUNE A — Sarea unui corp care iese la suprafața unui 
ichi 
B — Circulaţia subterană a unui vehicul 
C — Fermentarea hidrocarbonaţilor sub presiune 
Afundarea unui corp într-un lichid 
10] HIGROSTAT A — Aparat pentru explorarea foselor marine 
B — Instalaţie de îndepărtat umiditatea unui gaz 
C — Aparat care indică variațiile de umiditate ale 
atmosferei 
— Aparat pentru menţinerea constantă a umi- 
dității ; 
(Răspunsurile le găsiți la pag. 39) 


RĂSPUNSURI LA PROBLEMELE PUBLICATE ÎN NUMĂRUL TRECUT 


treia — trei... şi aşa mai departe pînă la 
a zecea maşină, de la care se vor lua 


? LA EXAMEN 


— Separator de pulberi cu densități diferite. 


Existau doar 4 posibilităţi de succesiune 
a răspunsurilor (nu, da, da, nu, da); 
(nu, da, nu, da, da); (da, da, nu, da, nu); 
(da, nu, da, da, nu). Dacă răspunsul la 
întrebarea a doua este negativ, este posibilă 
doar o singură combinaţie de răspunsuri. 


DOUĂ BILE 


Încălzind bilele peste temperatura de 
fierbere a apei şi trecîndu-le printr-un 
orificiu construit atît de mare doar cît 
să treacă bilele reci, veți observa că una 
dintre ele va trece cu foarte multă greu- 
tate. Aceasta este tocmai bila de argint: 
prin încălzire argintul se dilată mai mult 
decît aurul. 


DINTR-O SINGURĂ  CÎNTĂRIRE 


Se va lua de la prima maşină o minge, 
de la cea de-a doua două mingi. de la a 


zece mingi. Aflăm greutatea lor totală. 
Dacă toate mingile ar cîntări cîte 10 g 
fiecare, atunci cîntarul ar fi arătat 10 g < 
(1+2+ 3... + 10) = 550 g. Dacă 
prima maşină ar fi defectă, ar însemna 
că peer ara totală a mingilor cintărite 
ar fi cu 5 g mai mică. Dacă acest lucru 
s-ar referi la cea de-a zecea masină, 
greutatea totală a mingilor ar fi cu 50 g 
mai mică. Trebuie doar să se țină minte 
cite mingi s-au luat de la fiecare maşină. 


DE LA 1 LA II 


Veţi obține rezultatul cerut de pro- 
blemă punind în fiecare pătrat acele cifre 
care se pot citi în desenul alăturat. 


. 


Sulful sau pucioasa, găsindu-se în 
cantități mari în stare nativă în regiu- 
nile vulcanice riverane Mării Medite- 
rane, a putut fi cunoscut încă din timpuri 
foarte vechi. Capacitatea sa de a arde, 
proprietățile remarcabile ale produselor 
obținute prin combustie au atras atenția 
oamenilor şi au făcut ca să i se acorde 
un loc deosebit printre celelalte substanţe 
cunoscute în antichitate. 

De la egipteni, referiri asupra acestui 
element ne-au rămas destul de puţine. 
În papirusul Ebers, găsit în anul 1872 
la Teba, apreciat că ar data din jumă- 
tatea celui de-al doilea mileniu înaintea 
erei noastre, pucioasa a fost prescrisă 
ca un remediu împotriva bolilor de ochi. 
Mult mai frecvent este întîlnit acest 
element în textele asiriene din biblioteca 
lui Assurbanipal din Ninive (668— 
626 î.e.n.). Aceste texte, considerate 
că ar fi fost transcrise după altele mult 
mai vechi, cuprind peste 900 de rețete 
medicale şi un index de cuvinte asiriene 
şi sumeriene. Descifrarea lor a indicat 
că elementul de care ne ocupăm se 
obține din izvoarele fierbinţi de pe malul 
Tigrului, fapt ce pare destul de verosi- 
mil, deoarece astfel de izvoare se găsesc 
şi in zilele noastre in apropiere de 
Mossul. 

Iniţial sulful a fost utilizat în scopuri 
rituale, chipurile, pentru îndepărtarea 
duhurilor rele ascunse în trupul bolna- 
vilor, precum şi la purificarea şi ispă- 
şirea “păcatelor. Mirosul înțepător al 
bioxidului de sulf rezultat prin arderea 
sulfului, caracterul său dezinfectant au 
făcut ca acesta să fie utilizat şi în sco- 
puri medicale. El era recomandat împo- 
triva acceselor de leşin, insolaţiei, boli- 
lor de piele sau pentru distrugerea insec- 
telor. 

Locuitorii Palestinei cunoşteau sulful 
din izvoarele fierbinţi din Valea Sodo- 
mei şi din împrejurimile Mării Moarte. 
În cărțile biblice sînt amintite citeva 
«pedepse cereşti», cum ar fi aceea a 
Sodomei şi Gomorei, nimicite de o 
ploaie de pucioasă (probabil a fost o 
erupție vulcanică). 

Grecii atribuiau şi ei sulfului o putere 
miraculoasă. De fapt, în greaca veche, 
acest element era numit theion = divin, 
ceresc, fiind considerat ca cel mai 
inflamabil corp, iar focul era un atribut 
al zeilor. 

Numeroase date despre sulf sint cu- 
prinse în operele scriitorilor greci şi 
romani. De la Aristotel aflăm că grecii 
credeau că există o legătură strinsă 


SU 


T. NĂSCUȚIU 


între sulf şi trăsnet; atît unul cît şi 
celălalt au aceeaşi culoare, produc ace- 
laşi miros înțepător. Homer în «Odiseea» 
relata că, după ce Ulise a omorit pe 
pretendenţii veniţi să se însoare cu soția 
sa Penelopa, îi ceru doicii sale: «Euri- 
cleea, adă acu pucioasă, leac bun de 
molimi, adă-mi şi foc, să curăţ sala!» 
Credincioasa doică îl ascultă şi aduse 
pucioasă şi făcu focul, iar Ulise împrăş- 
tie fumul pucioasei prin sală, prin curte 
şi în ogradă (cintul XXII). Achile, un 
alt erou al lui Homer, înainte de a aduce 
jertfe cu lichide îşi purifica paharul cu 
pucioasă aprinsă. Ovidiu în «Remedia 
Amors» menţionează sulful ca un reme- 
diu contra dragostei, iar în «Metamor- 
foze», vrăjitoarea Medeea se folosea în 
practica sa de acest element. De fapt, 
în lucrarea «Historia naturalis» a lui 
Pliniu găsim cele mai multe date despre 
acest element. Pliniu afirma că sulful 
se obținea în insulele dintre Sicilia şi 
Italia, în insula lui Melos şi în ţinutul 
dintre Neapole şi Campania. El îl con- 
sidera ca substanță cu cea mai mare 
afinitate pentru foc. 

În epoca alchimiei, sulful nu era 
considerat ca un element chimic pro- 
priu-zis. Sub termenul general de sulf 
se distingea, de fapt, un grup de sub- 
stanțe, deosebite din punctul de vedere 
al chimiei moderne, dar care aveau 
capacitatea de a arde. Sulful era privit 
ca o condensare a materiei din care era 
alcătuit focul. 

Proprietatea sulfului de a se combina 
cu majoritatea metalelor, formînd pro- 
duşi colorați, a fost considerată de către 
alchimişti ca un lucru misterios, majo- 
ritatea considerindu-l ca un conţinut 
necesar, un principiu al tuturor metale- 
lor. Pe acele timpuri, o astfel de idee 
părea cît se poate de firească, mercurul 
fiind considerat un principiu al lichidelor, 
iar sarea ca un principiu al fixităţii 
şi al solidităţii. 

Ceva mai tirziu (secolele XVI— 
XVII), sulful a fost considerat un fel 
de bitumen, o răşină sau un pămînt gras 
care conţinea vitriol. Sthal, fonaatorul 
teoriei Jlogistice, il considera ca pe o 
combinație a acidului sulfuric cu flo- 
giston. Alţii au apreciat chiar că acest 
compus ar conţine 40%, flogiston şi 
60%, vitriol. 

În secolul XVIII şi începutul sec. al 
XIX-lea s-au formulat şi alte păreri 
asupra compoziției acestui element. S-a 
considerat, de exemplu, că sulful este 
un compus al carbonului, azotului şi 
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hidrogenului sau al oxigenului şi hidro- 
genului. Mai mult chiar, anumiţi cerce- 
tători aveau pretenția că au reuşit să 
transforme sulful în alte elemente. 
Astfel, în 1893 se pretindea că prin 
electroliza unui amestec de sulfat şi 
sulfură de argint s-a reuşit să se trans- 
forme sulful într-un element nou, pentru 
care 's-a propus numele de bythium. 

Natura elementară a sulfului a fost 
recunoscută de către Lavoisier, în urma 
experiențelor sale asupra arderilor, dar 
argumente hotărîtoare au fost aduse de 
către Gay-Lussac şi Thenard. 

Actualmente cercetările au arătat că 
elementul sulf este format din. patru 
feluri de. atomi, diferiți prin masa lor: 
S2 (95,018%), S3%3 (0,75%), Să 
(4,215%) şi S% (0,017%). Prin inter- 
mediul reacţiilor nucleare s-au obținut 
trei izotopi radioactivi: S3, S35 şi S”, 
dintre care S35 (cu timp de înjumătățire 
de 87,1 zile) are cele mai multe apli- 
caii. 

De-a lungul secolelor, zăcămintele de 
sulf din Sicilia au furnizat aproape în- 
treaga cantitate din acest element nece- 
sară omenirii. În secolul al XVI-lea, 
G. Agricola, în lucrarea sa «De re 
metallica libri», a descris modul de 
obținere a acestui element pe acele 
vremuri. Minereurile erau încălzite în 
oale mari de pămînt, perforate la fund, 
aranjate deasupra altor oale în care se 
scurgea sulful topit. 

La începutul secolului nostru, pro- 
ducția de sulf din sudul Italiei şi-a 
pierdut supremaţia, locul ei fiind luat de 
producția din Louisiana şi Texas. În 
subsolul acestor state, la adiîncimi de 
150—250 m, sulful se găseşte în concen- 
trație de 75—80%,. Pentru exploatarea 
acestor zăcăminte, în 1903, Frasch a 
propus ingeniosul sistem ce-i poartă 
numele. Prin stratul nisipos de deasupra 
zăcămintelor se bau trei tuburi 
concentrice, cel exterior avind diame- 


„trul de 35 cm. Prin acest tub se introduc 


kapori de apă supraincălziţi la 160, 
sub o presiune de 7 atm., care provoacă 
topirea subterană a sulfului. Acesta, sub 
influența unui curent de aer comprimat 
încălzit, este trimis prin tubul interme- 
diar. i 

Sulful este considerat ca un motor 
al industriei chimice. Într-adevăr, greu 
ar fi să ne imaginăm dezvoltarea indus- 
triei fără aportul acestui element sau 
al compuşilor săi. Cea mai mare parte 
din sulful rodus se foloseşte la fabri- 
carea acidului sulfuric, la vulcanizarea 


Intr-un tratat de alchimie, apare acesti desen 
care reprezintă cele trei principii SULFUL, 
MERCURUL şi SAREA APARATE DE D'iS'7. 1L:A TS UE FU 


X 
După un manuscris grec După un manuscris arab 
cauciucului, la fabricarea sulfurii de 
carbon şi a unor coloranți, la fabricarea 
medicamentelor şi a unor produse chi- ACID SULFURIC 
mice etc. Ca aplicaţii ale izotopilor 
radioactivi ai acestui element remarcăm 
studiile proceselor care au loc la vulca- 
nizarea cauciucului, la desulfurarea ofe- 
lurilor în cuptoarele Martin, ale condi- : 
iilor optime pentru flotarea sulfurilor CUNE 
şi construirea unor dispozitive, care uti- 
lizează radiaţiile beta noi emise de 
sulful-35, pentru neutralizarea sarcinilor 
electrostatice în industria textilă. AGENT 
Cu ajutorul sulfului-35 s-au sintetizat X @bE PA BIRE 
un număr mare de substanțe marcate, 
ca: tioaminoacizi, vitamine (tiamina şi 
biotina), unele lipide, enzime şi hormoni, SULFAMIDE 
medicamente etc., cu care s-a studiat 
comportarea lor în organism. @ ANTICU 
BIOXID 
N DE SULF 
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Fabricarea „uleiului vitriolic” (acidului sulfuric (sus) 
şi obținerea „florii de sulf- prin distilare (jos), după 
două gravuri ale lui Agricola (Secolul XVI) 


EXPLICAȚIE LA COPERTA A IV-A 


Cercetarea vieţii recifelor de corali dezvăluie o lume 
fascinantă, cu culori şi forme neîntilnite în alte medii. 
Coperta noastră înmănunchează cîțiva reprezentanți ai 
recifilor coralieri: 1 — Holacanthus ciliaris (peştele 
regină); 2 — Chaetodon capistratus (peştele fluture); 
3 — Holacanthus tricolor (peştele înger) şi binecunos- 


cuții scalari nelipsiți din acvarii (4), într-un luxuriant 
amestec de corali în formă de pană (5), coarne de cerb (6) 
sau dantelați (7), cu bureți tubulari (8) sau în formă 
de cratere (9), totul într-o pajişte submarină de alge. 
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PATRIEI SOCIALISTE 


August 23. Se împlinesc douăzeci de ani de la eliberarea 

atriei de sub jugul fascist. Victorioasa insurecție armată, 
înfăptuită de poporul nostru muncitor sub conducerea 
Partidului Comunist din Rominia, a marcat începutul 
revoluţiei populare în țara noastră. În anii care au urmat 
acestui măreț eveniment, clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare, . conduse de partid, au dus cu 
forță nestăvilită mari bătălii revoluţionare pentru instau- 
rarea regimului democrat-popular, înfăptuirea reformei 
agrare şi lichidarea moşierimii ca „clasă, pentru refacerea 
economică a ţării, pentru zdrobirea puterii politice a 
claselor exploatatoare, înlăturarea monarhiei şi procla- 
marea R.P. Romiîne. Ca urmare, în patria noastră puterea 
a trecut în mod deplin în mîinile muncitorilor şi ţăranilor, 
instaurîndu-se statul democrat-popular. Aceasta a creat 
condiţiile pentru trecerea la făurirea societăţii noi, socialiste. 

În aceşti 20 de ani, harnicul şi talentatul nostru popor, 
condus cu înțelepciune de Partidul Muncitoresc Romin, 
a schimbat radical înfăţişarea țării. «În anul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării, Rominia socialistă se înfă- 
țişează ca o ţară în continuu progres, cu o economie com- 
plexă şi o cultură înfloritoare, puse pe de-a întregul în 
slujba creşterii bunăstării celor ce muncese»* 

În anii care au trecut de la eliberare, poporul nostru, 
sub conducerea partidului, a transformat vechea Romînie 
dintr-o ţară înfeudată imperialismului — într-o ţară inde- 
pendentă şi suverană; dintr-o ţară în care poporul gemea 
sub jugul asupritorilor — într-o țară în care oamenii 
muncii au devenit stăpînii propriilor lor destine; dintr-o 
țară cu o slabă dezvoltare economică — într-o ţară în 
continuu progres, cu o economie complexă; dintr-o ţară 

*Gh. Gheorghiu-Dej: Cuvintare rostită la conferința organizaţiei 
de partid a oraşului Bucuresti, Editura politică, 1964, pag. 10. 
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a stagnării — într-o ţară cu un ritm dintre cele mai înalte 
de dezvoltare pe plan mondial. Făcind bilanţul profundelor 
transformări revoluţionare înfăptuite la oraşe și sate, 
Congresul al III-lea al P.M.R. a consfințit victoria istorică 
a socialismului în R.P.R. şi intrarea ţării într-o nouă etapă 
de dezvoltare — aceea a desăvirşirii construcției socia- 


„ lismului. Pe drumul desăvirşirii construcţiei socialiste, 
“poporul nostru a înregistrat succese de seamă. În primă- 


vara anului 1962 a fost încheiată colectivizarea agricul- 
turii. Ca urmare, în R.P.R. socialismul a învins definitiv 
la oraşe şi sate. Această victorie a ridicat pe o treaptă mai 
înaltă alianța muncitorească-țărănească şi unitatea între- 
gului popor în jurul partidului clasei muncitoare, sub a 
cărui conducere poporul nostru munceşte. cu avint pentru 
a. face patria tot mai puternică şi îmbelşugată, pentru 
bunăstarea şi fericirea tuturor oamenilor muncii. 

Fiecare an al construcţiei socialiste a însemnat o nouă 
treaptă în creşterea neîntreruptă a potenţialului economic 
al țării, a forţelor de producție şi în ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Creşterea venitului naţional este un 
indice sintetic al acestei dezvoltări. În perioada 1950—1963, 
venitul naţional al țării a crescut de 3,3 ori. Deosebit de 
semnificativă apare această creştere dacă facem o compa- 
raţie cu perioada antebelică; între 1929 şi 1938, venitul 
naţional al Romîniei burghezo-moşiereşti a crescut numai 
cu 9,6%. O creştere atît de rapidă a venitului național în 
ultimii .13 ani — în medie cu 10% pe an — este rezultatul 
schimbărilor importante intervenite în structura şi pro- 
porţiile economiei naționale, esenţială fiind sporirea per- 
manentă a rolului industriei. 

Elaborind programul construirii socialismului — partidul 
s-a călăuzit neabătut după indicaţia leninistă potrivit căreia 
singura bază materială a socialismului e marea industrie. 
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Reprezentînd ramura conducătoare a economiei, in- 


. dustria noastră socialistă s-a dezvoltat în ritm rapid şi 


şi-a mărit necontenit aportul la sporirea venitului național, 
imprimînd un caracter dinamic creşterii forțelor de pro- 
ductie. dezvoltării tuturor ramurilor economiei nationale. 
Producţia globală industrială realizată în 1963 este de 
5 ori mai mare față de 1950 şi de 7,4 ori mai mare decit 
în 1938. Numai în primii patru ani ai şesenalului au intrat 
în funcţiune aproape 80 de întreprinderi, 170 de secţii 
noi; numeroase fabrici şi uzine au fost reutilate, dezvol- 
tate, modernizate. 

Prioritatea acordată în procesul industrializării, dezvol- 
tării industriei grele, a schimbat cantitativ şi calitativ 
structura producției” industriale, cu urmări favorabile 
pentru înzestrarea tehnică a economiei, pentru valorifi- 
carea superioară a resurselor naturale ale țării, pentru 
comerțul exterior. În perioada 1950—1963, producția 
mijloacelor de producţie a crescut de 6,2 ori, iar producţia 
bunurilor de consum — de 3,7 ori. Astfel, în 1963, pon- 
derea industriei în venitul naţional a fost de 48,1%, MA 
de 30,8% în 1938; partea industriei producătoare de 
mijloace de producţie în totalul producţiei industriale a 
fost de 64,5%, faţă de numai 45,5% în 1938. O dată cu 
creşterea pe ansamblu a producţiei industriale globale 
s-a modificat structura pe ramuri a economiei industriale, 
țara noastră apropiindu-se de structura țărilor înaintate 
din punct de vedere industrial; ponderea industriei con- 
strucțiilor de maşini în producția globală industrială a 
ajuns în 1963 la 27% faţă de 10% în 1938, iar a industriei 
Chimice — la 8,5% faţă de 2,7% în 1938. , 

Una dintre caracteristicile esenţiale ale economiei noastre 
o constituie pe lingă dezvoltarea sa armonioasă, linia 
continuu ascendentă şi ritmul înalt al acestei dezvoltări. 
În primii patru ani ai şesenalului (1960—1963), ritmul 
mi ni anual de creştere a producţiei globale industriale 
a fost de 15%, ritm superior celui realizat în perioada 
1951—1959 (12,8%) şi celui prevăzut pentru întregul 
şesenal (13%). Cele mai ridicate ritmuri anuale de creştere 
a producţiei în perioada 1951—1963 s-au înregistrat în 
ramurile care condiționează în mod hotăritor dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socialismului şi introducerea 
tehnicii moderne în toate ramurile economiei: construc- 
tiile de maşini (21%), chimia (22%), energia electrică și 
termică (16%) etc. Semnificativă este in acest sens dezvol- 
tarea industriei chimice, menită să valorifice la un nivel 
ridicat resursele naturale ale țării, să asigure agriculturii 
îngrăşăminte şi antidăunători, să realizeze noi materii 
prime şi materiale pentru industrie şi lărgirea sortimen- 
telor bunugilor de consum. 

Agricultura dispune astăzi de un mare număr de maşini 
agricole, de cantităţi tot mai mari de îngrăşăminte chimice 
realizate din producţie proprie. Crearea şi lărgirea bazei 
tehnice-materiale a agriculturii socialiste — condiţie hotă- 
ritoare pentru dezvoltarea ei intensivă și multilaterală —, 
aplicarea măsurilor cerute de agrotehnica înaintată, în 
condiţiile extinderii relaţiilor de producţie socialiste, au 
asigurat sporirea producției agricole, vegetale şi animale. 
Faţă de media anilor 1934—1938 po de cereale a 
fost superioară în anii 1951—1955 cu 216 600 de tone, 
în perioada 1956—1960 cu aproape 1 170000 de tone, 
iar în anii 1961—1962 cu 2 130000 de tone. În 1963, 
deşi condiţiile. climaterice în multe regiuni ale ţării au 
fost nefavorabile, s-a realizat totuşi o producţie de aproape 
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10,4 milioane de tone, cu 700 000 de tone mai mult decit 
în anul precedent. În măsură tot mai însemnată a crescut 
în aceşti ani şi producția animală. 

Un rol de seamă în dezvoltarea mereu ascendentă a 
economiei țării noastre l-a jucat promovarea continuă în 
toate ramurile a progresului tehnic. 


O direcție principală a introducerii: tehnicii noi în anii 
planului de 6 ani a constituit-o continua mecanizare şi 
automatizare a proceselor de producție din industria 
constructoare de maşini, siderurgică, chimică, prelucrării 
petrolului, minieră şi în multe alte ramuri ale economiei. 
Folosirea tot mai largă a maşinilor electronice de calcul 
şi a altor sisteme de programare electronică, necesare 
automatizării complexe a unor procese de producție, 
a întregit preocuparea continuă pentru introducerea în 
producţie a celor mai noi cuceriri din ştiinţă şi tehnică. 

Promovarea progresului tehnic, orientarea consecventă 
a partidului în dezvoltarea întregii economii naţionale 
au dus la creşterea ritmului de dezvoltare economică, la 
sporirea productivităţii muncii şi obţinerea de produse 
care să concure de la egal la egal pe piaţa internaţională. 
Ca să ilustrăm acest lucru este suficient să amintim că 
în industria construcțiilor de maşini nu se mai produce 
nici unul dintre prototipurile mai vechi de 1959, că în 
industria electrotehnică, în 1963, peste 90% din producţie 
a fost alcătuită din sortimente noi sau modernizate în 
comparaţie cu 1959, că în transporturi acţiunea de înlo- 
cuire a tracţiunii cu aburi prin locomotivele diesel-elec- 
trice şi electrice se află în plină desfășurare. 


De la instalaţia de foraj de mare adincime, care a luat 
medalia de aur la Tirgul de primăvară de la Leipzig, 
la combinatele automatizate din industria chimică, de 
la noul tip de autocamion «Carpaţi», cu motor de 140 CP, + 
la noul tip de tractor de 65 CP cu caracteristici supe- 
rioare, de la noile laminoare la fabricile moderne de 
prelucrare a lemnului, de la construcția noilor blocuri 
de locuințe cu ajutorul cofrajelor glisante la utilajele 
agricole perfecţionate se întinde lista nenumăratelor 
exemple ce pot fi date spre a demonstra calitatea tot mai 
înaltă a produselor realizate de industria noastră. 

Ritmul de dezvoltare a industriei, agriculturii, a eco- 
nomiei naţionale în ansamblu, cerinţele introducerii în 
producţie a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii 
contemporane au solicitat o contribuţie din ce în ce mai 
mare şi mai activă a cercetării ştiinţifice din țara noastră, 
o dezvoltare impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii. 

Începînd încă din 1948 a fost reorganizată, pe 
baze noi, Academia R.P.R., cel mai înalt for ştiinţific 
din ţară. iar în cadrul ei au fost înfiintate peste 33 de 
institute şi 7 centre de cercetare în Capitală şi alte oraşe 
din ţară. Dacă adăugăm şi institutele de cercetări ştiin- 
țifice din subordonarea departamentelor economiei, numă- 
rul lor se dublează. Au crescut an de an fondurile alocate 
cercetării ştiinţifice, ajungind ca în anul 1963 acestea 
să atingă aproape | miliard de lei. În felul acesta a fost 
asigurată dezvoltării ştiinţelor o puternică bază materială. 
În aceşti ani au fost. de asemenea. formate mii de cadre 
de cercetători. 

Urmărind să servească cerințelor construirii socialis- 
mului în țara noastră și să contribuie la îmbogățirea 
patrimoniului ştiinţei universale, ştiinţa rominească con- 
temporană a fost îndrumată permanent de partid să tină 
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pasul cu progresul ştiinţei mondiale, să se dezvolte în 
strînsă legătură cu cerințele economiei şi culturii, să 
împletească cercetarea fundamentală cu cercetarea aplicată, 

Un exemplu în acest sens ni-l oferă cercetarea ştiinţifică 
din agricultură. «Dacă în agricultură, spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la conferința organizaţiei de 
partid a oraşului București din februarie 1964, cercetătorii 
şi-ar fi pierdut timp şi eforturi pentru a descoperi ei înșiși 
ceea ce au descoperit alții mai înainte, nu am fi avut astăzi 
nici porumbul hibrid, cu care vom însămînța în primăvară 
peste 4 milioane de hectare, nici noile soiuri prețioase de 
grîu şi de alte plante.» 

Importante realizări au fost obținute “prin aplicarea 
ştiinţei şi tehnicii înaintate în valorificarea superioară a 
materiilor prime: dezvoltarea industriei petrochimice, a 
industriei firelor şi fibrelor sintetice, a cauciucului şi a 
detergenţilor. a medicamentelor de sinteză şi coloranților 
organici, producţia de plăci fibrolemnoase şi industria 
de celuloză sint numai citeva exemple în acest sens. 

Rezultatele obţinute în dezvoltarea economică a ţării, în 
creşterea permanentă a venitului naţional au creat o bază 
trainică pentru sporirea sistematică a nivelului de trai 
material şi cultural al poporului. Măsurile luate pe linia 
creşterii salariului mediu şi scăderii impozitului pe sa- 
larii, reducerii sistematice a preţurilor la bunurile de larg 
consum au făcut ca, pe total salariaţi, salariul real să 
crească în perioada 1950—1963 de peste 2 ori. Recenta 
hotăriîre cu privire la majorarea salariilor la toate catego- 
riile de salariați şi reducerea unor cote ale impozitului 
pe salarii constituie o nouă expresie a grijii permanente 
a partidului pentru ridicarea nivelului de trai. Au crescut 
an de an şi veniturile țărănimii. Volumul de mărfuri 
desfăcute prin comerțul socialist a fost în 1963 de peste 
4 ori mai mare decit în 1950. Numai în ultimii 4 ani s-au 
construit din fondurile statului, în oraşele şi centrele 
muncitorești ale țării, aproape 162 000 de apartamente, 
la care se adaugă cele peste 348 000 de locuinţe construite 
în mediul rural. În perioada 1950—1963, cheltuielile sta- 
tului pentru învățămînt, cultură, ocrotirea sănătăţii, 
asigurări sociale de stat, alocaţii pentru copii etc. au 
crescut de 5,4 ori. S-a lărgit continuu baza materială a 
învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătăţii, obţinindu-se 
succese însemnate. Astfel, în domeniul. învățămîntului 
public menţionăm ca succese remarcabile ale politicii 
culturale a partidului generalizarea învățămîntului de 
8 ani şi creşterea impetuoasă a şcolilor profesionale şi 
tehnice, care au dat economiei naţionale numai între 
anii 1959 şi 1963 circa 210000 de absolvenţi. Același 
lucru se poate spune şi despre învățămîntul superior. 
Astăzi, numărul studenţilor din anul I este de 2,2 ori 
mai mare ca în 1959—1960, sarcina prevăzută de Directi- 
vele Congresului al II-lea al P.M.R. fiind depăşită încă 
din acest an. Toate rezultatele obținute în construcția 
socialistă se datoresc muncii avîntate, pline de abnegaţie 
şi entuziasm a poporului muncitor, a eroicei clase munci- 
toare, a harnicei țărănimi colectiviste, á talentatei inte- 
lectualități socialiste, unității moral-politice a poporului 
nostru, fermităţii cu care el dă viaţă politicii ştiinţifice, 
creatoare a partidului marxist-leninist al clasei noastre 
muncitoare. 

În declaraţia plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1964 se arată: «Construirea noii societăți este 
opera istorică a poporului din țara respectivă, rodul activi- 


tății sale creatoare, al eforturilor şi muncii sale. Succesele 
obținute de R.P. Romină, ca şi de celelalte țări socialiste, 
arată că soluționarea cu succes a sarcinilor dezvoltării 
economiei depinde în primul rînd de folosirea tuturor posi- 
bilităților interne ale fiecărei țări, prin mobilizarea intensă 
a propriilor forțe şi maxima valorificare a resurselor ei 
naturale». 

Creşterea impetuoasă a economiei, a ştiinţei şi culturii, 
a nivelului de trai al poporului a făcut ca prestigiul țării 
noastre să crească tot mai mult pe plan internaţional. 
Astăzi, Republica Populară Romină întreţine legături 


diplomatice, politice şi economice cu peste 80 de ţări. 


R.P.R. promovează o politică de dezvoltare a legăturilor 
de prietenie şi colaborare frățească cu toate țările socia- 
liste, de întărire continuă a unităţii lagărului socialist, 
de solidaritate şi sprijinire hotărîtă a mişcării de eliberare 
a popoarelor, de dezvoltare a relaţiilor de. colaborare cu 
țările de altă orînduire social-politică, pe baza principiilor 
coexistenței paşnice. 

Coexistenţa pașnică şi comerțul internațional sînt 
strîns legate, Relaţiile economice pe baza avantajelor 
reciproce reprezintă în ultima instanță baza materială 
a relațiilor de coexistență paşnică. În acest spirit, țara 
noastră a înţeles şi înțelege să-și aducă contribuţia la 


desfășurarea normală a comerțului internaţional, liber 


de orice îngrădiri şi bariere. Însuşi progresul economic 
al R.P.R. reprezintă o asemenea contribuţie, întrucît el 
face necesară şi în acelaşi. timp creează posibilități noi 
pentru dezvoltarea schimburilor noastre economice cu 
restul lumii. Mărturia acestui lucru o constituie şi faptul 
că relaţiile noastre comerciale pe piața mondială s-au 
dezvoltat de la an la an. Volumul total al comerțului 
exterior a sporit între anii 1950 şi 1963 de peste 4,2 ori. 
În structura comerțului exterior al țării noastre a scăzut 
considerabil ponderea exportului de produse agricole 
şi materii prime aşa-zise «tradiționale» şi a crescut pon- 
derea exportului: de produse industriale, îndeosebi de 
maşini, utilaje şi produse chimice. 


Astăzi noi exportăm în zeci de țări transformatori de 


forță, echipament pentru termocentrale, utilaj pentru 
industria extractivă petrolieră, pentru rafinării de ţiţei, 
pentru industria chimică, utilaje pentru fabrici de ciment, 
construcţii navale, vagoane de cale ferată, utilaj agricol. 
maşini-unelte etc. A crescut exportul de produse chimice, 
care în primii patru ani ai şesenalului a fost de 3,4 ori 
mai mare decit în anul 1959. La tîrguri şi expoziţii inter- 
naţionale, produsele industriale romineşti se bucură de 
un tot mai mare prestigiu, ele concurînd de la egal la 
egal cu produsele industriale similare de pe piața mondială. 

Încordîndu-şi puterile în muncă pentru desăvîrşirea 
construcţiei socialiste, poporul nostru priveşte viitorul 
cu optimism şi încredere. 

În lupta victorioasă pentru traducerea în viaţă a pla- 
nului de 6 ani, poporul nostru şi-a strîns şi mai mult 
rîndurile în jurul partidului, care a acumulat în această 
perioadă o bogată experiență, s-a călit și şi-a întărit şi 
mai mult unitatea sa de monolit. În cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a lui 23 August 1944, clasa muncitoare, 
țărănimea colectivistă, intelectualitatea muncesc cu tot 
mai multă abnegaţie, sub. conducerea înțeleaptă, marxist- 
leninistă a partidului, obţinînd noi şi însemnate succese 
pe calea desăvîrşirii construcţiei socialiste, a făuririi unei 
vieţi fericite. 
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electri- 
ficarea 


Ing. BUJOR ALMĂÄSŞSAN 
MINISTRUL MINELOR 
ŞI ENERGIEI ELECTRICE 


n cadrul politicii P.M.R. de construire. a socialis- 

mului în țara noastră, un loc de o însemnătate deo- 

sebită îl ocupă electrificarea, factor esențial în 
industrializarea socialistă şi în ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. 

Electrificarea, ca un proces de dezvoltare rațională a 
bazei energetice a țării noastre, începe abia o dată cu 
trecerea la înfăptuirea planului decenal de electrificare a 
țării (1951—1960), aprobat de către plenara C.C. al P.M.R. 
din 26 octombrie 1950. 

Baza energetică moştenită de la regimul burghezo- 
moşieresc era nu numai slab dezvoltată şi cu un nivel 
tehnic foarte scăzut, dar şi anarhic repartizată pe teri- 
toriul ţării. 

Prima centrală electrică a fost construită în Romînia 
în anul 1884, la Timişoara, aceasta fiind şi una dintre 
primele centrale electrice publice din lume. În anul 1938 
însă, adică după 54 de ani, consumul anual de energie 
electrică pe cap de locuitor a ajuns abia la 68 kWh, ceea 
ce situa țara noastră pe unul dintre ultimele locuri din 
Europa. Toată producția de energie electrică era în anul 
1938 doar de 1,13 miliarde kWh; puterea instalată în 
centralele electrice totaliza în acel an 500 MW, care era 
fărimițată în peste 600 de centrale mici, neeconomice, 
folosind în general drept combustibil gazele naturale, 
păcura, motorina şi cărbunii superiori. 

O asemenea utilizare a resurselor naturale ale țării era 
extrem de păgubitoare pentru economie. Pentru capitalişti 
însă era avantajoasă, deoarece aceste centrale electrice se 
realizau cu investiții mici, care aveau termene de recupe- 
rare scurte. 

n ţară existau doar cîteva centrale mai importante — 
cel mai mare grup fiind de 20 MW —, parametrii aburului 
erau însă inferiori (presiunea sub 40 atm.; temperatura 
sub 38%C). 

În ceea ce priveşte energia hidraulică, aceasta aproape 
nu era folosită. Exista numai o singură uzină hidroelectrică 
— cea de la Dobreşti —, cu o putere instalată de 16 MW. 

În această perioadă nu s-a construit decît o linie de 
110 kV în lungime de 127 km, iar rețelele de 60 kV tota- 
lizau cca. 500 km. În afară de Bucureşti şi centrele indus- 
triale, în restul țării majoritatea localităților urbane erau 
neelectrificate, iar din cele 15 000 de sate, numai 485 erau 
electrificate. 

După eliberarea țării noastre, încă în prima etapă a 
revoluţiei democrat-populare, au fost luate o serie de 
măsuri pentru refacerea unor instalaţii distruse în timpul 
războiului şi dezvoltarea lor. În anul 1950, puterea insta- 
lată în țara noastră era de 740 MW, din care însă, dato- 
rită gradului înalt de uzură a instalaţiilor moştenite, numai 
600 MW erau disponibili. Producția de energie electrică 
a atins în acel an 2,1 miliarde kWh. 

Trecerea la industrializarea țării a pus pe prim plan 
necesitatea asigurării unei baze energetice care să permită 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei 
naționale. Electrificarea țării a fost concepută de către 
partid ca un vast program de lichidare a înapoierii econo- 
mice moştenite de la regimul burghezo-moşieresc şi de 
trecere a întregii economii pe o bază tehnică avansată, 
program care şi-a găsit expresie în planul decenal de 
electrificare a ţării (1951—1960). 


Pornind de la nivelul de electrificare moştenit, ţinind 
seama de cerințele dezvoltării şi de posibilităţile concrete 
ale economiei naţionale, P.M.R. a stabilit, prin planul de 
electrificare, direcţiile de dezvoltare ale bazei energetice 
şi anume: concentrarea producţiei de energie electrică în 
centrale mari, cu grupuri de putere unitară mare; valori- 
ficarea rațională a resurselor energetice, prin folosirea 
cu precădere a combustibililor inferiori; valorificarea 
resurselor hidroenergetice ale „ţării; introducerea termo- 
ficării; dezvoltarea reţelelor electrice, interconectarea cen- 
tralelor electrice şi crearea sistemului energetic naţional; 
dezvoltarea  electrificării rurale, în scopul dezvoltării 
forțelor de producţie în agricultură. 

a urmare a înfăptuirii cu succes a planului de electri- 
ficare a țării, în anul 1960 producţia de energie electrică a 
ajuns la 7,65 miliarde kWh, adică de 7 ori mai mare decît 
în 1938 şi de peste 3 ori mai mare decit în anul 1950. 

Congresul al III-lea al P.M.R., stabilind ca obiectiv 
principal în următorii 6 ani (1960—1965) dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului în țara noastră, acordă 
în continuare un rol de seamă dezvoltării bazei energetice, 
care trebuie să asigure «creşterea continuă a electrificării 
tuturor proceselor din economie şi a consumului de ener- 
gie la oraşe şi sate» (raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al P.M.R.). 

Conform prevederilor planului şesenal (1960—1965), 
producţia de energie electrică va ajunge în anul 1965 la 
18,5 miliarde kWh, ceea ce reprezintă o creştere de 9 ori 
față de anul 1950; puterea instalată va ajunge, în 1965, la 
3 900 MW, ceea ce înseamnă de peste 5 ori puterea insta- 
lată în 1950. a 

Importantele realizări în domeniul electrificării ţării 
noastre sînt un rezultat al înfăptuirii perseverente a poli- 
ticii Partidului Muncitoresc Romin, politică oglindită în 
planul decenal de electrificare şi care este valabilă şi 
astăzi. La sfîrşitul anului 1963, producţia de energie 
electrică a Romîniei a fost de 11,682 miliarde kWh, iar 
puterea instalată a atins 2 356 MW. 

Ca urmare a electrificării, gradul de mecanizare a pro- 
ducţiei şi de înzestrare cu energie electrică a muncii a 
crescut. Dacă în 1948 consumul de energie electrică pe 
cap de muncitor industrial a fost de 1 480 kWh, în 1963 
acest consum a ajuns la 6 152 kWh. 

În anii de înfăptuire a electrificării țării au fost construite 
noi instalaţii energetice, dezvoltate şi modernizate o serie 
de instalaţii existente. Una dintre caracteristicile bazei 
energetice realizate în anii puterii populare este concen- 
trarea producției în unităţi mari, cu grupuri de mare 
putere şi cu parametri înalți ai aburului. Dacă în primii 
ani ai electrificării ţării au fost construite centrale electrice 
echipate cu grupuri a căror putere variază între 12 şi 
50 MW şi cu parametrii aburului de 100 atm. şi 510 C, 
centralele construite în ultimii ani sînt echipate cu grupuri 
de 100 şi 150 MW, cu parametri aburului de 140 atm. 
şi 570C; grupurile ce se vor instala în anii viitori vor fi 
de 200 MW şi mai mari. 

În aceşti ani au intrat în funcţiune centralele termo- 
electrice Doiceşti (120 MW), «Steaua roşie»-Fintinele 
(150 MW). Paroşeni (150 MW), centralele electrice de 
termoficare Borzeşti (175 MW), Brazi (200 MW). Prin 
intrarea în funcțiune a unui grup de 150 MW la Centrala 
termoelectrică Paroşeni. puterea acestei termocentrale 
ajunge astfel la 300 MW. 

Sînt avansate lucrările la Centrala termoelectrică Luduş, 
unde 2 grupuri de cîte 100 MW au intrat în funcţiune, iar 
al treilea va intra în cursul acestui an, atingind astfel 
puterea de 300 MW prevăzută pentru prima etapă. Au 
fost începute lucrările de extindere pentru etapa finală în 
care această termocentrală va atinge 800 MW. De ase- 
menea, sînt foarte avansate lucrările de construcție a 
Centralei electrice de termoficare Işalnița-Craiova, care 
în prima etapă va avea o putere de 350 MW; anul acesta 
s-au început lucrările la Centrala electrică de termoficare 
Bucureşti-Sud, cu o putere, în prima etapă, de 100 MW. 

O altă caracteristică în dezvoltarea bazei energetice. este 
orientarea spre folosirea rațională a resurselor energetice, 
prin creşterea ponderii energiei produse pe bază de com- 


i 


bustibil inferior şi a energiei hidraulice. Astfel, Termo- 


„centrala Doiceşti foloseşte pentru ardere lignit; Termo- 


centrala «Steaua roşie»-Fintinele — gazele de joasă pre- 
siune. Termocentrala de la Paroşeni — deşeuri de cărbune 
de la exploatările din Valea Jiului; Centrala electrică de 
termoficare Craiova va folosi lignitul din bazinul Mo- 
trului etc. A A 

Paralel cu înlocuirea treptată a combustibilului superior 
în balanța energetică a țării în vederea valorificării lui 
superioare, o atenţie deosebită este acordată folosirii cu 
cea mai mare eficiență economică a combustibililor. şi 
reducerii necontenite a consumului specific de combus- 
tibil în producţia de energie electrică. Pe această linie, ca 
o direcție importantă de dezvoltare a energeticii noastre, 
s-a cristalizat termoficarea, care, prin producerea combi- 
nată de energie electrică şi energie termică, permite rea- 
lizarea unei economii pînă la 35%, faţă de combustibilul 
necesar producerii celor două feluri de energii în instalaţii 
diferite. 

Pe linia folosirii raţionale a resurselor energetice ale 
țării se înscrie şi folosirea potenţialului hidroenergetic al 
rîurilor. O importantă realizare în acest domeniu este 
construcția Centralei hidroelectrice «V.I. Lenin»-Bicaz, 
cu o putere instalată de 210 MW. Barajul hidrocentralei - 
are o înălțime de 127 m şi o lungime la coronament de 
435 m. Lacul de acumulare, a cărui lungime este de 35 km, 
suprafața oglinzii lacului de 3 300 ha, iar volumul total 
de 1 230 milioane m? de apă, este prevăzut pentru satis- 
facerea cerințelor economice complexe şi anume; alimen- 
tarea cu apă, irigaţii, energie. navigaţie şi atenuarea 
viiturilor. 

Regularizarea debitelor realizată prin lacul de acumu- 
lare de la Bicaz a făcut posibilă realizarea pe rîul Bistriţa 
in aval de Bicaz a unui lanț de 12 centrale hidroelectrice, 
din care uzinele de la Pingăraţi, Roznov I şi Roznov II, 
parţial Zăneşti au şi intrat în funcțiune. Puterea tuturor 
centralelor de pe Bistrița — inclusiv Hidrocentrala 
«V.I. Leniny-Bicaz — totalizează o putere de 450 MW. 

Într-un ritm susținut continuă lucrările la Centrala 
hidroelectrică «16 Februarie»-Argeş. Barajul acestei hidro- 
centrale de tip în arc va avea înălțimea de 165 m, lungimea 
de 250 m şi va crea un lac de acumulare cu un volum de 
465 milioane m?. Uzina hidroelectrică «16 Februarie»- 


Argeş, care este o uzină subterană, cu o putere de 220MW, 


constituie numai începutul unei amenajări totale hidro- 
electrice a rîului Argeş, care se va continua prin construirea 
altor hidrocentrale pe acest rîu. 

Încă în cursul acestui an vor începe lucrările de amena- 
jare a Dunării în sectorul Porţilor de Fier. Marea hidro- 
centrală de la Porţile de Fier, care se va realiza în cola- | 
borare cu R.S.F. Iugoslavia, va fi, după centralele de pe 
Volga, cea mai mare din Europa. Puterea instalată a 
acestei hidrocentrale va fi de cca. 2000 MW, iar pro- 


ducţia anuală de energie electrică de peste 10 miliarde kWh. 

Amenajarea Dunării în sectorul Porţilor de Fier va 
avea ca urmare o schimbare radicală a condiţiilor de 
navigaţie. De la traficul actual de 12 000 000 t capacitate 
pe an, va ajunge la 45000000 t capacitate, devenind 


Alături de centralele electrice 
și liniile de înaltă tensiune, 
stațiile de transformare în- 
tregesc peisajul elecțrificării,. 


posibilă navigația concomitentă în ambele sensuri atît 
ziua cît şi noaptea, iar durata de trecere se va reduce de 
la 180 de ore la cca. 35 de ore. 

Construcţiile principale ale acestei amenajări vor fi 
două centrale hidroelectrice de puteri egale, amplasate 
cîte una pe fiecare mal. Barajul deversor va fi amplasat 
în aval de Porţile de Fier, unde fluviul are o lăţime de 
1 000 m şi va forma un lac de acumulare de peste 150 km 
lungime. 

Realizarea tuturor acestor lucrări pe sectorul romino- 
iugoslav al Dunării se va face în condiţii de deplină ega- 
litate şi cu respectarea suveranităţii celor două state 
riverane. 

Paralel cu darea în exploatare a noilor capacităţi energe- 
tice de producţie s-a dat o mare atenţie dezvoltării liniilor 
de transport de înaltă tensiune. La sfîrşitul anului 1963 
au fost funcţiune 4 700 km de linii de 110 kV, faţă 
de 127 existenţi în 1950. De asemenea au fost construiți 
335 km de linii de 220 kV şi o linie de 400 kV. în lungime 
de 206 km, care pleacă de la Luduş spre graniţa R.S. Ceho- 
slovacă — U.R.S.S. (Halmeu). 

Prin această linie sistemul energetic naţional al ţării 
noastre a fost interconectat cu sistemele energetice ale 
celorlalte țări socialiste, ceea ce permite efectuarea unor 
schimburi de energie electrică în condiţii reciproc avan- 
tajoase şi întrajutorarea sistemelor energetice în cazuri 
de nevoie (avarii, acoperirea virfului de sarcină etc.). 

Extinderea reţelei de transport de energie electrică a 

rmis realizarea sistemului energetic naţional, prin 
interconectarea tuturor marilor centrale electrice şi a 
consumatorilor din toate regiunile ţării, ceea ce permite 


micşorarea puterii de rezervă, o mai bună folosire a 
centralelor electrice şi mărirea cantităţii de energie furni- 
zată consumatorilor. 

Dezvoltarea reţelelor de transport de energie electrică 
a creat posibilitatea accelerării ritmului electrificării 
rurale. La sfîrşitul anului 1963, numărul satelor electri- 
ficate a trecut de 5 500, față de cele 485 electrificate în 
54 de ani sub regimul trecut. 

Concomitent cu dezvoltarea bazei energetice a țării 
noastre, o atenţie permanentă a fost acordată moder- 
nizării şi ridicării nivelului tehnic al instalaţiilor. La 
centralele termoelectrice construite în ultimii ani, princi- 
palele procese sint automatizate, iar cele hidroelectrice 
sint complet automatizate. La rețelele electrice de înaltă 
şi foarte înaltă tensiune a fost aplicată reanclanşarea 
automată rapidă, care determină reducerea întreruperilor 
şi mărirea siguranţei de funcţionare a sistemului electro- 
energetic. Cea mai mare parte dintre staţiile noi au fost 
dotate cu echipament de telemecanizare şi automatizare, 
iar o mare parte dintre acestea funcționează fără personal 
permanent. În momentul de față peste 40 de staţii sînt 
automatizate. 

+ 

Importantele realizări în înfăptuirea politicii P.M.R. 
de electrificare a țării au fost posibile datorită atenţiei 
deosebite acordate pregătirii cadrelor necesare electrificării 
țării. Pentru formarea de cadre s-au creat şcoli profesio- 
nale, şcoli medii şi facultăţi, care an de an au pregătit 
De E cadre de energeticieni necesari electrificării 

rii. 

În vederea asigurării proiectelor necesare obiectivelor 
energetice ce urmau a fi construite, încă din anul 1949 
a fost creat Institutul de studii şi proiectări energetice 
(|.S.P.E.). Lucrind la început cu un număr restrins de 
specialişti, acest institut s-a dezvoltat o dată cu amplifi- 
carea problemelor puse de practica realizării planului de 
electrificare. 

Importanța acordată de partid folosirii resurselor hidro- 
energetice ale țării, volumul mare de studii, cercetări de 
teren şi lucrările de proiectare pe care le necesită amena- 
jările hidrotehnice au impus organizarea în anul 1963 a 
Institutului de studii şi proiectări hidroenergetice. În prac- 
tica realizării proiectelor pentru obiectivele energetice, 
proiectanţii au căpătat o bogată. experienţă, rezolvind cu 
succes cele mai complicate probleme, prin soluţii tehnice 
curajoase şi de mare eficiență economică. 

În aceşti ani s-au format şi cadrele de specialişti în 
domeniul construcţiilor şi al montajelor de centrale, linii 
şi staţii electrice. 

Pătrunşi de importanţa sarcinilor ce le revin, colectivele 
de muncitori, tehnicieni şi ingineri din ramura energiei 
electrice sînt hotăriţi să a er toate eforturile pentru a 
transpune în viaţă politica P.M.R. de electrificare a ţării, 
de asigurare a energiei electrice necesare dezvoltării 
armonioase a tuturor ramurilor economiei naţionale şi 
trecerii lor pe o bază tehnică nouă, de folosire a energiei 
electrice pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. 


Centrala termoelectrică Luduş (vedere parțială) 


Prelucrarea noilor materiale dure şi extradure 
folosite în tehnica actuală constituie o problemă 
deosebit de importantă, a cărei soluționare pe scară 
industrială începe abia acum să se contureze. Astfel, 
confecționarea unor piese de wolfram sau aliaje 
dure, frecvent utilizate în tehnica modernă şi în 
cercetări, prelucrarea unor dispozitive din aliaje 
metaloceramice, lucruri aproape imposibil de făcut 
nu de mult, se realizează în prezent uşor cu ajutorul 
unor procedee noi, care au la bază fenomenul 
electroeroziunii. s 

Cuţitul de strung şi piatra de polizor, prea «moi» 
pentru noile aliaje, încep să fie înlocuite de o sculă 
nouă — deja intrată în industrie — fluxul de elec- 
troni, căruia îi este încredințată prelucrarea pieselor. 

Pentru a înțelege mai uşor fenomenul fizic, să 
considerăm doi electrozi introduşi într-un mediu 
izolator (în practică acest mediu este un ulei mine- 
ral). Ei sînt conectaţi la un generator de curent şi 
astfel între electrodul negativ (catod) şi cel pozitiv 
(anod) apare un cîmp electric. Un electron aflat în 
vecinătatea catodului va fi accelerat spre anod. Pe 
drum, electronul va întîlni o moleculă a mediului 
izolator din care va scoate, prin ciocnire, un electron, 
care, la rîndul lui, va porni, împreună cu electronul 
primar, mai departe spre anod. Aceşti electroni vor 
ciocni alte două molecule de ulei pe care le vor 
ioniza; în felul acesta se va forma o adevărată ava- 
lanşă de electroni care vor izbi anodul. Electronii 
frinați brusc la suprafața anodului îşi transformă 
energia lor cinetică în energie termică, local tempe- 
ratura va creşte mult, metalul se va evapora şi astfel 
în anod va apărea un mic «crater» (fig. 1). Cît despre 
moleculele de ulei ionizate pozitiv, ele se vor în- 
drepta spre catod, fiind însă incomparabil mai mari 
decât electronii, se vor mişca mult mai încet, nu vor 
izbi cu forță în catod, iar acesta va rămîne practic 
nemodificat. Rezultă astfel catodul ca fiind unealta 
care prelucrează, iar anodul piesa de prelucrat. 
Prelucrarea propriu-zisă este o înlănțuire de «cra- 
tere», iar «şpanul» provenit din scobirea craterelor 
se acumulează în lichid sub forma unei pulberi me- 
talice fine (fig. 2). Mecanismul descris mai sus a 
fost observat încă din 1768 de fizicianul englez 


Pristley. Aplicarea practică însă este de dată relativ 
recentă. În anul 1945, inginerul sovietic Lazarenko 
a construit o primă maşină tehnică bazată pe electro- 
eroziune. De atunci procedeul s-a încetățenit defi- 
nitiv în tehnică. Figura 3 ne arată un tip modern de 
maşină de prelucrare prin electroeroziune de mare 
putere construită în Franța. La această maşină dife- 
rența de potențial dintre electrozi este de roo V, 
Curentul nu este continuu, ci pulsatoriu, cu 
venţă de 6 ooo de pulsații pe secundă, aceasta pentru 
a mări eficacitatea de prelucrare, căci s-a constatat 


că, în curent alternativ, mărimea craterului creşte o 


dată cu creşterea frecvenței, pînă la o anumită li- 
mită. Maşina este înzestrată cu un limitator, astfel 
încît dacă curentul depăşeşte o anumită limită şi 
piesa ar fi în pericol de degradare descărcarea se 
opreşte automat. În plus, maşina realizează automat 
prelucrarea pieselor cu orice profil dat. De aici 
rezultă şi un alt avantaj de mare importanţă, şi 
anume obținerea formei dorite, definitive dintr-o 
singură operație, «fără a se scoate din maşină». 
Maşinile electroerozive se pretează excelent la auto- 
matizare. În plus, prin acest nou procedeu în care 
însuşi electronul este unealta de prelucrat, problema 
durității materialului nu se mai pune. Astfel, călirea 
pieselor, care se făcea după prelucrare, se poate 
face înainte, ceea ce fereşte de riscul unor eventuale 
deformări. Toate materialele cunoscute, dure şi 
extradure, pot fi prelucrate cu aceeaşi uşurinţă şi 
precizie, ca şi metalele moi, cu singura condiție ca 
să fie bune conducătoare, ceea ce prezintă un interes 
uriaş pentru tehnica contemporană. 


munca 
noastra, 
bogatia 
noastra 


Şcolarii la orele de geografie, 
geologii şi arheologii, aceşti căută- 
tori de comori, oamenii muncii care 
în clipele de odihnă gonesc cu trenul 
sau avionul spre meleaguri de basm, 
toți cei care desăvirşesc mărețul 
nostru edificiu al socialismului se 
apleacă adesea asupra contururilor 
familiare ale Republicii Populare 
Romine. Dacă virstnicii sint poate 
mai uimiți de marile transformări, 
deoarece pentru ei comparația dintre 
ce a fost înainte şi după 23 August 
1944 este mai vădită, cei încă tineri, 
cei cam de-o vîrstă cu republica, 
îşi identifică pulsul cu însuşi ritmul 
construcțiilor nemaivăzute. Toţi sînt 
însă deopotrivă de mîndri de ce a 
putut isca numai în două decenii 
munca îndirjită a poporului romîn 
la îndemnul și sub conducerea parti- 
dului clasei muncitoare. 

Putem privi harta Romîniei în 
felurite chipuri. Durerile facerii care 
au cuprins tărimurile noastre cu mi- 
lioane de milenii în urmă au rămas, 
ca un cosmic strigăt încremenit, în 
pietrele străfunde din hărțile geo- 
logice. Actuala alcătuire a litosferei 
noastre e consemnată în hărțile 
fizice: marea şi munţii, dealurile şi 
cîmpiile, riurile şi codrii. Aşezările 
omeneşti din cuprinsurile patriei sînt 
redate de hărţile politice. Dar cea 
mai emoţionantă hartă e desigur 
cea economică. Ea ne arată elocvent 

è felul . în care munca în regimul 
democrat-popular a devenit o nouă 
daltă geologică. Oare hidrocentrale 
ca acelea de la Bicaz, de pe Argeş 
şi alte obiective industriale n-au mo- 
delat pămîntul țării, înfrumusețindu-l, 
îmbogățindu-l şi dezlegînd din el 
energii enorme? 

În reportajele de mai jos vom 
urmări cîteva dintre cele mai în- 
semnate aspecte ale titanicei munci 
prin care poporul nostru, condus de 
partid, sculptează noul chip al mi- 
nunatei şi scumpei noastre Rominii. 


n ciuda pătrunder materialelor plastice şi a unor aliaje, oţelul repre- 

zintă 94—95 la sută din consumul mondial de metale. Se poate deci 

afirma că întreaga civilizație a lumii contemporane se sprijină pe sutele 
de milioane de tone de oţel, cuprinse într-o gamă infinită de obiecte, începînd 
cu banalul ac de cusut şi pînă la racheta cosmică. 

Constatăm acelaşi lucru dacă ne rotim ochii prin propria noastră ţară 
înnoită, ca să înțelegem procesul istoric de ridicare a ei în ultimele două 
decenii. Civilizaţia socialistă a Romîniei noi»se sprijină pe oţel. Fundaţiile 
de beton armat de la Oneşti sau Brazi, piloţii masivi care susțin clădirile 
înalte din Bucureşti sau viaductele de la Ilva Mică, blindajele marelui furnal 
de 1000 mc de la Hunedoara, noile strunguri carusel, turla înaltă a insta- 
laţiei de foraj 3DH-200, utilajele care fasonează lemnul, combinele argintii 
care brăzdează întinderile Bărăganului, toate acestea şi încă multe altele, 
care înzecesc şi însutesc puterea omului pentru a smulge naturii cît mai multe 
bunuri, sînt făurite din oțel. Iată de ce trecînd în revistă cuceririle celor două 
decenii de luptă glorioasă se cade să facem un cald elogiu detaşamentelor 
paşnice de metalurgişti, acelora care elaborează metalul în marile cuptoare 
ale Reşiţei sau Hunedoarei şi apoi acelora care în zeci şi sute de uzine îl mode- 
lează în piese şi repere subtile, ca să le îngemăneze laolaltă, alcătuind maşini 
şi motoare. Acelora care produc oţelul, îl însuflețesc şi îl înaripează. 

Pentru a înfățişa mai sugestiv imaginea Romîniei siderurgice, am putea 
vorbi de existența a trei «cetăți de foc». Două dintre ele într-o neîncetată 
frămîntare, străpungind noaptea cu luminile lor incandescente, pe cînd a 
treia cetate, în formare abia, desfăşurindu-se pe un larg platou, ca o pădure 
imensă de schele, pe care se înalță coloşii de oţel ai unui mare combinat. 
Este vorba, cum de altfel credem că aţi ghicit, de vestitele centre ale meta- 
lului romiînesc: Hunedoara şi Reşiţa, cu tradiţii milenare în prelucrarea fie- 
rului, şi Galaţii, supranumit de pe acum viitorul port al oțelului. Cert este 
că, privind realitățile din perspectiva istoriei, putem constata imediat că 
siderurgia devine o ramură a industriei noastre cu o pondere din ce în ce 
mai mare. Îndeletnicirea de oțelar, ca şi cele adiacente acesteia (cocsar, aglo- 
meratorist, laminator etc.), intră în tradiţia de muncă a poporului nostru, 
bineînţeles pe baze MEO.. 

A scrie despre cetățile metalului. nu este prea lesne. Evoluția Reşiţei şi 
VASILE NICOROVIGI Hunedoarei în aceşti ani este prea bine cunoscută. Comparația cu siderurgia 
din vechea Rominie burghezo-moşierească şi-a pierdut caracterul senza- 
țional. Un singur furnal al Hunedoarei, furnalul de 450 mc, cel mai mic din 
seria noilor agregate, produce anual mai multă fontă decit toate întreprin- 
derile siderurgice ale țării în anul 1938. Mai poate exista vreo comparaţie? 
De aceea mai senzaţională mi se pare constatarea că la oțel, de pildă, în 1955 
am produs dublu cît în 1949, în 1959 — dublu cît în 1955, şi vom produce 
în 1965 mai mult decît dublu față de 1959! Această repetată dublare, la inter- 
vale atît de scurte, redă cît se poate de bine ritmul de creştere a resurselor 
de metal, de care depinde industrializarea armonioasă a întregii țări. Este 
şi acesta un aspect, dintre cele de ordin major, care atestă cu evidență şi tot- 
odată explică acea dezvoltare «miraculoasă» a economiei romineşti, despre 
care se vorbeşte astăzi în lume. 

Dar să revenim la cetățile metalului. Hunedoara continuă să-şi sporească 
familia de coloşi siderurgici. Numai în cursul anului 1963 au intrat în func- 
țiune încă trei linii moderne de laminare, o instalație de granulare a zgurei, 
„noi ateliere de întreținere şi o nouă fabrică de aglomerare a minereurilor, 
mai mare şi mai bine dotată decît cea existentă, inaugurată numai cu 8 ani 
în urmă. Această din urmă constructie este formată dintr-o clădire impo- 
zantă, cu fațada armonios şi îngrijit conturată, avînd în interior benzi, deservite 
de agregate noi, mai avansate din punct de vedere al automatizării. Stră- 
bătînd coridoarele «noului aglomerator», stînd de vorbă cu oameni ce lucrează 
la benzi şi dozatoare, reporterul consemnează două realități. Mai întîi, că - 


Q are în față o întreprindere modernă, proiectată şi construită, cu excepția 


cîtorva agregate, în țara noastră. În al doilea rînd, că numai la o lună de la 
punerea în funcțiune fabrica a atins producția prevăzută în proiect. Sînt 
constatări semnificative privind creşterea competenţei tehnice nu numai 
a siderurgiştilor şi a constructorilor de agregate hunedoreni, dar şi a teva- 
răşilor de muncă din marea familie a industriei metalului. lată cum gra- 
ficul urcător al producţiei de fontă şi oțel din aceste două decenii corespunde 
sau mai bine spus se explică prin ritmul rapid de maturizare a oamenilor 
înşişi. Şi cred că nu este hunedorean, începînd cu Eroul Muncii Socialiste 
Ştefan Tripşa şi pînă la tînărul care abia a primit botezul focului ca oțelar, în 
biografia căruia să nu se reflecte acest proces istoric ascendent. 

Şi dacă noul combinat siderurgic, de pe platoul Galaţilor, reprezintă o 
treaptă tehnică şi mai înaltă, această ridicare va fi posibilă tocmai datorită 
experienţei acumulate la Reşiţa şi Hunedoara. La începutul acestei primăveri 
am vizitat şantierul de pe malul Dunării, care stabileşte unul dintre punctele 
de susţinere ale unui puternic «triunghi» al oțelului în patria noastră. Deo- 
camdată numai zecile de obiective ce alcătuiesc aşa-numita «bază de con- 
strucție» (ateliere, depozite, fabrici de beton, acetilenă etc. etc.) reprezintă 
o realitate impresionantă. Vorbind la figurat, toate aceste construcții consti- 
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n momentul solemn al eliberării de sub jugul fascist, acum douăzeci de 

ani, Rominia se bucura încă de faima vetustă a unei țări eminamente agri- 

cole. Insurecția victorioasă a poporului muncitor, condus de partid, era 
menită să schimbe din temelii această realitate şi să transforme printr-un gran- 
dios efort revoluționar țara veche şi înapoiată într-o țară dezvoltată sub raport 
economic şi cultural, într-o țară cu o industrie puternică şi cu o agricultură 
de tip nou, socialist, de un înalt nivel ştiinţific. 

Trebuie spus cu toată claritatea şi mindria că, în ciuda beznei în care regi- 
murile - burghezo-moşiereşti au ţinut poporul nostru, acesta a avut tot timpul, 
conştiinţa înaltelor sale valori spirituale, conştiinţa uriaşei şi nesecatei sale 
energii creatoare. Poporul era economiceşte sărac şi cu adincă obidă el cînta: 


«Munţii noştri aur poartă, 
Noi cerşim din poartă-n poartă». 


Cu o evidentă demagogie, miniştrii de pe vremuri, care erau în particular 
şi moşieri, proprietari de latifundii, spuneau despre țărani că sînt «talpa ţării», 
dar această talpă a ţării, cu secera şi cu sapa în mină, era redusă la rolul unor 
sclavi, griul şi porumbul, fructele şi laptele fiind ale proprietarilor de moşii, 
de fabrici şi de bănci. 

Pentru prima oară în istoria politică a ţării, numai Partidul Comunist din 
Rominia a înţeles pe deplin şi a trecut, prin activitatea sa revoluționară şi patrio- 
tică în gradul cel mai înalt, la înfăptuirea sistematică şi tenace a acelei orin- 
duiri cu adevărat dreaptă şi democratică, în care poporului, eliberat de sub 
jugul exploatării omului de către om, i s-a recunoscut uriaşa sa energie crea- 
toare şi i s-au creat condiţiile unei rapide şi remarcabile dezvoltări, într-un 
ritm şi într-o amploare fără precedent. 

Se ştie că acum avem o agricultură modernă şi excelent echipată tehnic. 
Cele peste 65 000 de tractoare, cele peste 100 000 de semănători mecanice şi 
zecile de mii de combine, ca şi bogatul utilaj mecanic care echipează agricultura 
socialistă a patriei noastre, alcătuiesc acea bază tehnică puternică şi modernă 
care face ca agricultura Rominiei socialiste să fie o agricultură înaintată, cu 
un tot mai mare randament, cu recolte crescinde şi cu un avint continuu. 

Imaginea satului s-a schimbat, în vechiul peisaj rustic intrînd astăzi, ca 
nişte amănunte noi şi caracteristice, elementele bogatei activităţi agricole mo- 
derne: silozurile şi magaziile de cereale, construcţiile zootehnice, turnurile 
aeriene pentru Înmagazinarea apei sau a nutrețului, staţiile de pompe şi canalele 
de irigație, casele-laborator şi loturile semincere şi demonstrative, şoseaua de 
asfalt şi rețeaua de curent electric, incubatoarele şi crescătoriile. de păsări, 
saivanele şi adăposturile pentru animale, perdelele de protecție şi livezile de 
pomi, plantațiile de -vie şi serele cu geamuri sau cu acoperişuri din policlorură 
de vinil. Şi nu putem uita casele noi ale colectiviştilor (citeva sute de mii de case 
noi în întreaga țară!), şcolile (multe cu cîte opt şi şaisprezece săli de clasă!), 
căminele culturale, bibliotecile, cinematografele, dispensarele, magazinele uni- 
versale, antenele de radio şi televiziune, care dau un farmec nou şi atit de mo- 
dern satelor noastre de azi. , 

Pentru călătorul care n-a mai fost de douăzeci de ani la ţară şi le vede abia 


tuie o uriaşă platformă de lansare a colosului de oţel. Impresionează îndeosebi 
pe vizitator caracterul modern al tehnicii folosite sau al soluţiilor constructive. 
Clădirile atelierelor seamănă cu nişte hangare dintr-un aeroport; procesele 
tehnologice din fabrica de beton, de pildă. sint automatizate. 

Fără îndoială că şantierul marelui laminor constituie apariţia cea mai 
impresionantă. El prefigurează de pe acum înfăţişarea viitorului combinat, 
fiind «primul născut» din familia titanilor siderurgici de pe platoul gălăţean. 
Hala lui, care tocmai se află în construcţie, va măsura la terminare aproape 
un kilometru pe latura ei în lungime. 

Ceea ce te izbeşte de la început, cînd străbaţi această imensă pădure cu 
arbori roşii de metal, este mulțimea de utilaje de tot felul — excavatoare, 
basculante, macarale mobile etc. care circulă dintr-o parte în alta sau îşi 
mişcă braţele metalice. Mai toate lucrările sint mecanizate. Oameni se zăresc 
doar ici-colo. Constructorii sint şi ei oameni căliți, bine calificaţi, avind de 
ani şi ani de zile experiența muncii pe marile şantiere. | 

Astfel creşte şi capătă consistenţă cel de-al treilea punct de sprijin al «triun- 
ghiului de oţel». Intrarea lui în funcţiune peste cîțiva „ani de zile va mări în 
mod substanţial resursele de metal ale ţării. Sporirea indicelui atit de impor- 
tant pentru a caracteriza progresul unei ţări moderne, cum e «producția 
de metal pe cap de locuitor», va avea drept consecință un avans substanțial 
al întregii noastre economii, şi mai ales al acelor ramuri de activitate, hotă- 
ritoare pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei. Fiindcă, în secolul 
nostru, «mai mult metal» Înseamnă mai multe maşini, mai multe construcţii 
de locuinţe, mai multe televizoare şi cărţi, mai mult belşug. 


| 


acum, toate aceste înnoiri i se par expresia unui miracol. Dar nu e vorba de 
nici un miracol, ci numai de remarcabila unitate dintre înţeleapta politică leni- 
nistă a partidului nostru privitoare la transformarea socialistă a ţării şi energia 
clocotitoare, hărnicia şi entuziasmul unanim al poporului descătuşat de oprelişti. 


> 


E greu de cuprins” în citeva pagini tabloul sinoptic al acestei formidabile 
desfăşurări de energie populară pusă, sub conducerea ințeleaptă a partidului, 
în slujba ideilor nobile şi patriotice ale construcției socialiste. De aceea, din 
noianul de lucruri văzute în aceşti ani pe teren voi extrage citeva, cu speranța 
că voi reuşi să redau măcar ceva din patosul şi amploarea fără precedent a 
acestor epocale transformări. Vă amintiţi? Înainte de război, în Dobrogea 
erau doar 117 tractoare, iar în Bărăgan lucrau mi se pare numai două combine 
pe una dintre moşiile unui latifundiar excentric şi putred de bogat. 

Azi avem sute de stațiuni de maşini şi tractoare; nici un hectar de pămînt 
nu se mai ară cu plugul tras de vite sau cai şi nicăieri nu se mai treieră cerealele 


pe ariile de pămint sub copitele cailor. Tractorul, semănătoarea şi combina 
reprezintă azi de la o margine la alta a ţării acel triptic esențial şi hotăritor 
de maşini datorită căruia aratul, semănatul şi recoltatul sînt mecanizate după 
cele mai noi criterii ştiinţifice. 

Să adăugăm la acest lucru faptul că industria socialistă a patriei noastre 
furnizează agriculturii tot echipamentul tehnic de care are nevoie: tractoare, 
semănători, combine, trioare, grape stelate, pluguri cu 4 şi 5 brăzdare, camioane, 
instalații de pompe şi irigaţii, motoare şi generatoare electrice, întreaga gamă 
de utilaje folosite într-o agricultură caracterizată prin avintul nestăvilit al dez- 
voltării ei tehnice. 

“ 

În 1954 s-au îndiguit primele porțiuni de teren agricol imindabil din Balta 
Borcei, la Pietroiu. Atunci erau numai nouă mii de hectare îndiguite, 
dar lucrarea mi se părea grandioasa chiar fără sa mă mai gindesc la perspective. 
Azi, de la Călăraşi la Brăila, între apele Dunării şi Borcei, zeci de mii de hectare 
de pămînt se îndiguiesc, se desfrişează codri de papură, se fac întinse lucrări 
de drenare şi desecare, pentru că acest pămint bogat, de o formidabilă ferti- 
litate, e chemat să devină un grînar vestit. Astfel de lucrări s-au făcut şi se con- 
tinuă în luncile Dunării şi Siretului, fiind vorba de un asalt de foarte mari pro- 
porții al ştiinţei şi al omului împotriva stihiei naturii. $ | 

La Pietroiu, în Balta Borcei — de exemplu —, se recoltează cîte jumătate 
de vagon de grîu la hectar şi cîte un vagon de porumb. Toamna e o plăcere să 
vezi plecînd de aci în susul şi în josul Dunării şlepurile încărcate cu roadele 
acestui pămînt, pe care socialismul l-a smuls din ghearele apelor. 

+ 


În 1956 am vizitat stațiunea de maşini şi tractoare din Hagieni. Am petrecut 
citeva nopți şi zile la sediul unei brigăzi de tractorişti care lucrau în stepa Bără- 
ganului, departe de staţiune, la vreo 20 de kilometri. Brigada era înzestrată 
cu un mic post radiofonic de emisie şi recepţie. Am încercat un grozav senti- 
ment de modernitate ascultind convorbirile prin radio ale pontatorului brigăzii 
cu dispecerul stațiunii. Cerea combustibil, dădea situaţia arăturilor şi eu, care 
apucasem aratul în satul meu cu plugul de lemn, credeam că trăiesc în anul 
2 000! De atunci încoace, de cite ori călătoresc cu trenul spre Constanţa îmi 
place să stau la geam şi să privesc satele Bărăganului. Privind silozurile, con- 
strucțiile zootehnice, bivuacurile brigăzilor de tractorişti sau tractoarele arind 
în imensitatea stepei, îmi revine în minte imaginea aceea de mare tehnicitate, 
pe care nu mai pot s-o uit. 


+ 


Ai văzut aspersoarele imprăştiind apa pe cîmp? Aţi văzut instalaţiile de 
ploi artificiale şi canalele de irigație de la Periş sau din valea Carasu, din stepa 
Banatului sau din raionul Feteşti, stația de pompe de la Limanu sau orezăriile 
de la Topalu? 

Îmi vine să rid gindindu-mă că paparudele copilăriei mele sau sfintul Ilie, 
în căruța sa aeriană, erau forţele care slobozeau aversele. Sfintul Ilie a îmbrăcat 
salopetă şi a devenit mecanic la agregatele şi pompele de apă. Învirteşte un 
robinet, şi ploaia țişneşte la comandă cu un. debit de o tonă de apă pe secundă. 


* 


Mă întreb adesea cum va arăta sătul nostru socialist peste alte două decenii. 
Îmi place să văd tractoare electrice, păstori electrici, nori de grindină anihilaţi 
cu ajutorul micilor rachete-sonde, îmi place să văd tarlalele de grîu dînd cite 
un vagon de grăunțe la hectar şi păşunile în conveier verde şi turme mari de oi 
merinos cu cite 10 kg de lină fiecare, imi place să văd satele semănind tot mai 
mult cu nişte cochete şi frumoase orăşele. . 

Totul este cu putință pentru omul care făureşte socialismul sub conducerea 
încercată şi înțeleaptă a comuniştilor. 

De la 23 August 1944 pină azi au trecut numai două decenii, şi, iată, ne 
miîndrim cu o agricultură modernă, cu o tehnică înaintată. Peste alți douăzeci 
de ani, bucuria şi mîndria noastră vor fi însutite, fiindcă alte victorii ne aşteaptă 
pe drumul desăvirşirii construcției socialiste, pe drumul care duce spre comunism. 


bt 
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acele pirghii economice care vin în contact nemijlocit cu omul, cu bene- 
ficiarul anonim. Călătorul modern măsoară randamentul mişcării sale 
după două criterii: viteza şi confortul. 

Că randamentul — viteza şi confortul — navelor noastre de apă şi aeriene 
a crescut cu o clasă, nu mai e pentru nimeni un prilej de uimire, după cum nici 
vertiginoasa primenire a parcului auto (mereu în ascendență calitativă) nu mai 
poate fi tratată decit cu o anume obişnuință. 

Aceste vehicule sînt însă mai supuse unei mode a tehnicii; ele sînt, de 
asemenea, tributare unei uzuri mai rapide, mai categorice, care face inerentă 
înlocuirea cu exemplare noi, implicit perfecţionate, Adevăratul salt (cu caracter 
de masă, cu alură istorică) s-a întîmplat însă în domeniul feroviar. Aici au apărut 
schimbări nu numai constructive, dar şi principiale, mergînd — pe anumite 
planuri — pînă la restructurarea felului de a acționa şi a gîndi, atît al oamenilor 
în exercițiul funcțiunii, cît şi al călătorilor beneficiari. Dacă vom sublinia că 
85 la sută din transporturile mecanice se execută pe calea ferată, vom înțelege 
şi mai bine acest salt. 

Raportorului pornit să ilustreze semnele acestei a doua revoluții feroviare 
(întîia fiind tocmai aceea declanșată acum un veac de geniul lui Stephenson) 
îi revine, cred, sarcina ca, instalat într-un compartiment oarecare de tren, să 
noteze tot ceea ce pentru un călător constituie o noutate în măsură să-l facă 
să o observe. Pe urmă — observată noutatea — să meargă pînă la izvorul 
avantajelor ei economice. 

Cine, de exemplu, n-a observat mersul mai lin al vagoanelor noastre, absența 
fumului, licărul mai vioi al semnalelor de pe marginea terasamentului? Cine 
n-a auzit de noile, suplele «vagoane cu aer condiționat», care, produse de fabrica 
din Arad, vor începe să circule în curînd pe liniile noastre? 

Sint, toate, semnele unei înnoiri masive, care a atras după ea modernizarea 
întregii rețele feroviare. E vorba de dieselizare. 

Apărută acum cîțiva ani pe magistralele țării, locomotiva diesel-electrică 
fabricată la «Electroputere»-Craiova a ajuns să constituie pentru oricine o 
siluetă familiară. Cunoscute sînt şi avantajele ei economice indiscutabile. Pînă 
în 1965, cînd 45—50 la sută din totalul traficului feroviar va putea fi efectuat 
cu mijloace de tracțiune moderne, economiile de exploatare în sectoarele res- 
pective vor însuma peste un miliard de lei. Cu alte cuvinte, vor acoperi aproape 
jumătate din valoarea investiţiilor necesare, în perioada de 6 ani, pentru intro- 
ducerea tracțiunii diesel. O locomotivă diesel-electrică de 2 100 CP echivalează 
cu 2—2,5 locomotive cu abur din seria 150. Consumul specific de combustibil 
este de 6 ori mai mic, raza de acţiune de 2,5—3 ori mai mare, parcursurile 
zilnice de 2—3 ori mai întinse. Accelerația de demarare este mult superioară, 
necesitățile de aprovizionare cu apă reduse aproape la zero, practic efectuabile 
la capetele de cursă. 

Uimirile profane, adresate îndeobşte disparat locomotivei şi, respectiv, 
celorlalte noutăţi feroviare, pot şi trebuie să fie însă polarizate într-o singură 
direcţie. Este vorba de un singur fenomen, cu zeci de fațete; un fenomen, cum 
spuneam, cu caracter pur şi simplu revoluționar. Dieselizarea (tehnicienii vor 
constata poate paradoxul afirmației reportericeşti) include şi noua calitate a 
liniei, şi noul tip de semnalizare, şi centralizarea electrodinamică, şi introducerea 
noului tip de vagon — lucruri de care va fi vorba mai departe. Sînt necesități 
cu caracter general şi de scadență mai veche, dar a căror realizare a fost coro- 
borată de introducerea noului mijloc de tracțiune. 

Structura mai sensibilă şi mai exigentă a LDE a pus pe ordinea de zi o 
sarcină de primă urgență : obținerea unei căi netede, degrevată de discontinuitatea 
nefastă pe care o introduceau joantele. Un vechi vis al tehnicienilor romîni a 
putut fi astfel pus în aplicare: sudarea şinelor. S-a constatat că temerea de cla- 
sicele dilatări ale şinei a constituit în fapt exagerarea unei precauţii. Prin asi- 
gurarea unui sistem de aşezare şi prindere mai stabil (traverse de beton, îngropare 
mai accentuată a traverselor în balast), preluarea sarcinilor (provenite din dilatare 
şi contracție) de către şină poate fi atenuată, făcindu-se posibil «miracolul» 
şinei sudate de mari tronsoane, pentru ale cărui avantaje pledează nu numai 
mersul atît de liniştit al vagoanelor, nu numai reducerea uzurii sistemului de 
rulare, dar chiar acele 7V de procente cu cît s-au redus cheltuielile de întreținere 
a căii. De la cei 9 kilometri de şină sudată reauzaţi in 1958 între Bucureşti-Nord 
şi Urziceni s-a ajuns astăzi la zeci de kilometri, într-o continuă progresie geo- 
metrică (față de kilometrii sudați ai anului 1960, cei ai anului 1965 vor fi de 
20 de ori mai numerosi). 

Creşterea vitezei medii a trenurilor, reducerea staționărilor necesare (şi, 
implicit, sporirea volumului de transport) au pus, de asemenea, la ordinea zilei 
o altă problemă: introducerea unui nou sistem de semnalizare şi centralizare. 
Pînă acum, dată fiind strinsa legătură a acestor operații cu siguranța circulaţiei, 
efectuarea şi controlul lor erau încredințate, în majoritate, direct omului. Com- 
plicarea metodelor de exploatare şi nevoia unei coordonări mai rapide (ivite 
datorită factorilor arătați mai sus) au dus la necesitatea mecanizării și auto- 
matizării operațiilor, prin introducerea instalaţiilor de centralizare. Impiegatul 
comandă din biroul său, prin relee, schimbarea macazurilor şi a semnalelor 
care autorizează sau interzic ocuparea parcursului de către un tren din afara 


je ransporturile — domeniu exclusiv al mişcării — constituie una dintre 


(Continuare în pag. 16) 


